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BIBLIOTEKI WSD ,,HOSIANUM” W OLSZTYNIE

Zabytkowe, bogate lub tez ubogie forma ksigzki sa owocem
wspolnego wysitku ludzi ré6znych zawodow — drukarzy, rytownikow
i oczywiscie introligatorow. Tworcy ci nadawali swym dzietom ory-
ginalny charakter zalezny oczywiscie od swego poziomu fachowego
wyksztalcenia, wrazliwosci artystycznej i dokladnosci wykonania.
Dzi$, po wielu latach od momentu wytworzenia zabytkowych ksigg
nie zawsze mozemy doceni¢ ich wszystkie walory czesto bowiem ich
historia byta burzliwa i przyczynita si¢ do dalekiej zmiany formy
wskutek uszkodzen, a takze ingerencji zwigzanych z ich naprawami.
Czgsto tez uszkodzenia wynikaty z wadliwej konstrukeji ksiag juz w
momencie powstania. Z tego tez wzgledu w praktyce konserwator-
skiej jeszcze niedawno nadrzednym celem bylo zachowanie przede
wszystkim warto$ci niesionych przez warstwe druku. Mniej uwagi
i troski poswiecano samej konstrukcji ksiag i dbatosci o pozostawie-
nie w stanie oryginalnym takich elementéw jak szycie bloku, zwigzy
i ich sposdb montazu w oktadzinach, zachowanie formy kapitatek
i umiejscowienia wyklejek. Obecnie uznaje si¢ iz wymienione ele-
menty ksigzki sa rownoprawng z drukiem i kartami papierowymi

! Zaktad Konserwacji Papieru i Skory, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu.
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substancja zabytkowa wspoldecydujaca o wartosci ksigzki i niosaca
bezcenne informacje o rozwoju rzemiosta®. Zdecydowanie najbar-
dziej zachowujaca substancje zabytkows jest konserwacja i restaura-
cja ksigzek bez demontazu samego bloku jak réwniez bez oddziela-
nia elementéw oprawy’. Zawsze nalezy ja gruntownie rozwazy¢
podczas projektowania prac szczegoélowo analizujac stan zachowania
kodeksu.

Oczywiscie kazdy konserwator ksigzki w swej praktyce spotkat
si¢ z przypadkami, w ktéorych demontaz jest konieczny. Naszym
obowigzkiem jest wtedy doktadne udokumentowanie techniki wyko-
nania, a w projekcie konserwatorskim zatozenie rekonstrukcji bez-
powrotnie zniszczonych lub utraconych elementéw zarowno w war-
stwie materialowej jak i konstrukcyjnej. Czasem decyzja musi
uwzglednia¢ pewne zmiany w konstrukcji i uzytych materiatach,
jesli powtdrzenie oryginalnych rozwiazan byloby zwiazane z naraze-
niem zabytku na ponowne lub dalsze niszczenie, zawsze jednak do
takich decyzji powinnis$my podchodzi¢ z duza ostroznos$cig.

Zabytkowe zbiory Biblioteki Wyzszego Seminarium Duchowne-
go Hosianum w Olsztynie tak jak wigkszo$¢ ksiegozbioréw bibliotek
polskich miaty burzliwe dzieje stad stan zachowania poszczegdlnych
ksiag jest bardzo zréznicowany”. Przedmiotem moich realizacji kon-
serwatorskich zwiazanych ze zbiorami Biblioteki byly ksiggi, w kto-
rych ingerencja konserwatorska byta konieczna, zakres jej byt jednak
znacznie zréznicowany. Ponizej przedstawiam cztery wybrane przy-

% Pronobis-Gajdzis, Matgorzata. Konstrukcja zabytkowych kodeksow w $wietle
zagadnien konserwatorskich. Notes Konserwatorski 12 (artykut przyjety do druku
w 2010 r).

3 Pronobis-Bobowska, Malgorzata (2002). Konserwacja ksiazek bez demontazu
bloku — krotkie omowienie na przyktadzie trzech realizacji. Biuletyn Informacyjny
Konserwatorow Dziet Sztuk vol. 13, nr 1-2 (48-49), s. 40-45; Chroscicki, Wojciech;
Ciechanski, Marzenna [Dok. elektr.] (2010). Konserwacja zachowawcza jako forma
Swiadomego dziatania konserwatora-restauratora starych drukow i rekopisow,
materialy z konferencji ,,Miedzy teorig a praktykq. Ochrona zbiorow w matych
bibliotekach i archiwach *, Cieszyn 3-5.03.2010 r.
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=18453 & from=&dirids=id=51&Ip=1&
QI=169482E36AC45BB6B5SEF646C32262D4DC-19 [odczyt: 19.07.2010].

* Rosa, Halina; Damulewicz, Izabela (2004). Konserwacja zapobiegawcza zbioru
inkunabuléw i starych drukow Biblioteki Wyzszego seminarium Duchownego ,.Ho-
sianum” w Olsztynie. SOS dla zbiorow. Notes Konserwatorski 8, s. 93-104.
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ktady realizacji o bardzo zréznicowanym stopniu ingerencji w struk-
ture obiektow.

Inkunabul Summa Theologica Antoniusa Florentinusa, tom.4,
wydawnictwo Antona Kobergera w Norymberdze (1477-1479),
sygn Inc.233°. Ksiega o znacznych wymiarach: 49,5 x 32,5 x 8cm.
Druk na papierze czerpanym, uzupelniony recznie dopisanymi ru-
brykami w kolorze czerwonym i niebieskim, oprawiony w oprawe
organiczng z drewnianymi oktadzinami i obleczeniem z biatej gar-
bowanej glinowo skory bydlecej, slepo tloczonej, ozdobiony mo-
sigznymi okuciami o rozbudowanej formie, z ujetymi w obramienia
z floralnych ornamentdéw przedstawieniami symboli 4-rech ewange-
listow. Fot.1 Inkunabut SUMMA THEOLOGI-
CA Antoniusa Florentinusa, tom.4,
wydawnictwo Antona Kobergera w
Norymberdze (1477-1479), sygn
Inc.233 przed i po zabiegach konserwa-
torskich.

5 Szczegotowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdujacej si¢ u wlasciciela obiektu i autorki artykutlu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2001 r.
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Blok ksiegi ulegl znacznym zniszczeniom gtéwnie na skutek utra-
ty chroniagcej go oprawy, brak jej przyczynit si¢ do silnego zanie-
czyszczenia zewngtrznych sktadek i powstania licznych zniszczen
mechanicznych — duza liczba kart miata pozaginane zewngtrzne na-
rozniki i marginesy oraz obecne byly w nich liczne ubytki i przedar-
cia. Ostatnie karty ksiggi nosity slady dziatalno$ci owadow. W catym
bloku ksiggi brak kilku kart. Wydarte zostaty karty poczatkowe —
obecne s3 jedynie ich mate fragmenty przy samym grzbiecie ksiegi.
Roéwniez w Capitulum Secundum wyrwano dwie karty. Kolejnym
zniszczeniem mechanicznym bylo powtarzajace si¢ prawie przez
caty blok ksiegi naciecie w centrum zwierciadta kart. Okoto 30 kart
w obrebie dolnego marginesu posiadalo zaciek o zo6ttej granicy.
Niewielkie zacieki znajdowaty si¢ takze na kilku kartach w poblizu
gornej krawedzi. Druk jak roéwniez r¢cznie dopisane rubryki, zacho-
waly si¢ w dobrym stanie. Szycie bloku ksiggi pozostalo spojne,
zwiezy 1 nici szycia zachowaly swa pierwotna wytrzymatos¢. Z kapi-
talek zachowaly si¢ jedynie rdzenie z widocznym odcis$nigtym $la-
dem oplotu. Elementy oprawy ulegly bardzo rozleglym uszkodze-
niom. Z drewnianych okladzin nie zachowalo sie praktycznie 2/3 ich
powierzchni. Skora oprawy zachowata si¢ w stanie szczatkowym,
z bardzo silnie przetartym licem. Po zdjeciu oku¢ mosi¢znych odsto-
nity sie pod nimi bardzo dobrze zachowane fragmenty obleczenia
dzieki czemu mozliwe bylo ustalenie koloru skory i rodzaju tlokow.
Z 8-miu oku¢ ozdabiajgcych narozniki oprawy zachowaty si¢ jedynie
4, umocowane blizej grzbietu ksiegi. Prawdopodobnie inkunabut
zaopatrzony byl rowniez w mosigzne zapinki, ktore utracil wraz
z czg$cig drewnianych oktadzin.

Prace konserwatorskie przeprowadzono bez rozszywania bloku
jak rowniez bez odtaczania desek okladzin. Dzieki temu zachowano
zaréwno oryginalne szycie ksiggi jak i oryginalne mocowanie sznur-
kowych zwiezé6w w deskach oktadzin. Nie odtaczano rowniez desek
oktadzin oraz nie zdejmowano z nich zachowanych fragmentow
obleczenia. Rozmiary ksiggi i jej pierwotne, a znacznie zmienione na
skutek zniszczen wysokie walory estetyczne, zdecydowaly o wyko-
naniu rekonstrukcji brakujacych fragmentow oprawy (wraz z rekon-
strukcja ttoczen obleczenia) i ozdobnych oku¢.
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Wszystkie karty oczyszczono mechanicznie gumkami o roznej
twardosci. Wymontowano z bloku pierwsza i ostatnia sktadke. Za-
bieg ten byt konieczny ze wzgledu na najwickszy procent zniszczen.
Poniewaz odrgcznie wpisane rubryki wykazaty dos¢ dobra odpor-
no$¢ na dziatanie wody karty umyto w letniej wodzie z dodatkiem
srodka powierzchniowo-czynnego — Lanapexu. Ubytki uzupetiono
masg celulozowa, a brakujace karty pierwszej i ostatniej sktadki do-
fozono z przygotowanego i podbarwionego papieru czerpanego. Dwa
arkusze tego samego papieru czerpanego wstawiono réwniez w miej-
scu wydartych kart w bloku. Obecne na czesci kart zacieki usuwano
miejscowo poprzez wymuszenie ich migracji po nawilzeniu frag-
mentu karty roztworem 4% wody utlenionej wprowadzanej w 1%
roztworze MC nanoszonym potsuchym pedzlem. Karte pozostawia-
no do swobodnego wyschnigcia na zmienianym podktadzie z ligniny,
a nastgpnie ponownie delikatnie nawilzano i prasowano pod obcia-
zeniem z wymienianymi przektadkami z bibut filtracyjnych. Znajdu-
jace si¢ w wigkszos$ci kart bloku nacigcia podklejono bibutkami ja-
ponskimi. Grzbiet ksiegi po zdjeciu skorzanej okleiny oczyszczono
z nadmiaru kleju glutynowego za pomocg zelu z 3% MC. Wszyto
ponownie odtgczone wezesniej sktadki. Uformowano grzbiet 1 utrwa-
lono go przeklejajac klejem kroliczym. Przestrzenie pomiedzy zwig-
zami wzmocniono paskami cienkiego plotna bawetnianego. Wyszyto
kapitatki na zachowanych rdzeniach. Do grzbietu dotaczono wore-
czek konserwatorski, chronigcy grzbiet skorzanej okleiny przed
ewentualnymi spekaniami co byto modyfikacja pierwotnej techniki
uwarunkowang troska o stan zachowania reliktow obleczenia na
grzbiecie.

Konserwacj¢ oprawy rozpoczeto od odtaczenia zachowanych mo-
sieznych okué¢. Nastgpnie z fragmentu oktadziny przedniej zdjgto
zachowane fragmenty wyklejki; nie zdecydowano si¢ natomiast na
zdjecie fragmentéw skorzanego obleczenia. Zachowane elementy
oprawy oczyszczono mechanicznie z powierzchniowych zabrudzen.
Fragmenty wyklejki umyto w wodzie z dodatkiem Lanapexu, uzu-
petniono masg celulozowa i wzmocniono 1% MC. Brakujace frag-
menty drewnianych oktadzin uzupetiono przygotowanymi deskami.
Deski oryginalne i ich uzupelienia polgczono za pomoca trzech
kotkéw drewnianych. Ponadto na catej dlugosci spoiny wprowadzo-
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no klej Movilith. W zrekonstruowanych fragmentach wykonano
nacigcia do umieszczenia elementéw zapinek. Wewnetrzng strong
zachowanych fragmentow okladzin drewnianych oczyszczono
z kleju po czym wyréwnano nierownosci i drobne ubytki kitem akry-
lowym do drewna Ticcurilla. Ze wzgledu na duze uszkodzenia war-
stwy licowej proces ten prowadzony byl z wyjatkowa ostroznoscia.
Z kolei wprowadzono w strukturg skory emulsj¢ silikonowa. Zabieg
ten znacznie poprawit ,.chwyt” zniszczonej skory i ograniczyt jej
higroskopijno$¢. Aby ograniczy¢ zjawisko pylenia si¢ lica skory
wprowadzono rowniez w jej struktur¢ polimer syntetyczny
PLEXTOL B-500, w emulsji, w rozcienczeniu 1:20 z woda dejoni-
zowang. Nastgpnie uzupetliono ubytki w skoérze oryginalnej biala
skorg cieleca o zblizonym kolorze. Podwazano delikatnie skore ory-
ginalna, fazowano delikatnie jej krawedzie 1 wsuwano pod nie frag-
menty nowej skory, réwniez o sfazowanych krawedziach. Na zre-
konstruowany grzbiet wklejono niewielki zachowany fragment ory-
ginalnego grzbietu. Poniewaz po zdj¢ciu oku¢ mosieznych odstonity
si¢ w naroznikach bardzo dobrze zachowane fragmenty tloczen
oprawy podjeto decyzje o probie ich rekonstrukceji. Doktadna analiza
zachowanego rysunku tloczen pozwolita ustali¢ kolejnos¢ powtarza-
nych elementéw tlokow. Z zachowanych fragmentéw wykonano
odlewy kauczukowe, z ktérych wykonano poczatkowo kolejny od-
lew kauczukowy negatywowy, po czym juz pozytywowy odlew
epoksydowy, ktdry to postuzyt juz jako tlok. W ostatnim etapie skore
oktadzin w cato$ci nawoskowano preparatem Lederbalsam i wypole-
rowano. Na wewnetrzng strone oktadzin wklejono przygotowane,
uzupetione wyklejki.

Zachowane mosi¢zne okucia oczyszczono preparatem Duraglit.
Zdecydowano si¢ wykona¢ rekonstrukcje brakujacych elementow
mosieznych. Po oczyszczeniu wykonano odlewy negatywowe dwoch
elementow w masie PROGEL i dalej odlewy pozytywowe w wosku
odlewniczym. Nastgpnie po dopracowaniu i wykonaniu drobnych
korekt odlano 4 brakujace elementy metoda ,,na wosk tracony”. Po-
niewaz z wystepujacych pierwotnie w okuciach symboli czterech
ewangelistow zachowatly si¢ jedynie trzy, w dwoch rekonstruowa-
nych okuciach pozostawiono w miejscu wilaczenia symbolu puste
miejsca. W przypadku dotarcia w przysztosci do analogicznej opra-
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wy mozliwe begdzie wykonanie rekonstrukcji samej plakietki ze-
wnetrznej 1 dotaczenie jej do okué. Zrekonstruowane okucia a takze
zapiecia mosigzne dotaczono do oprawy. Aby upodobni¢ je do za-
pig¢ oryginalnych powierzchnig ich spatynowano po czym zabezpie-
czono warstwg Paraloidu B-72 (10% roztwor acetonowy) i Cosmolo-
idu (10% roztwor w benzynie lakowej).

Inkunabul Vita Christi Lodolphusa z Saxonii wydany 14 VIII
1495r w Norymberdze przez Antoniusa Kobergera, sygn. Inc.
135°. Druk na papierze czerpanym uzupetiony recznie dopisanymi
rubrykami w kolorze czerwonym, oprawiony w oprawe¢ organiczng
z drewnianymi oktadzinami i obleczeniem z brazowej, garbowanej
roslinnie skory bydlecej, Slepo tloczonej i miejscami ztoconej. Wy-
miary kodeksu: 33cm x 22cm x 8,5cm.

. 0 Tl aiales

Fot. 2 Inkunabut
Vita Christi Lodol-
phusa z Saxonii ,
1495r, Norymberga,
sygn. Inc. 135 przed
1 po zabiegach kon-
serwatorskich

6 Szczegotowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdujacej si¢ u wlasciciela obiektu i autorki artykutlu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2000 r.
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Blok ksiegi ulegt zniszczeniom o rdznym charakterze. Karty byly
zabrudzone w r6znym stopniu, szczego6lnie w naroznikach. Pierwsze
pig¢ kart oraz trzy ostatnie nosily $lady dziatalnosci owadow.
Wszystkie karty inkunabutu ulegly zalaniu — powstat zaciek o inten-
sywnej zottej krawedzi w dolnej cze$ci marginesu. W obszarze za-
cieku na niektoérych kartach widoczny byl wzrost drobnoustrojow.
W wyniku zawilgocenia naruszona zostata warstwa malarska niekto-
rych rubryk przez co nastgpito ich odbicie na sasiednich stronach.
Szycie bloku ksiegi w przewazajacej czesci jest spojne. Obluzowaniu
ulegly tylko fragmenty sgsiadujgce z goérnym zwigzem peknictym
przy przegubie. Zachowata si¢ jedna — dolna — kapitatka.

Oprawa ksiegi ulegta wiekszym uszkodzeniom niz sam blok.
Drewniane okladziny zachowaty si¢ w calosci. Skora obleczenia
w duzym stopniu ulegla zniszczeniom fizykochemicznym zwigza-
nym z obnizeniem pH. W obecnych licznych przetarciach i ubytkach
wyraznie widoczne byly zniszczenia strukturalne warstwy termosta-
tycznej. Widkna kolagenowe sa skrocone, luzne, kruche i tamliwe,
nie posiadaja wtasciwej dla siebie zwiezlosci i elastyczno$ci. Zjawi-
sko to jest typowym objawem kwasowej destrukcji skor roslinnie
garbowanych. W czesci grzbietowej oprawy obecny byl ubytek sig-
gajacy ok.1/2 powierzchni grzbietu. Na frontowej czesci skorzanego
obleczenia widoczne byty sinawe przebarwienia — wzrost drobno-
ustrojow. Wyklejki nalezace do oprawy rowniez ulegly zniszczeniu.
W czesci frontowej wyklejka posiadata ubytki spowodowane przez
owady, zerujace szczeg6Olnie w miejscach nagromadzenia grubej
warstwy kleju skrobiowego. Karta ta byta ponadto silnie pofalowana,
miejscami odspojona od deski, co jest Swiadectwem czasowego za-
wilgocenia starodruku. Z mosieznych zapinek zachowaty si¢ zaczepy
przymocowane do oktadziny frontowej oraz jedna z klamer.

Prace konserwatorskie przeprowadzono na bloku, z ktoérego wy-
montowano jedynie po jednej sktadce zewnetrznej i dwie sktadki ze
srodkowej czesci bloku ze wzgledu na konieczno$¢ napraw kart przy
grzbiecie. W trakcie prac konieczna okazata si¢ wymiana jednego ze
zwiezoOw. Drewnianych oktadzin nie odtaczano od bloku dzieki cze-
mu zachowatl si¢ oryginalny sposob ich przywieszenia do bloku.
Z oktadzin nie zdejmowano rowniez zachowanych fragmentow sko-
rzanego obleczenia.
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Wszystkie karty ksiegi oczyszczono mechanicznie. Poniewaz
spoiwo czerwonych rubryk ulegato tatwo specznieniu, zabezpieczo-
no je przed rozmywaniem Paraloidem B-72 w acetonie w stgzeniu
2% (3 warstwy). Zacieki w kartach usuwano drogg wymuszonej
migracji przez nawilzenie karty w bloku ok. 4% roztworem wody
utlenionej rozpylonym przy uzyciu aerografu, a nast¢pnie doprowa-
dzenie do wyschnigcia karty pod lekkim obcigzeniem z wymienia-
nymi przektadkami z bibuly filtracyjnej. Nastepnie wykonano zabieg
wzmacniania strukturalnego kart 1% roztworem MC podklejajac
jednoczesnie drobne przedarcia bibutka japonska i uzupehiajac
ubytki odpowiednio dobrang i podbarwiong masg papierowa. Grzbiet
ksigegi oczyszczono z resztek kleju glutynowego. W trakcie prac
stwierdzono, ze gorny zwi¢z jest bardzo ostabiony i konieczna jest
jego wymiana. Przygotowano zatem dwa odcinki sznura konopnego
podobnej grubosci co sznury uzyte do pozostalych zwiezéw. Osta-
biony sznur oryginalny usuni¢to, a w zasadzie wykruszono, a na-
stepnie wszywano nowy zwigz starajgc si¢ zachowac jak najdtuzsze
fragmenty oryginalnych nici. Wymieniono jedynie odcinki nici po-
miedzy zwigzem nowym i nastepujacym po nim oryginalnym. Kon-
coOwki rekonstruowanego zwi¢za wpuszczono w otwory w oprawie
i zakotkowano tak jak inne zwiezy oryginalne. Grzbiet ksi¢gi utrwa-
lono przeklejajac 10% klejem krdliczym. Przestrzenie pomigdzy
zwigzami wzmocniono paskami ptotna bawelnianego. Brakujaca
kapitatke zrekonstruowano. Do grzbietu dotagczono ponadto wore-
czek konserwatorski, chroniacy skorzany grzbiet przed dalszymi
spekaniami.

Wyklejki odklejono od drewnianych oktadzin, oczyszczono z kle-
ju i wymyto, po czym uzupelniono ubytki masa celulozowa
1 wzmocniono strukturalne za pomoca 1% roztworu MC.

Pergaminowe scyzury réwniez odtaczono od oprawy i oczysz-
czono mechanicznie. W miejscu zlozenia scyzury posiadaty rozlegle
ubytki. Poniewaz te elementy oprawy pelnig role konstrukcyjng zde-
cydowano si¢ zastosowac¢ do oprawy nowe scyzury wykonane z per-
gaminu.
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Fot. 3 Inkunabut Vita Christi Lodolphusa z Saxonii , 1495r,
Norymberga, sygn. Inc. 135 przed i po zabiegach konserwatorskich

Lico skory oprawy oczyszczono mechanicznie, a nastgpnie che-
micznie emulsjg do skor Renoskor Profesional. Poniewaz lico skory
wykazywalo do$¢ dobra chtonno$¢ nanoszonych preparatow zdecy-
dowano si¢ wprowadzi¢ srodek buforujacy (7,5% mleczan potasu)
rowniez od strony licowej. Mozna byto dzigki temu uniknaé¢ demon-
tazu skory z dobrze zachowanych i nie wymagajacych napraw drew-
nianych oktadzin. Ubytki w skorze uzupetniono odpowiednio dobra-
ng skorg bydleca. Skore oryginalnej oprawy wzdhuz krawedzi przy-
grzbietowej delikatnie podwazono. Nastepnie przygotowany grzbie-
cik skorzany naklejono na grzbiet bloku wsuwajac jego krawedzie
pod skore oryginalng. W przegubach oprawy zdecydowano si¢ jesz-
cze dodac tatki ze skory licowej naklejone na krawedzie skory orygi-
nalnej, aby w przysztosci unikna¢ ewentualnego odspajania si¢ gra-
nic ubytkow. Scalenie kolorystyczne uzupetnien ze skora oryginalng
wykonano z pomocg farb akwarelowych 1 barwnikéw do skory. War-
stwe zlocen uzupelniono zlotem mineralnym. Kolejnymi czynno-
$ciami bylo stopniowo wklejenie krawedzi pergaminowych scyzur,
a nastepnie papierowych wyklejek. Ostatnig czynnoscig byto nawo-
skowanie preparatem Lederbalsam i wypolerowanie skory oprawy.
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Mosigzne zaczepy zapinek oczyszczono preparatem Duraglit
i zabezpieczono 10% roztworem Paraloidu B-72 i 10% roztworem
Cosmoloidu. Do oktadzin dotaczono zrekonstruowane fragmenty
mosi¢znych zapinek. Aby upodobni¢ ich wyglad do oryginatow, na
powierzchni¢ blach natozono patyne przez zanurzenie ich w roztwo-
rze wielosiarczku potasu, a nastgpnie w 3% roztworze HNO;. Zre-
konstruowane fragmenty zapinek mosi¢znych zawieszono na pa-
skach skory bydlecej garbowanej roslinnie o szeroko$ci odpowiada-
jacej zachowanemu fragmentowi.

Atlas THEATRUM ORBIS TERRARUM Abrahama Orteliusa
wydany w 1592 roku w Antwerpii (zgromadzone w nim mapy wy-
dawane byty od 1561 do 1592r, wymiary atlasu : 45,5 x 30 x 7cm)’.
Jest to najbardziej cenione, wydanie Theatrum zwane Additamentum
IV, zawierajace obecnie 105 map z odwzorowaniem region6w $wiata
oraz 26 map historycznych czyli tzw. Parergon. Kazda cze$¢ otwiera
miedziorytniczy frontispis. Na odwrociu map umieszczony zostat
tekst z opisem regionu rozpoczety recznie kolorowanym inicjatem.

Wszystkie mapy wykonane zostaty bardzo precyzyjnie w technice
miedziorytu, a nastgpnie starannie r¢cznie pokolorowane. Opisywany
atlas jest szczegélnie cenny ze wzgledu na obecno$¢ oryginalnej
warstwy barwnej, gdyz nie wszystkie egzemplarze tego wydania ja
otrzymaty®. Z oprawy zachowaly si¢ jedynie relikty skorzanego
grzbietu przyklejone fragmentarycznie do grzbietu bloku.

Udziatem atlasu z catg pewnoscig byly burzliwe dzieje. Okresowo
przechowywany byl w nieustabilizowanych warunkach wilgotno-
Sciowo-temperaturowych, narazony na wysokie zawilgocenie i1 atak
mikrobiologiczny. Utrata, w nieznanych okoliczno$ciach, oprawy
przyczynita si¢ znacznie do zintensyfikowania zniszczen w poczat-
kowej 1 koncowej czgsci bloku i ogromnego zanieczyszczenia. Szy-

7 Szczegdtowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdujacej si¢ u wlasciciela obiektu i autorki artykutlu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2003 r.

8 Egzemplarze opisane w katalogach 1.C Koemann, Atlantes Neerlandici, tom III,
Amsterdam, 1969, s. 53-55 oraz A.M. Mickowitz, L. Mikkavaara, T. Rantanen, The
Nordenskiold Collection in the Helsinki University Library, vol. 2, Stokholm, 1981,
s. 120-123 nie s3 kolorowane.
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cie atlasu byto rozluznione, co spowodowato wysuwanie si¢ z bloku
krawedzi map 1 powstanie licznych przedar¢ i ubytkow. W jednej
z map ubytki siggaty niemal catych margineséw. Papier ulegt takze
zniszczeniom fizykochemicznym, ktore przejawialy si¢ w zazotceniu
marginesOw 1 w nierdwnomiernych przebarwieniach obecnych na
odwrociach map. Cz¢$¢ map ulegla zalaniu, a w polu powstalych
zaciekdw obecne byly slady dziatalnosci mikroorganizmow.

W mapach obecne bylo réwniez zjawisko degradacji papieru
spowodowanej obecno$cig grynszpanu — pigmentu miedziowego
uzywanego czgsto do kolorowania odwzorowan kartograficznych
a powodujacego katalityczng autooksydacje papierowego podtoza.
Ortelius szczegdlnie dbat o poziom wykonania swych wydawnictw,
a mapy z jego oficyny zawsze posiadaty warstwe izolujaca z gumy
arabskiej, potozong przed pokolorowaniem grynszpanem. Dlatego
w wiekszosci map widoczne byly stosunkowo niewielkie zmiany
kolorystyczne pigmentu od strony verso, a na sasiednich stronach
pojawity si¢ slabe odbicia kontaktowe. Jednak w przypadku 8 map
stwierdzono silne zmiany kolorystyczne od strony lica i odwrocia,
intensywne odbicia kontaktowe na sgsiednich stronach oraz peknie-
cia papieru na granicy obszarow pokrytych grynszpanem i wolnych
od pigmentu. W przypadku map o daleko posunigtej degradacji spo-
wodowanej przez grynszpan zaobserwowano rowniez rozlegly atak
mikrobiologiczny — wzrost promieniowcOw — przejawiajacy sie
w licznych drobnych biatych plamkach rozsianych na powierzchni
papieru jak rowniez na powierzchni pigmentow. Rozwdj mikroorga-
nizmoéw spowodowat rozktad warstw izolacyjnych pomiedzy papie-
rowym podtozem, a agresywnym pigmentem, a w konsekwencji jego
degradacje.

Innym powtarzajacym si¢ zniszczeniem, wystepujacym w kilku
mapach bylo uszkodzenie warstwy kolorystycznej. Zostata ona na-
niesiona na mocno przeklejony papier w bardzo wysokiej koncentra-
cji spoiwa. Zawilgocone fragmenty ulegly sklejeniu w zlozonych
w potowie arkuszach, a przy probach ich ponownego otwierania
papier ulegl rozwarstwieniu — warstwa malarska wraz z cienkg war-
stwg papieru pozostala na przeciwnej stronie.



58 FIDES — Biuletyn Bibliotek Koscielnych 1-2/2009

Fot. 4 Atlas
Abrahama Orte-
liusa THE-
ATRUM ORBIS
TERRARUM ,
Antwerpia, 1592
r. przed

i po zabiegach
loncerwatarcekich

Opisane zniszczenia, ich charakter i intensywno$¢, wptynely na
decyzj¢ o przeprowadzeniu prac konserwatorskich z uwzglednieniem
demontazu atlasu na pojedyncze mapy, a poprzerywane i ostabione
szycie atlasu znacznie go ulatwito. Oczywiscie konieczna byla re-
konstrukcja utraconej oprawy atlasu.
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Wszystkie mapy i karty oczyszczono mechanicznie. Poniewaz
przewidywane prace konserwatorskie przewidywaly stosowanie
roztworé6w wodnych sprawdzono wrazliwo$¢ na dziatanie wody
wszystkich pigmentow. Na silnie pgczniejace czerwienie 1 bigkity
zatozono izolacj¢ z jednej warstwy dyspersji polimeru akrylowego
PLEXTOL B-500 przygotowanej w stosunku 1:20 z acetonem. Po-
zostate pigmenty wykazywaly zadowalajaca odpornosc przy zatoze-
niu, ze postepowanie w kolejnych zabiegach bedzie bardzo ostrozne.
Mapy poddano zabiegowi mycia w kapieli statycznej w letniej wo-
dzie. Kazda mape¢ umieszczano na nylonie, na tafli wody, licem do
gory, a pod powierzchni¢ wody zanurzano jedynie marginesy. Stale
kontrolowano zachowanie map w kapieli i przesuwano stopniowo
granice zanurzenia, aby nie powstat zaciek. W ostatnim etapie kapie-
li powoli wypuszczano wode z kuwety, delikatnie odsaczano wode
Z marginesOw 1 pozostawiano mapy do swobodnego wyschnigcia na
filcu. Kapiel spowodowala rozjasnienie papieru i usuni¢cie wigkszo-
$ci zaciekow. Nie zlikwidowata jednak zazotcenia margines6w map
i nierownomiernych przebarwien na odwrociach i odbi¢ fragmentéw
pokrytych grynszpanem z sasiedniej karty. Odwrocie i marginesy
rozjasniano zatem za pomocg 3% KMnQ,, neutralizowanego 1,5%
Na,S,0;. Preparat wybielajacy nanoszono pe¢dzlem na marginesy
map i na ich odwrocia i utrzymywano przez czas ok. 1min. Dhuzszy
czas dziatania przewidywano jedynie na fragmenty z przebarwie-
niami spowodowanymi odbiciami kontaktowymi z pigmentem mie-
dziowym. Na,S,0; redukujacy powstaly w czasie bielenia MnO,,
nanoszono w okladach, aby ograniczy¢ migracje srodka na barwne
fragmenty lica map. Nastgpnie mapy ptukano w wodzie biezacej
przez 1h, starajac si¢ utrzymywac je stale na powierzchni tafli wod-
nej, z zanurzonymi jedynie marginesami. Po zakonczonym zabiegu
mapy pozostawiano do swobodnego wyschnigcia na warstwie filcu.
Kolejnym zabiegiem bylo wzmacnianie fragmentow pokrytych
grynszpanem 1% MC zawierajacg jony Mg. Zabieg potaczono
z uzupetianiem ubytkéw podbarwiong masg celulozowa i podkleje-
niem przedaré. Po wyschnigciu map fragmenty pokolorowane
grynszpanem zabezpieczano dodatkowo 3% roztworem Paraloidu B-
72 w acetonie. Roztwdr nanoszono przy uzyciu aerografu. Po tym
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zabiegu mapy ponownie nawilzano i prasowano w prasie introliga-
torskiej pomiedzy tekturami higroskopijnymi.

Stan zachowania 8 map wymagal podjgcia decyzji o usunigciu
zdegradowanej warstwy grynszpanu. Zabieg przeprowadzono z za-
stosowaniem cytrynianu trgjamonowego w stezeniu 2%, w zelu
z 1,5-2% CMC. Wykonano proby kompleksowania jonoéw Cu
w réznych czasach, w celu ustalenia optymalnej efektywnos$ci proce-
su. Poziom zawartosci jonow Cu sprawdzano przed i po zabiegu
metodg spektralnej analizy emisyjnej. Efektywno$¢ przeprowadzo-
nego procesu wynosita ponad 90%. Jednocze$nie stwierdzono, ze
poziom zawartos$ci jondow Cu w probce poddanej zabiegowi kom-
pleksowania byl nizszy niz w probce papieru pobranej z obszarow
wolnych od pigmentéw. Po zabiegu mapy plukano w zanurzeniu
przez czas okoto 1h, po czym pozostawiono do swobodnego wy-
schnigcia na warstwie filcu. Nastepnie poddano je analogicznym
zabiegom co pozostale mapy. Fragmenty, z ktérych usunigto grynsz-
pan wzmocniono dodatkowo 5% Paraloidem B-72 w acetonie, po
czym mapy ponownie delikatnie nawilzano i prasowano w prasie
introligatorskiej. Aby zachowac walory estetyczne map zdecydowa-
no si¢ na wykonanie rekonstrukcji zieleni jednak juz nie z zastoso-
waniem grynszpanu lecz wspoétczesnych, trwatych pigmentéw synte-
tycznych.

Mapy zawieszono ponownie na paskach montazowych i potaczo-
no w sktadki zgodnie z pierwotnym uktadem. Do bloku dotgczono
rowniez wyklejki z papieru czerpanego, po czym zszyto wedlug
pierwotnego schematu.

Wykonano rekonstrukcje oprawy z oktadzinami tekturowymi sto-
sowanymi w tego typu wydawnictwach i z obleczeniem z brazowe;j
skory garbowanej roslinnie. Relikty obleczenia oryginalnego zacho-
wane na grzbiecie wkomponowano w nowy grzbiet atlasu.

Stary druk DISPUTATIONES Marii Alterii (TOMUS PRIMUS
i TOMUS SECUNDUS), wydany w Rzymie w 1616r, sygn. Sd.
901 I i Sd. 901 II’. Druk na papierze recznie czerpanym. Kazdy

? Szczegbtowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
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z wspoOloprawnych toméw otwieraja miedziorytnicze frontispisy.
Oprawa sklada si¢ z drewnianych oktadzin obleczonych biata, gar-
bowang glinowo skora bydlgcg z tloczeniami fragmentarycznie zto-
conymi w polu zwierciadet. Krawedzie ksiggi barwione na czerwo-
no. Ksigge zamykaty mosi¢zne zapinki. Wymiary: 37,4 x 26,5 x 10,5
cm. Liczba kart: 720.

Fot. 5 Stary druk DIS-
PUTATIONES Marii
Alterii, Rzym, 1616r,
sygn. Sd. 901 I'i Sd. 901
II. przed i po zabiegach
konserwatorskich

Starodruk ulegl ogromnym zniszczeniom i bezwzglednie wyma-
gal natychmiastowej i bardzo rozleglej interwencji konserwatorskie;j.
Wskutek zalania i rozwoju mikroorganizméw klej utrwalajacy

torskich, znajdujacej si¢ u wiasciciela obiektu i autorki artykutu. Prace wykonano
w latach 2008-2009 r.
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ksztatt grzbietu bloku stat si¢ kruchy, sktadki przesuwaty sie wzgle-
dem siebie. Pergaminowe paski wzmacniajace w miedzywezlach
odkleity si¢ i pekly w przegubach. Odkleita si¢ rowniez jedyna za-
chowana kapitatka, a ptotno, na ktorym ja wyszyto, bylo ostabione
i posiadato ubytki obejmujace okoto 1/5 powierzchni i uszkodzenia
spowodowane dziatalnoscia owadow. Nici uzyte do jej wyszycia
w znacznym stopniu wyblaktly. Nici szycia bloku praktycznie nie
wykazywaly zadnej wytrzymato$ci. Kruche i ostabione byly réwniez
sznury konopnych zwiezow.

Karty starodruku w ogromnym stopniu ulegly zniszczeniom.
Ksiega w przesztosci wielokrotnie ulegla zalaniu, a jego obszar wy-
znaczony zaciekami o zoltym i jasnobrazowym kolorze byt ogromny
i obejmowat nawet 90% powierzchni kart. Silnie zawilgocone obsza-
ry papieru zostaty zaatakowane przez mikroorganizmy. Szczegdlnie
intensywne zniszczenia wystepowaly w polu dolnych margineséw
kart. Widkna celulozowe w tych obszarach sg skrocone na skutek
oddzialywania enzymoéw celuloitycznych, kruche i w wielu miej-
scach uszkodzone. Na powierzchni papieru obecne byty charaktery-
styczne naloty w rdzawym i czarnym kolorze oraz réznobarwne za-
plamienia powstale na skutek wydzielania egzopigmentow. Ostabio-
ny papier ulegl licznym zniszczeniom mechanicznym — powstaty
ubytki i przedarcia. W wielu miejscach rozktad papieru byt tak dale-
ce zaawansowany, ze nastapila konsolidacja fragmentdéw kilku sgsia-
dujacych w bloku kart; obecne sa tzw. sklerocia.

W réwnie ogromnym stopniu zniszczeniom ulegla oprawa starego
druku. Drewniane oktadziny ulegly silnej deformacji. Na powierzch-
ni drewna widoczne byly §lady ataku mikrobiologicznego — réznoko-
lorowe plamy i puszysty nalot, na krawedziach liczne uszkodzenia.
Wyklejki byty odspojone, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi
i zaplamieniami. Skéra obleczenia byla silnie zdegradowana —
sztywna 1 pozbawiona pierwotnej elastycznosci. Na skutek zawilgo-
cenia niemal w cato$ci odkleita si¢ od powierzchni oktadzin, przy-
trzymywaty ja jedynie pozostato$ci zapinek. Na silnie zabrudzonym
wystepowaly zaplamienia pochodzenia mikrobiologicznego. Obecne
byly rozlegle ubytki. Rysunek tloczen stat si¢ stabo widoczny - relief
ulegt sptaszczeniu. Fragmenty zlocone i tloczone pokryte sg warstwa
czarnych produktow korozji. Ksigge zamykaty pierwotnie mosi¢zne
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zapinki, z ktorych zachowat si¢ uszkodzony zaczep zapinki gornej
i potowa zaczepu zapinki dolne;j.

Fot. 6 Stary druk DISPUTATIONES Marii Alterii, Rzym, 1616r,
sygn. Sd. 901 11 Sd. 901 II. przed i po zabiegach konserwatorskich

Opisane bardzo rozlegte zniszczenia obecne we wszystkich ele-
mentach sktadowych ksiegi warunkowaly przeprowadzenie prac
konserwatorskich po catkowitym demontazu bloku i oprawy. Zakta-
dano, ze zgodnie z etyka konserwatorska i troska o maksymalne
zachowanie substancji zabytkowej do obiektu ponownie wroca
wszystkie ocalate elementy. Jednak doktadna analiza stanu zachowa-
nia desek oktadzin wykazata tak daleka ich degradacje, ze konieczna
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byla ich wymiana na nowe, wykonane wg formy oryginalnych. Do
obiektu wilaczone natomiast zostaly ocalate fragmenty obleczenia.
Szycie i sposob przywieszenia oktadzin do bloku zrekonstruowano.

Ze wzgledu na obecno$¢ rozlegltych zniszczen mikrobiologicz-
nych wykonano testy na zawarto§¢ ATP systemem HY-LITE®
(Merck Sp.z 0.0.) oraz fotografie mikroskopowe widkien celulozo-
wych. Wyniki ATP wykazaty konieczno$¢ dezynfekcji, ktora wyko-
nano w komorze niskocisnieniowej tlenkiem etylenu.

Zdemontowano z bloku elementy oprawy i rozdzielono blok na
sktadki. Rozdzielenie wielu kart wymagato szczegodlnej uwagi ze
wzgledu na fragmentaryczne skonsolidowanie ich. Karty oczyszcza-
no mechanicznie za pomoca pedzli, mickkich gumek i gagbek Wall-
master i Akapad. Tuszowe pieczatki zabezpieczono przed rozmywa-
niem 1% MC, 5% Paraloidem B-72 w Dowanolu oraz grafitem.
Oczyszczanie chemiczne kart wykonano drogg kapieli statycznej
w letniej wodzie. Po 4 godz kapieli granice rozleglych zaciekow
ulegly niemal catkowicie wyptukaniu, natomiast w niewielkim stop-
niu rozjasnity si¢ roznokolorowe przebarwienia w obszarach o wy-
sokim stopniu zakazenia mikroorganizmami. Poniewaz stan widkien
celulozowych w tych obszarach byt katastrofalny zdecydowano si¢
zrezygnowac z prob ich rozjasniania drogg bielenia.

Ubytki w kartach uzupelniono masg celulozowa bawetniang,
podbarwiong do ogodlnego tonu papieru. Oslabione obszary wzmac-
niano dodatkowo bibuitka japonska, obustronnie. Papier wzmocniono
strukturalnie cato$ciowo poprzez nasycenie 1% MC. Uzupetnione
karty lekko nawilzano i prasowano pod obcigzeniem starajac si¢
zachowac zeberkowa fakturg papieru.

Karty po konserwacji potaczono w sktadki, dotagczono zachowane
wyklejki i zrekonstruowane z papieru czerpanego karty ochronne
i zszyto w blok z zachowaniem oryginalnego sposobu szycia na no-
wych sznurkowych zwigzach wykonanych na podstawie zniszczo-
nych zwigzow oryginalnych. Grzbiet utrwalono przeklejajac go 10%
klejem kroliczym. Do grzbietu dotaczono ponadto woreczek konser-
watorski, chronigcy grzbiet ostabionego skorzanego obleczenia przed
napr¢zeniami powstajacymi przy otwieraniu oraz kapitatki — orygi-
nalng (wczesniej oczyszczong roztworem mydetka Vulpex i wzmoc-
niong 1%MC) oraz zrekonstruowana.
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Podczas konserwacji oprawy rozdzielono jej elementy. Z drew-
nianych oktadzin zdjeto skore obleczenia i wyklejki. W duzej mierze
elementy te byly juz oddzielone na skutek silnego zawilgocenia
w przesztosci. Drewniane oktadziny, cho¢ zachowaty si¢ w catosci,
byly bardzo silnie zdeformowane i zdegradowane dziataniem mikro-
organizmow. Drewno bylo tak ostabione, ze zdecydowano si¢ wyko-
na¢ nowe oktadziny z drewna bukowego $cisle wg wzoru z oktadzin
oryginalnych. Wykonano konserwacje papierowych wyklejek analo-
gicznie do konserwacji kart bloku. Lico zachowanego obleczenia
z bialej skoéry oczyszczono mechanicznie oraz chemicznie piang
z mydetka marsylskiego i piankag Foam Cleaner. Lekko nawilzong
skérge naprezono. Uzupeinienia rozleglych ubytkéw wykonano
z bialej, garbowanej glinowo skory bydlecej. Nowe deski oktadzin
przywieszono do bloku rekonstruujac pierwotny sposéb montazu.
Obleczenie naciagnigto na oktadziny i wklejono przygotowane wy-
klejki. Wykonano retusze scalajace kolorystycznie skore uzupetnien
z obleczeniem oryginalnym. W ostatnim etapie skore pokryto prepa-
ratem ochronnym Leather Protection Cream.

Zrekonstruowano brakujace elementy zapinek mosi¢znych. Za-
chowany zaczep oryginalny oczyszczono preparatem Duraglit. Po-
wierzchni¢ mosigdzu spatynowano wielosiarczkiem potasu i 3%
HNO:s, natozono inhibitor korozji — benzotriazol — i zabezpieczono
warstwa Paraloidu B44 i Cosmoloidu.

Przedstawione przyklady realizacji pomimo roznej ingerencji
uwzgledniaty podstawowy cel konserwacji jakim jest przedtuzenie
trwania zabytku przy pelnym poszanowaniu zawartych w nim tresci
i formy nadanej przez tworcow. Mam nadzieje, ze podmioty tych
dziatan — zabytkowe ksiggi o wyjatkowych walorach artystycznych
i kulturowych, otoczone troskliwg opieka dlugo beda ozdoba ksiego-
zbioru Biblioteki Hosianum.



