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rezultaty osiągnięto stosując aparaturę zmiennoprądową typu PLH-02 
przy układzie profilowań dwupoziomowych symetrycznych,

- stwierdzono, że metoda sejsmiczno-dynandczna może mień zastoso
wanie do poszukiwań niewidocznych obiektóe archeologicznych,

- w wyniku zastosowania w/w metod rozpoznano nie odkryte, znajdujące 
się pod ziemią zespoły budowlane.
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Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr Danuta 
Kowalczyk /IHKM PAN/, mgr Andrzej lelek, mgr 
inż.Jerzy Grodnickl /PPG Warszawa/. Finansowa
ło P .P .PK Z  w Warszawie. Pierwszy sezon badań 
/1974/. Zamek z XII-XIV w.

Badania archeologiezno-geofizyczne wykonano w celu określenia 
możliwości stosowania metod elektrooporowych w warunkach zachowania 
jedynie negatywów murów dawnej zabudowy, wypełnionych gruzem, oraz 
w celu prześledzenia ewentualnych konstrukcji ceglane-kamiennych.

Obiektem badań było "Wzgórze Zamkowe" położone na wschodnim 
krańcu miasta na terenie zalewowym Warty. Przebadano obszar o wiel- 
kości 8700 m2.

Badania geofizyczne przeprowadzono metodą elektrooporową w ukła
dzie trójelektrodowym dwupoziomowym 1 metodą środkowych gradientów. 
Prace wykonano zmiennoprądowym aparatem typu PLH-02.

Badania umożliwiły rozpoznanie zarysu murów obronnych /zachowa
nych w postaci ich negatywów wypełnionych gruzem/. Stwierdzono anoma
lie geoelektryczne poza murami, które mogą sugerować Istnienie śladów 
wcześniejszej zabudowy /ewentualnie obwałowania/ szczególnie we wschod
niej części obiektu.

W części centralnej /wewnątrz zamku/ nie stwierdzono wyraźnych 
anomalii, które wskazywałyby na Istnienie zabudowy.


