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Jak widać z zestaw ienia wyników badań, naw et 
opierając się n a  niew ielkiej liczbie oryginalnych 
krosien zachowanych w obrazach jednego m alarza, 
na podstawie ich wyglądu możne dokonać pomyśl
nej próby datow ania obrazów. Udaje się to szcze
gólnie w  w ypadku m alarza tworzącego na przeło
mie epoki m alarstw a warsztatow ego i epoki niem al 
fabrycznego w ytw arzania m ateriałów  m alarskich. 
Ogromną pomocą w datowaniu okazują się m ate
riały  m alarskie, k tóre w  tym  zakresie by ły  na ogół 
pom ijane, jako nie wnoszące wiele nowego do u sta 

lenia daty  pow stania obrazów. Szczegółowa an a li
za twórczości P io tra  M ichałowskiego wykazała, że 
w zakresie użycia n iektórych m ateriałów , takich  
jak  chociażby krosna lub płótna, istn ie ją  jednak 
prawidłow ości lub cechy charakterystyczne pozwa
lające uściślić periodyzację powstawania dzieł naw et 
ni es y gno wanych.
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PAINTERS’ FRAMES AS AN ELEMENT DATING OIL PAINTINGS OF PIOTR MICHAŁOWSKI

The article is part of a doctor’s thesis on ’’Materials 
and Techniques in Oil Paintings of Piotr Michałowski”. 
The work of this outstanding romantic painter came to 
light relatively late, hence it is difficult to date his 
unsigned paintings. On the basis of exmined frames, 
canvases, mordants and paints the author undertakes an 
attempt to reconstruct the order of the creation of 
paintings assuming that there are links between places 
of arist’s residence and materials used in painting.
A study of 32 paintings of Piotr Michałowski found in 
the collection of National Museums in Cracow and 
Warsaw has shown that only eight original painters’ 
frames have been preserved. Despite such a small num
ber of frames, they became an importât element in 
dating artisti’s work, just as their construction depend
ed on places where they were bought or made. Preserv

ed frames represent four different types according to 
the construction of angles. The construction of frames 
from big centres such as Cracow or Warsaw was most
sophisticated for that period. On the other hand, the
construction of frames from paintings done in country 
estates, made by rural carpenters reminds of combina
tions used in the 17th and in the first half of the 18th
century.

The dates of the manufacture of frames established in 
this way were verified during the examination of sub
-paintings, mordants and paints, which proved the cor
rectness of proposed dating. The results obtained in the 
studies reveal a necessity to pay attention to the re
cording of all conservation interferences including ori
ginal frames, often removed inconsiderately.
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REKONSTRUKCJA SZCZYTU KAMIENICY W LITOMYSLU

Reguły doskonałych proporcji, opartych na zasa
dach geom etrii, m atem atyki, poszukujących w zor
ców w naturze, od wieków w yrażane były w po
staci cyfr i ich wzajem nych relacji. Doniosłą rolę 
odegrało pojęcie „złotego podziału” (sectio aurea) 
czy ianua harm onie. P rzy  rekonstrukcjach  i re 
stauracjach  obiektów  historycznych proporcje i za
leżności liczbowe oraz analizy geom etryczne są n ie
zm iernie pomocne w rozw iązyw aniu zadań zw iąza
nych z historią poszczególnych obiektów.
Na podstawie poznanych zasad geometrycznych, 
które odnoszą się do w ielu obiektów historycznych, 
przeprowadziłem  analizę geom etryczną fasady do
m u n r 101 w Litom yślu .(Czechosłowacja). Do 1436 r. 
istn iała tu  zabudowa drew niana, następnie rozpo
częto budowę pierw szych domów m urow anych na 
wąskich, głębokich parcelach. B yły to kam ieniczki

trzytraktow e, z tylną, kolebkowo sklepioną sienią 
od strony podwórza'. Domy w rynku posiadały pod
cienia. Do wczesnorenesansowych budowli należy m. 
in. dom „U rycerzy”, dzieło kam ieniarza Błażeja z 
1546 r. Jednopiętrow y budynek ma kam ienną fa 
sadę z bogatym i ornam entalnym i zdobieniami, w y
wodzącymi się z kręgu renesansu saskiego. 
P ierw otny, wysoki kam ienny szczyt został zniszczo
ny  i zastąpiono go niską em pirow ą attyką. Zacho
wał się jednak układ w nętrza domu z boczną sie
nią, głębokim trak tem  tylnym  i am filadow ym i po
mieszczeniami sklepionym i krzyżowo.
Fasada domu, o trzech osiach okiennych, pro jek to
wana była w pionie na planie prostokąta o p ro 
porcjach 1:2. Od podstaw y po gzyms koronujący 
utrzym uje się ona w założeniach złotego podziału. 
Określa to .podstawowe proporcje architektoniczne

275



Kamienica w Litomyślu (Czecho
słowacja) — projekt rekonstruk
cji szczytu przy uwzględnieniu 
tzw. złotego podziału (fot. i rys. 
autora)

A tenement house in Litomyśl 
(Czechoslovakia) — plan of the 
reconstruction of the gable in
cluding the so-called golden di
vision

podziału pionowego. Rezultatem  podjętej analizy 
jest dokomponowamie brakującego szczytu. P ro jek t 
rekonstrukcji naw iązuje do zachowanego szczytu 
kaplicy cm entarnej w W ysokim Mycie, k tóra jest 
również dziełem M istrza Błażeja. Z rekonstruow any 
szczyt odpowiada w proporcjach rozw iązaniu geo
m etrycznem u, to znaczy podziałom i zależnościom 
w ynikającym  z u trzym ania prostokąta o bokach 
1:2. Jego w ym iary wyprow adzone są z proporcji 
geom etrycznych zachow anej części budowli. Na 
przykład podziały w ertykalne pasa okiennego wraz

z kam ienną dekoracją rzeźbiarską wyznaczyły sze
rokości podziałów dekoracji architektonicznej szczy
tu.
Zadania badawcze ochrony zabytków arch itek tu ry  
obejm ują zatem wiele problem ów n atu ry  technicz
nej;, a także liczne problem y historyczne, a rch itek
toniczne i teoretyczno-artystyczne.

doc. inż. arch. Josef Svasta l 
Praga, Czechosłowacja

THE RECONSTRUCTION OF THE GABLE IN A TENEMENT HOUSE IN LITOMYŚL

The author has made a geometric analysis of a façade 
in an early Renaissance tenement house (No 101) in 
Litomyśl in Czechoslovakia. The object of the analysis 
was to compose the missing gable; the original high 
stone gable of the house was destroyed and replaced 
with an empiric attic. However, the arrangem ent of 
the inside of the house with a side vestibule, deep back

route and rooms en suite with groined vaulting have 
been preserved.
The house’s gable reconstructed on the basis of a geo
metric analysis corresponds in proportions to divisions 
and dependencies resulting from the support of rectan
gle with sides of 1:2. Its dimensions are derived from 
geometric proportions of the preserved part of the
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