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Odkryto fragment drewnianego urządzenia służącego p rzyp uszcza ln ie  de tran sp o rtu  piono

wego dużych c iężaró w . Na uwagą zas łu g u ją  tskZe fregaienty naczyń szk lan ych , w stąpc ie  datowa

nych ne w iek V I I ,  co ma szczególne znsczenie d la  h i s t o r i i  wyspy Hurano, znanej w p ó ź n ie j

szych czasach ze w sp a n ia le j p rod ukc ji s z k la r s k ie j  ;

Z ab y tk i pozosta ję  w N e n e c jl,  a badania wykopaliskowe na ty·  stanowisku n ie  będą kontynun-
wane *
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H e ty ssz au sk l.

Zabudowania pasto ratu-daw nej s ie d z ib y  pasto ra k o S c io ła  Reformatorów w Rydze, p rzy le g a ją  

do t y ln e j  ś c ia n y  t e j  ś w ią ty n i,  W zn iesiony w 1727 r .  k o ś c ió ł zna jdu je  s ię  na fogu u l i c  Harsta- 

lu  1 Sarkanaa G vardes. F ron te·  zurócony j e e t  ku u l .  H a rs te l^ ,

■ H ramach prowsdzonych n i  o b ie k c ie  p rac przedprojektow ych w cześn ie j wykonano jego  in 

w en ta ryzac ję  oraz badania a rc h ite k to n ic z n e . Stosunkowo skąpych in fo rm a c ji h is to ryczn ych  

d o s ta rc z y ła  dokumentacja opracowani przez s tro nę  ra d z ie ck ą , omawiające głów nie d z ie je  św ią 

t y n i .  Rozpoznania a rch eo lo g icz n e  prowadzone w sp ó łd z ia ła ją c  z zespołem prowadzącym badania 

geo techn iczne . Chodz iło  z Je d n e j s tro n y  o ochranę zabytków ruchomych I  nieruchomych mogą

cych u le c  z n iszczen iu  w t r a k c ie  wykonywania wykopów geotechn icznych  a z d ru g ie j s tro n y  o wy

k o rz ys ta n ia  tych  wykopów d l i :  rozw ars tw ien ia  budowli w p a r t i i  fundamentowej, Określenia 

dawnych poziomów użytkowych w o b ie k c ie  i  w Jego  o toczen iu  oraz S tw ie rd zen ie  is tn ie n ie  

w cześn ie jszego  osadnictw a bądź jego  braku .

N a jw ażn ie jsze  e fe k ty  p rac  a rch eo lsg lcz n ych  to :

1 .O k re ś le n ie  c h ro n o lo g ii wzg lędnej zasadn iczych cz ę ś c i p as tb ra tu .

S tw ie rd z an o ,lz n a js ta rs z ą  je s t  część wschodnia. Ja k  wynika ze źróde ł h is to ry cz n ych  i s t n i a 

ł a  ona Juz  w momencie zakupu p a r c e l i  przez k o ś c ió ł Refurnatorów  w 17*5r. Część Środkowa 

Je s t  dostaw iona do cz ę ś c i w schodniej a do cz ę ś c i środkowej dostawiono cząść zachodnią. 

Po tw ierdzono, IZ  część północna k tó r e j  czas w yn ie s ie n ia  źród ła  h is to ry cz n e  o k re ś la ją  na 

l B W 4 7 r .  Je s t  dostaw iona do cz ę ś c i w schodn ie j.

2, N yrdZnten le  k i lk u  dawnych poziomów użytkowych.

O kreślono , IZ  paziom użytkowy podwórka p as to ra tu  z okresu wspólnego funkcjonowania częśc i 

w sch od n ie j, środkowej i  zachodn ie j zna jd u je  s ię  ne g łęb okości 0,£t-0,74m - poziom n iw e la 

c y jn y  S ,BÛ -S .7 2 .

Poziom u l i c y  Sarkanss Gvardes z okresu pc w zn ies ien iu  budynku wschodniego zna jdu je  s ią  na
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głębokości 1,05m - poziom niwelacyjny 5,87.

3. Określenia sposobu fundamentowania ścian.

Ponieważ zabudowania pastorate postawiono na podmokłym gruncie, budowniczowie zastosowa

li specjalny sposób fundamentowania ścian. Stwierdzono mianowicie, IŻ wykonane z dolomi

tu fundamenty spoczywają na drewnianych rusztach. Ruszty wykonane były z belek o Średnicy 

kilkudziesięciu centymetrów 1 długości kilku metrdw, ułożonych najczęściej prostopadle do 

muru.Czasami nad nimi biegła jeszcze Jedna lub dwie belki równoległe do muru. Spotykane by

ły również ruszty wsparte na pionowych palach.

a. Odkrycie reliktów starszaj zabudowy drewnianej.

W wykopach t-III i VII zaobserwowano konstrukcje drewniane, ktdre nie miały związku 

z obecnie istniejącymi budynkami. Z reguły znajdowały się one poniżej poziomów rusztów.

Ze wzglądu na ograniczony charakter prac archeologicznych e także ze względu na fakt.że 

konstrukcje owe występowały poniżej lustra wody w wykopie, najczęściej odkrywano Jedynie 

ich strop. Były to relikty drewnianych budowli wznieeionych przed budynkami murowanymi. 

Ceramika pochodząca z warstw, w których one wystąpiły, pozwala przypuszczać, iż najstsrsza 

z b - owli powstały ha przstomte wczesnego 1 późnego Średniowiecze.


