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K R O N I K A

Rye. 167—168. Toruń — Baszta „M onstrancja“. Stan 
sprzed i po konserwacji.

PRACE KONSERWATORSKIE

WOJEWÓDZTWO BYDGOSKIE 
(1952—1955)

1. Z a g a d n i e n i a  u r b a n i s t y c z n e
W związku z odbudową i uporządkow a

niem, najbardzie j zniszczonego w w oje
wództwie bydgoskim, starego m iasta w 
G r u d z i ą d z u  (okres zniszczeń 1944/45). 
runiu  opracowuje szczegółowy plan sta re- 
Pracow nia K onserw acji Zabytków w To
go m iasta w skali 1:1000 oparty  na stu 
diach naukowych. Od roku 1953 p rzystą
piono do odbudowy południow ej pierzei 
rynku.

Oprócz tego w P.K.Z. w Toruniu opraco
w uje się inne m iasta m niej lub wcale nie 
zniszczone działaniam i w ojennym i jak : 
Toruń, Bydgoszcz, Kruszwica.

2. M i e j s k i e  b u d o w n i c t w o  
o b r o n n e .

W latach od 1952 do chwili obecnej prze
prow adza się rem ont m urów  obronnych 
m iast: Chojnic, Chełmna, Inowrocław ia, 
Brodnicy Nadto przeprowadzono wiele 
prac badawczych — terenow ych, oraz prac 
nad rekonstrukcją jak  i ukształtow aniem  
terenu dawnych m u r ó w  m i e j s k i c h  
w T o r u n i u .  Koło byłej Gazowni M iej
skiej trw a ją  nadal prace konserw atorskie 
przy rekonstrukcji gotyckich fortyfikacji 
miejskich będących niegdyś częścią zespo
łu obronnego Bram y S tarotoruńskie j.

Przy ośmiobocznej b a s z c i e  o b r o n -  
n e j „M o n s t r a n c j a “ położonej przy 
ul. Podm urnej -przeprowadzono prace za
bezpieczające, w yrów nano koronę m urów  
i pokryto dachem nam iotow ym  (ryc. 167 
i 168). Na szczególną uw agę zasługuje 
również praca przeprow adzona przy re 
konstrukcji ,,D a n  s к e r  u “ należącego do 
zabudow ań zamku krzyżackiego z XIV w., 
położonego nad brzegiem W isły na pogra
niczu dawnego Starego i Nowego m iasta 
(ryc 169 i 170). Z zam ku najlep iej za
chował się i przetrw ał do naszych cza
sów tzw. „D ansker“ w kształcie wieży po
łączony z zam kiem  gankiem  krytym  opar
tym  na sklepieniu łuku. R ekonstrukcję tę 
oparto na istniejących śladach daw nie j
szych form  architektonicznych obiektu  b 
Przeprowadzono także rem onty przy My
siej Wieży w Kruszw icy oraz przy r a tu 
szowej wieży w Żninie.

1 W ykorzy stan o  rów nież p ra c ę  C. S te in b re c h t’a 
,,T horn  im M itte la lte r“ .
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Ryc. 169—170. Toruń—zamek. S tan sprzed
i po konserw acji.

3. M i e j s k i e  b u d o w n i c t w o  r e 
p r e z e n t a c y j n e  i u ż y t e c z n o ś c i  
p u b l i c z n e j .  C h e ł m n o  — R a t u s z  
r e n e s a n s o w y .  Budow la z XVI w 
z cegły, otynkow ana, na planie prostokąta, 
zwieńczona p iękną a ttyką renesansową. Od 
strony w schodniej wieża, w  narożnikach 
cztery wieżyczki, każda o odm iennym  
kształcie i wysokości. Zabytek ten ulega 
ostatnio stale postępującem u zniszczeniu, 
wobec czego opracow uje się dokum entację 
techniczną na kap italny  rem ont obiektu; 
na razie przeprow adza się tu ta j prace za
bezpieczające przy spękanym  narożniku 
północno-wschodnim  (ryc. 171).

G r u d z i ą d z  — P a ł a c  „O p a t e k “ 
w raz z zabudow aniam i klasztornym i be
nedyktynek. Czas pow stania klasztoru 
przypada na w iek XVII, przebudowy i po
w iększenie na w iek XVIII. Od roku 1952 
do 1954 prowadzono odbudowę obiektu do
prow adzając ją  do stanu  surowego. P race 
w ykończeniowe kontynuuje obecnie M u
zeum Pom orskie jako przyszły użytkow 
nik (ryc. 174—175).

4. Z a m k i ,  P a ł a c e ,  D w o r y
G o l u b ,  pow. w ąbrzeski. Z a m e k  za

łożony przez Krzyżaków ok. roku 1300, 
położony na wzgórzu na północny zachód 
od m iasta. Zbudow any w czworobok z dzie
dzińcem pośrodku. Zam ek przebudowany 
w 1623 roku przez A nnę W azównę otrzy
m uje ch arak te r renesansow y (attyka). P ra 
wie do połowy X IX  w. zamek zachowa
ny był w  dobrym  stanie, dopiero w roku 
1842 zaw aliła się a ttyka skrzydła wschod
niego, co spowodowało zaw alenie się wszy
stkich sklepień aż do piwnic. Zam ek go- 
lubski przew idziany jest do całkow itej od
budowy. (W ykonano już inw entaryzację 
całości wraz z otaczającym  terenem  oraz 
dokum entację historyczno-naukow ą). W la 
tach 1952—54 przeprowadzono prace za
bezpieczające przy połudn.-zach. części 
zamku. W roku 1954 P. K. Z. w Toruniu 
opracowały p ro jek t w stępny odbudowy 
całości. W opracow aniu jest dokum entacja 
techniczna skrzydła zachodniego i połud
niowego (ryc. 172).

K i k ó ł ,  pow. lipnowski. P a ł a c  z II 
połowy X V III w ieku niegdyś własność 
Zboińskich, Piwnickich, Nałęczów. W roku 
1952 3 została zabezpieczona praw a strona 
pałacu. Nad salą sejm ikow ą został założo
ny na m urach wieniec żelbetowy i strop,

Ryc. 171. Chełmno — Ratusz.
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Rye. 172. Ruiny zam ku w  Golubiu.

Ryc. 173. K ikół-pałac w czasie p rac kon
serw atorskich w r. 1955.

oraz podciąg nad kolum nadą od frontu, 
której również groziło runięcie. W bieżą
cym roku pokryto płaski dach nad salą 
sejm ikow ą papą i w ysm arow ano lepikiem , 
jako tymczasowe zabezpieczenie dachu. 
W ojewódzki K onserw ator Zabytków  czyni 
usilne s ta ran ie  zdobycia kredytów  na cał
kow itą odbudowę i przekazanie jej na ce
le ku lturalno-ośw iatow e (ryc. 173).

5. A r c h i t e k t u r a  s a k r a l n a .
I n o w r o c ł a w  — k o ś c i ó ł  r o m a ń 

s k i  p. w. N. M. P. tzw. „R uina“. Od r. 
1953 przeprow adza się prace rek o n stru k 
cyjne w nętrza kościoła, polegające na usu 
nięciu zniekształcających przeróbek w yko
nanych głównie na początku XX w ieku 
i przyw róceniu zabytkow i bryły zgodnej 
z jego charak terem  stylowym.

N i e s z a w a ,  pow. aleksandrow ski. Przy 
k o ś c i e l e  parafia lnym  p. w. św. Ja d w i
gi z XV w. przeprowadzono poważne p ra 
ce konserw atorskie, polegające na w y
m ianie całej więżby dachowej, gdyż na 
skutek niewystarczającego pow iązania po
przecznego więzarów  dachowych celem 
pomieszczenia sklepienia kolebkowego w 
miejsce dawnego stropu płaskiego pow
stały parcia boczne, k tóre rozsadzały 
m ury na zewnątrz, zagrażając poważnie 
bezpieczeństwu budowli. Daleko posu
nięty  proces zniszczenia narażonych gór
nych części murów, więżby dachowej 
i pokrycia dachowego oraz darem ne dw u
krotne próby przyw rócenia równowagi 
statycznej konstrukcji przy pomocy ścią
gów żelaznych, zadecydowały o dokonaniu 
gruntow nego rem ontu z przyw róceniem  
dawnego stropu płaskiego i zachowaniem  
dotychczasowego nachylenia dachu.

Roboty rem ontow o-budow lane zatem  
obejm ują:

-— w ykonanie niezbędnych robót roz
biórkowych zniszczonych m urów, stare j 
w iężby dachowej łącznie z pułapem  oraz 
pokrycia dachowego,

— w ykonanie stropu żelbetow o-pusta- 
kowego zawieszonego na podciągach żel
betowych, dźwigających jednocześnie 
osiowo w ięzary dachowe,

— w ykonanie konstrukcji dachow ej — 
płatw iow ej i stojakow ej usztyw nionej w

Ryc. 174—175. Grudziądz — d. k lasztor 
benedyktynek — widok od strony Wisły.

S tan przed i po odbudowie.
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Ryc. 176. Młyniec —- kościół 
S tan  z 1950 r.

drew niany.

płaszczyźnie w ięzarów  przy pomocy za 
strzałów  i kleszczy w płaszczyźnie ka len i
cy — płatw ie i miecze,

— w ykonanie pokrycia dachowego z d a 
chówki k lasztornej i niezbędnych robót 
b lacharskich  z blachy cynkow7ej.

B y d g o s z c z  — F a r a  z drugiej poł. 
XV w. Przy pracach rem ontow ych n a tra 
fiono na ślady okna gotyckiego w zakry
stii na I piętrze, po ostrożnym  odkuciu po 
lewej stron ie w ykutego okna odsłonięto 
datę 1545. — Oprócz tego napraw iano m u
ry, ukończono dw a w itraże do prezbite
rium  oraz odkopano m ury prezbiterium  
na głębokości m niej w ięcej 1 m.

B y d g o s z c z  — K o ś c i ó ł  r e k t o r 
s k i  (Klaryski). Budow la o charakterze 
późnorenesansowym. W czasie oczyszcza
nia wieży z gruzu natrafiono  na przejście 
w ykonane w  miąższu m uru  z parte ru  na 
chór, które zostało odsłonięte.

C h e ł m ż a  — k o ś c i ó ł  p o k a t e -  
d r  a 1 n y p. w. św. Trójcy. Budowla go
tycka, halowa, trój naw ow a z nietynkow a- 
nej cegły. Po pożarze spowodowanym  przez 
uderzenie piorunu, w ypalone m ury zabez
pieczono przez założenie prowizorycznego 
dachu. W roku 1953 w toku prac konser
w atorskich ukończono 3 balkony chóru, 
oczyszczono ściany i doprowadzono kościół 
do stanu użyteczności (ryc. 179).

Roboty konserw atorskie o mniejszym  
zakresie przeprow adzone były nadto w n a 
stępujących obiektach sakralnych:

N i e ż y w i ę ć ,  pow. brodnicki. Przy 
k o ś c i e l e  gotyckim  o przeróbkach 
XVIII-w iecznych, przeprowadzono drobne 
prace remontowe.

T r  z e b с z, pow. chełm iński — k o ś 
c i ó ł  gotycki. W roku 1953 napraw iono 
okna, zm urszałe gzymsy oraz oczyszczono 
wnętrze.

Przełożenie dachów  i uzupełnienie kon
strukcji wykonano w kościołach m iasta 
Koronowa, Golubia i Brześcia K u jaw 
skiego.

6. B u d o w n i c t w o  d r e w n i a n e .
Aby zabezpieczyć obiekty budow nictwa 

drewnianego, przygotowano w iele doku
m entacji naukow ych i inw entaryzacji. Wo
jewódzki K onserw ator Zabytków  zakupił 
inw entaryzację zabytkowych obiektów

Ryc. 177. Bydgoszcz — kościół klarysek. 
O łtarz główny. S tan z r. 1955.
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Ryc. 178. Chełmno — fragm ent m alowideł 
ściennych w  ratusza.

drew nianych ze zbiorów Politechniki 
G dańskiej. Przystąpiono również do re 
m ontu drew nianych kościołów w M ł y ń -  
c u  (ryc. 176) i P r z y p u ś c i  e. Obiekty 
w. w. należą do jednych z najstarszych 
obiektów  bud. drew nianego na terenie 
województwa bydgoskiego. Kościół d rew 
niany w Przypuście pow. A leksandrow ski 
doprowadzono do stanu pierw otnego tj. 
zm ieniono pokrycie dachu dachówką na 
gonty oraz przeprowadzono kapitalny  re 
m ont ścian.

Dla ratow ania drew nianego budow ni
ctw a mieszkalnego przeprowadzono cal-

Ryc. 179. Chełmża — kolegiata. Widok 
w nętrza na ołtarz główny.

kow ity rem ont chat podcieniowych i oka
powych w powiecie chojnickim . P rzen ie
siono także typow ą c h a t ę  drew nianą 
z W d z y d z  T u c h o l s k i c h  do tw orzą
cego się muzeum skanzenowskiego w wo
jewództw ie gdańskim.

7. B u d o w n i c t w o  p r z e m y s ł o w e
G r u d z i ą d z  — s p i c h r z  przy u l. 

Spichrzowej n r 47. W roku 1953 dokona
no odbudowy wszystkich kondygnacji, ,v 
1954 zakończono roboty rem ontow o-budo
wlane.

T o r u ń  — W roku 1953 przeprow adzo
no rem ont s p i c h r z a  przy ul. Łazien
nej 16. Przy s p i c h r z u  położonym przy 
ul. Rabiańskiej 23 odrestaurow ano ściany 
zew nętrzne oraz założono instalację  gro- 
mochronową.

8. M a l a r s t w o  i r z e ź b a
Toruń — s p i c h r z  przy ul. Szczytnej 

nr. 15. Podczas robót rem ontowych przy 
spichrzu dokonano ciekawego odkrycia 
polichrom ii z przełom u XV^XVI wieku. 
O dkryte fragm enty stanow ią rzadkość w 
m alarstw ie średniowiecznym , gdyż posia
dają tem atykę świecką. Odbito tynki 
i przystąpiono do konserw acji m alowideł 
(fragmentów). Budynek ze względu na za
chowane ogólne założenie i detale arch ite
ktoniczne oraz zachowane m alow idła był — 
jak  można w nioskow ać — budynkiem  
m ieszkalnym.

T o r u ń  — k o ś c i ó ł  św. Jakuba. Du
że znaczenie m ają prace prowadzone nad 
restau racją  w nętrza XVI-wiecznego w  tym  
kościele. Tutaj pod tynkam i zachowała 
się w pierw otnym  stan ie w spaniała p o l i 
c h r o m i a  średniowieczna. W ykonywane 
prace polegały na odbiciu tynków  i z a 
bezpieczeniu malowideł.

T o r u ń  — M uzeum Pom orskie. Przy 
w i t r a ż a c h  średniowiecznych pocho
dzących z kościoła N. M. P. a obecnie w 
części znajdujących się w M uzeum Po
morskim, (rok 1386 i 1400) przeprow adzo
no prace konserw atorskie polegające na 
wzmocnieniu, zabezpieczeniu i uzupełnie
niu siatki ołowianej, uzupełnieniu części 
brakujących ł.

B y d g o s z c z  — W k o ś c i e l e  rek 
torskim  (Klaryski) przeprowadzono p ra 
ce zabezpieczające i konserw ację s t r o 
p u  k a s e t o n o w e g o  ozdobionego 
kwiecistym i ornam entam i, pochodzącego 
z XVII wieku. Na łuku tęczowym od 
strony naw y odkryto resztki polichrom ii

i Szczegółow y opis p ra c  u k aże  się w  d ru k u  
w p rzy g o to w y w an y m  zeszycie I II  „T ek i K on
se rw a to rsk ie j“ .
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pierwotnej z XVII w. — trzy medaliony 
owalne z kompozycjami figuralnymi.

Do tego samego kościoła rewindykowa
no o ł t a r z  główny z kościoła paraf, z 
Sypniewa (woj. koszalińskie), pochodzący 
z kościoła Klarysek. Ołtarz główny fundo
wany był w r. 1636 przez Annę Modlibogo- 
wą z Kruszyna jako legat. Przy likwidacji 
kościoła w 1836 r. przez rząd pruski, ołtarz 
ten na podstawie uchwały Komisji likw i
dacyjnej został przydzielony do Sypniewa 
(ryc. 177). Ołtarz drewniany polichromo
wany jest dziełem snycerstwa polskiego 
z przełomu renesansu i baroku.

W k o ś c i e l e  p a r a f .  p. w. św. Mi
kołaja (Fara) dokonano konserwacji o b r a 
z u  z ołtarza głównego pt. „M. Boska 
z Dzieciątkiem i różą“. Obraz pochodzi z 
XVI w. — jest to dzieło jeszcze gotyckie, 
lecz z elementami renesansowymi.

О к o n i n, pow. Grudziądz. W kościele 
parafialnym znajdują się m a l o w i d ł a  
ścienne pochodzące z trzech epok: gotyckie, 
późnorenesansowe i barokowe. Stan ich 
zachowania jest także różny. W roku 1954 
w czasie badań ściany odkryto na ścianie 
płd. dwa duże fragmenty oraz parę drob
nych malowideł gotyckich, jak i fragmenty 
m alowideł z XVII i XVIII w. Stwierdzo
no również istnienie polichromii na ścia
nie północnej.

C h e ł m n o  — R a t u s z .  Przeprowadzo
no konserwację m a l o w i d e ł  z sali są
dowej w ratuszu poch. z 1743 r. (sygn. Jan 
Roszkowski). Malowidła pokrywają ściany 
i sklepienie sali, wyobrażają sceny biblij
ne związane z funkcją sądową (ryc. 178).

Or l e ,  pow. aleksandrowski — k o ś 
c i ó ł  p a r a f i a l n y .  Oddano do konser
wacji dwie r z e ź b y  g o t y c k i e  Ma
donny z Dzieciątkiem, pochodzące z końca 
XIV i 1 poł. XV w., znalezione na strychu 
podczas objazdu powiatu w r. 1952.

R u n o w o  K r a i ń s k i e ,  pow. sępo- 
leński — k o ś c i ó ł  p a r a f i a l n y .  Prze
prowadzono konserwację p o r t r e t ó w  
Orzelskich z pocz. XVII w., fundatorów  
kościoła.

W latach sprawozdawczych poddano kon
serwacji większą ilość o b r a z ó w  sztalu
gowych i ołtarzowych z k o ś c i o ł a  p a 
r a f i a l n e g o  w  Mokrem, pow. grudziądz
ki, z kościoła paraf. w L i p n i e  i kościoła 
fil. w M ł у ń с u pow. Lipno.

S k ę p e ,  pow. Lipno. W k o ś c i e l e  
OO. Bernardynów przeprowadzono w ka
plicy bocznej konserwację barokowych 
m a l o w i d e ł  ściennych Żebrowskiego 
oraz 4 stacji.

]. K ozanecki

RÓŻNE

PRACE BADAWCZE NA OBSZARZE 
OSTROWIA TUMSKIEGO 
WE WROCŁAWIU

Bogaty materiał naukowy przyniosło 
opracowanie studium historyczno-urbani- 
stycznego Ostrowia Tumskiego we Wro
cławiu przeprowadzone w  ubiegłym roku 
przez Komórkę Badań Studiów Wrocław
skiego Zakładu P.K.Z,. przy współpracy spe
cjalistów różnych dziedzin nauki.

Między innymi stwierdzono istnienie licz
nych partii murów średniowiecznych, co 
w konfrontacji z materiałami ikonograficz
nymi wskazuje na zasięg zabudowy gotyc
kiej Ostrowa (ryc. 181).

Natrafiono na dalsze fragmenty murów  
średniowiecznych w piwnicach zburzonych 
budynków na terenie dawnego zamku le
żącego w  płn.-zach. części wyspy. Dokładne 
zbadanie murów średniowiecznych na tym 
terenie pozwala na sprawdzenie znanego 
z ikonografii (plany i szkice Weinera, 
Wernera, Meriana, Geislera i innych) 
częściowego zarysu zespołu budynków zwa
nego na starych planach i sztychach zam
kiem (ryc. 180).

Interesujące jest zestawienie istniejących 
resztek murów średniowiecznych z planem  
obwarowań grodu i podgrodzia opracowa
nym przez dr W. Koćkę ’) w wyniku badań 
archeologicznych prowadzonych w  latach 
1948—1951. Okazuje się bowiem, że na roz
mieszczenie zabudowy gotyckiej wpłynął 
wał wczesno-średniowieczny, który okreś
lił zasięg wcześniejszej zabudowy w e
wnętrznej istniejącej w  momencie przy
stępowania do prac oraz zapewnił dobre 
podłoże pod fundamenty.

Podczas opracowywania studium stw ier
dzono również istnienie bardzo ciekawych 
reliktów świeckiego budownictwa średnio
wiecznego na płn.-wsch. skraju terenu zam
kowego. Mianowicie w kilkakrotnie przebu
dowanym budynku przy ul. św. Marcina, 
użytkowanym obecnie przez s. s. de Notre 
Dame, natrafiono obok licznych fragmen
tów murów średniowiecznych na dwa w nę
trza gotyckie, z których jedno zasługuje na 
szczególną uwagę. Sala ta ograniczona 
czterema ścianami o wątku gotyckim po
siada od strony płn. dwuprzęsłowy wykusz 
przykryty dwoma sklepieniami krzyżowymi. 
Wymiary wnętrza wynoszą ok. 8 X 4  m. 
wymiary wykuszu ok. 4,60X2,30 m. Ostro-

1 Z u p e łn ie  p ew n y  je s t u k ła d  w ału  w  części 
zach o d n ie j, n a to m iast w  pozosta łych  p rzeb ieg  
stw ie rd zo n y  f ra g m e n ta ry c z n y m i so n d ażam i m oże 
u lec  p ew n y m  p rzesun ięc iom  w  w y n ik u  b a d a ń  
szczegółow ych, aczko lw iek  ogólny za ry s n a leży  
u w ażać  za pew ny.
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