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a stanowią uzupełniinie plastyczne zespo
łu zabytkowego (mury m iejskie, pomniki 
itd ). Zasadą winien być dobór użytkow
nika do zabytku. W grę wchodzą obiekty 
grupy 2) tj. zamki, pałace, dwory, kamie
nice.

J a n  Z a c h w a t o w i c z ,  N owe od
krycia w dawnej architekturze (nr 8— 10, 
ss. 239— 242).

Autor omawia serię odkryć architekto
nicznych i malarskich w  Polsce w  latach  
1945— 1949, a przynoszących rewelacyjne 
wyniki dla historii sztuki ze wszystkich  
prawie epok stylowych. Program owe pra
ce badawczo-odkrywcze podjęte są  osta
tnio w wielu punktach Państw a w zw ią
zku z tzw. Millenium (por. Ochr ova Za
bytków  II, nr. 3 7).

J a n  W i t k i e w i c z — K o s z c z y c ,  
O technice konserwacji zabytków archi
tektury (nr 8— 10, ss. 243— 247).

Autor przedstawia na interesujących  
przykładach problemy i trudności archi- 
tekta-konserwatora, który obok zagadnień  
„normalnych“ (jak przestrzenne, użytko
we, funkcjonalne, techniczne, artystycz- 
no-emocjonalne) musi liczyć się z tym, 
co winno być w zabytku utrzym ane, nie 
zniszczone, uwydatnione, a to przez prze
prowadzenie dodatkowych badań, pomia
rów i studiów technicznych.

G e r a r d  C i o ł e k  i K a z i m i e r z  
W e j c h e r t, K onserwacja zespołów  
urbanistycznych i krajobrazowych nr 8—  
10, ss. 247— 256).

Omówienie znaczenia i w artości daw
nych założeń urbanistycznych i otoczenia 
ogrodowo-kraj obrazowego budowli zaby
tkowych, oraz przedstawienie metod i 
środków konserwacji takich zespołów  
(konserwacja zespołu zabytkowego, cał
kowita rekonstrukcja, częściowa rekon
strukcja, wprowadzanie nowych budowli 
w m iejsce zniszczonych w dawnym ukła
dzie planu, zachowanie fragm entu m ia
sta z jednoczesnym zastąpieniem  zielenią  
zburzonych całkowicie bloków). Metody te 
zmierzają 1) do rekonstrukcji krajobrazu 
w jego elementach terenowych jak urzą
dzenia obronne, wody, pasm a zieleni i 2) 
w zakresie architektury do zachowania  
wzgl. do nawiązania do charakteru epoki, 
w której dany zespół pow stał, jako też

i do podkreślenia zarysow ujących się  
cech regionalnych. Osobno uwagę autoro- 
wie poświęcają pionierskiej pracy konser
w acji parków i ogrodów zabytkowych w 
Polsce, w ysuwając wnioski co do założe
nia i metody tych prac.

S t a n i s ł a w  S z y m a ń s k i ,  Prze
gląd wydawnictw  konserwatorskich (nr 
8— 10, ss- 287— 289).

Omówienie i charakterystyka publikacji 
konserwatorskich w Polsce od połowy 
X IX  w. (D ietrich, K rem er), aż do chwili 
obecnej.

IN Ż Y N IE R IA  I BUDOW NICTW O —  
Miesięcznik, R. VI.

M a r c i n  B u k o w s k i ,  N iektóre  
zagadnienia techniczne w odbudowie ar
chitektury średniowiecznej (nr 10— 12, 
ss. 710— 714).

Prace archi tektoniczno-konserwatorskie 
przy odbudowie zabytków gotyckich W roc
ław ia, zniszczonych działaniam i w ojen
nymi, umożliwiły autorowi poczynienie 
w iele ważnych spostrzeżeń techniczno- 
konserwatorskich, odsłoniły niektóre ta j
niki techniczne budowniczych i murarzy  
średniowiecznych oraz pozwoliły na na
ukową obserwację techniki niszczyciel
skiej i jej skutków. W szczególności autor 
omawia : ceglany wątek murów i ich od
budowę z nowej i starej cegły, profilow a
nie cegły osadzonej, licowanie ścian, od
budowę sklepień i rekonstrukcję filarów  
kamiennych (w  katedrze). (Przedruk: W y
dawnictwa M inisterstwa Budownictwa nr 
37 cz. II z. 2 Materiałów nadesłanych na 
Zjazd Naukowy P.Z.I.T.B. w Gdańsku
I— 4 X II 1949 r. W arszawa 1949, ss. 226
II— 230 II).

KRONIKA M IASTA PO ZN A N IA  —  
K wartalnik R. XXII.

W i t o l d  M a i s e l ,  Odbudowa za
bytków (nr 1, ss. 101— 107).

Przegląd prac przy następujących za
bytkach i ich zespołach: Stary Ratusz, 
Stary Rynek (projekty i modele zabudowy 
obrzeżnej i w ew nętrznej), katedra, ko
ściół św. W ojciecha, kościół i klasztor 
Karm elitów, kościół Bożego Ciała.

W i t o l d  M a i s e l ,  Odbudowa za
bytków (nr 2— 3 ss. 192— 195).

Przegląd prac przy następujących za

172



bytkach: Zamek Przem ysława, Stary Ry
nek, Stary Ratusz, Bazar.

O DRODZENIE —  Tygodnik R. VI.
Z y g m u n t  S t ę p i ń s k i ,  Sprawa 

spuścizny kulturalnej i historycznej przy 
projektowaniu i budowie Trasy W— Z (nr 
30 243).

Omówienie trudności i osiągnięć w roz
wiązaniu problemu odbudowy i w łącze
nia zabytków w Trasę W— Z (kamienice 
na Krak. Przedm ieściu, Pałac pod Blachą, 
M ariensztat).

POLONIA SACRA —  Kwartalnik  
R. II.

M i e c z y s ł a w  T o b i a s z ,  Otworze
n ie grobu królowej Jadw igi w dniach
12— 14 lipca 1949 r. (z. 3. ss. 2 4 5 -2 5 8 )-

Sprawozdanie z ekshum acji i opis stanu  
zwłok oraz całej zaw artości grobu Królo
wej w katedrze na W awelu.

PRZEGLĄD B U D O W L A N Y  —  Mie
sięcznik R. X X I.

W a c ł a w  Ż e n c z y k o w s k i ,  Walka 
z żywiołem zsuw a na wzgórzu kościoła 
św. A nny w  W arszaw ie (nr 7— 8, ss. 259— 
280).

N iezw ykle interesujący artykuł, ilu
strowany licznymi rysunkam i i w ykresa
mi oraz specjalnym i wkładkami, omawia 
kolejno h istorię kościoła, układ terenu, 
roboty poprzedzające zjawisko zsuwu, 
pierwsze jego oznaki i uszkodzenie kościo
ła , organizację ochrony i środki zastoso
wane, badania geologiczne i geologię te
renu, obserwację i pomiary, bezpieczeń
stw o pracy oraz ogólną charakterystykę  
przebiegu zjaw iska.

K a z i m i e r z  G u z i k ,  U w agi o po
wstaniu zsuwu w skarpie w arszawskiej 
koło kościoła św. A nny (T rasa W— Z), 
oraz o warunkach jego ustalenia (nr 7— 
8, ss. 281— 283).

Autor omawia krótko przyczyny po
w stania ruchów zsuwowych, i charakter, 
budowę geologiczną terenu, stosunki wod
ne, przebieg ruchów zsuwowych oraz po
daje ocenę akcji interwencyjnej i w skaza
nia techniczne. '

STOLICA —  Tygodnik R. IV .
M. S z y m a ń s k i  Pułtusk m iasto na 

wyspie (nr 39 150).
H istoria przemian stylowych i prze

gląd akcji odbudowy zabytków.

H e n r y k  P r e y ,  Z.O.R. odbudowuje 
stary Gdańsk (nr 34— 45 155— 156).

Realizacja rekonstrukcji bloku przy ul. 
Ogarnej wstępem  do odbudowy całego 
tzw. M iasta Głównego, przeznaczonego na 
cale mieszkalne dla robotników.

J a n  K i l a r s k i ,  Odbudowujemy 
Gdańsk (nr 44— 45 155— 156).

Krótka charakterystyka najw ażniej
szych robót konserwatorskich.

N r  52 163 ,,S t o 1 i c y“ poświęcony
je s t sprawom odbudowy Starego Miasta 
w W arszaw ie i zawiera następujące ar- 
tytu ły  bogato ilustrowane zdjęciami oraz 
rysunkam i inwentaryzacyjnym i i rekon
strukcyjnym i:

J a n  Z a c h w a t o w i c z ,  Odbudowa 
Starego M iasta. (Omówienie roli dzielni
cy Starom iejskiej, uzasadnienie gospodar
cze i społeczne jej odbudowy i rekonstruk
cji) ;

P i o t r  B i e g a ń s k i ,  Stare Miasto 
w 1952 roku (W izja odbudowanej dzielni
cy) ;

S t a n i s ł a w  Ż a r y n ,  Ratusz Sta
rej W arszawy (H istoria przemian archi
tektonicznych R atusza starom iejskiego, 
zburzonego w roku 1817, którego model 
z okresu renesansu, opracowany przez 
prof, dr A. Karczewskiego i wykonany 
przez inż. F . Christa znajduje się w Mu
zeum M. st. W arszawy) ;

W a c ł a w  P o d l e w s k i ,  Mury obron
ne Starej W arszawy (H istoria, odkrycia 
i odbudowa po r. 1945 według projektów  
Jana Zachwatowicza i W acława Podlew- 
skiego) ;

E. S z w a n k o w s k i ,  Stara W arszawa 
—  domy i ludzie (Przem iany zabudowy 
Starego M iasta);

B o h d a n  G u e r q u i n ,  O kamienicy 
starom iejskiej (H istoria  i  charaktery
styka typu domu mieszczańskiego) ;

A d a m  S ł o m c z y ń s k i ,  Muzeum M. 
st. W arszaw y na Rynku staromiejskim  
(Przegląd  zadań i prac) ;

S t a n i s ł a w  H e r b s t ,  Rynek staro
m iejski (H istoria przemian) ;

TYGODNIK POW SZECH NY —  Ty
godnik R. V.

M a r i a n  O z i m e k ,  Konserwacja ko
ścioła św. Andrzeja (nr 226).
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