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K R O N I K A

PRACE KONSERWATORSKIE— WOJE WÓDZI WO ZIELONOGÓRSKIE  
(1963— 1973)*

W 1967 r. prace konserw atorskie na teren ie  w ojew ództw a przejął po oddziale 
szczecińskim  nowo pow ołany Oddział PKZ w  Poznaniu. O rganizacyjne, kadrowe  
i techniczne kłopoty now ego oddziału w  p ierw szych  latach działalności zaznaczyły się 
zm niejszonym  przerobem, a tym  sam ym  przesunięciem  term inów  oddania do użytku  
w ielu  obiektów. P rzejściow e trudności m inęły. Oddział krzepł z każdym  rokiem  
i obecnie dysponuje dużym, jak na przedsiębiorstw o tego typu, potencjałem  w yk o
nawczym .
Poza ujętym i w  sprawozdaniu pracami konserw atorskim i przy w ielu  obiektach  
prowadzone były  roboty rozpoczęte przed 1962 r. i om ów ione w  sprawozdaniu  
poprzednim, jak np. przy pałacu w  Brodach, ratuszu w  K ożuchow ie, muzeum  
w  M iędzyrzeczu, kolegium  pojezuickim  i czterech kam ienicach przy Rynku w  Ża
ganiu, zamku i ratuszu w  Żarach oraz innych m niejszych budowlach.
Duże znaczenie na terenie w ojew ództw a posiada zagospodarow anie zabytków  uszko
dzonych w  czasie w ojny lub opuszczonych po 1945 r. W okresie ostatnich dziesięciu  
lat sytuacja w  tej dziedzinie poprawiła się w yraźnie. Dla kilkudziesięciu  zabytków  
ustalono program użytkow y, zagospodarowano je lub przewidziano do odbudowy.
Są wśród nich tak cenne obiekty, jak zam ki w  Czernej, G łogowie, Kożuchowie, 
Siedlisku i Żarach, pałace w  Cybince, Brodach, Gliśnie, Jędrzychow icach, Ochli, 
Osieku, Św idnicy, Żaganiu i Żarach, kościoły w  G łogow ie (kolegiata), Strzelcach K ra
jeńskich i Żarach, dawne klasztory w  G łogow ie i Żaganiu oraz ratusz w  Gubinie.
W konserw acji zabytków  ruchom ych zaznacza się od lat sta ły  w zrost środków oraz 
liczba obiektów  poddawanych zabiegom  konserw atorskim . Jest to jednak ciągle zbyt 
m ało w  stosunku do potrzeb. W odbudow yw anym  pałacu w  Św idnicy koło Zielonej 
Góry pow stanie w  1974 r. okręgowa pracow nia konserwatorska. Jej pow ołanie  
przyspieszy realizację najpilniejszych zadań w  dziedzinie konserw acji zabytków  
ruchomych.

B i a ł k ó w ,  p o  w.  S ł u b i c e .  Pałac m urow any z cegły, klasycystyczny z końca 
XVIII w. Po 1945 r. częściow o użytkow any, następnie opuszczony. W latach 1966— 
1967, staraniem  W ydziału O światy Prezydium  PRN w  Słubicach, w yrem ontow any  
i adaptowany na szkołę podstawow ą. Zakres przeprowadzonych robót obejm ował 
remont dachu, w ym ianę części górnych stropów , założenie now ych instalacji i sto 
larki oraz napraw ę i pom alow anie elew acji. Znacznym  zmianom uległ pierw otny  
układ wnętrz. D okum entację opracowało W ojew ódzkie Biuro Projektów  w  Z ie
lonej Górze, roboty w ykonało Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane w  R ze
pinie.

B i e c z ,  p o  w.  L u b s k o .  Pałac m urow any z cegły, barokow y z X VII i XVIII w. 
Po 1945 r. użytkow any przez PGR, następnie opuszczony. Aby zapobiec dew astacji, 
W ojewódzki K onserwator Zabytków  sk ierow ał do pałacu w ypróbow anego opiekuna 
społecznego Adama W róblewskiego. W latach 1969— 1970 urządzono opiekunowi 
m ieszkanie, w yreperow ano dach, zam knięto otw ory w ejściow e i okienne.

B l e d z e w ,  p o  w.  M i ę d z y r z e c z .  K ościół parafialny Św . Katarzyny, m urowany  
z cegły, późnogotycki z XV w., przebudow any w  1882 r. W 1967 r. w nętrze poddano 
pieczołow itej renow acji, z troską o w ydobycie zatartych w  przebudowach e lem en 
tów’ architektury gotyckiej. Prace finansow ała  parafia.

* Por. „Ochrona Z abytków ”, XVI1T, 1965, ss. 60—71, a także spraw ozdanie w cześniejsze: 
J. M u s z y ń s k i ,  K o n s e r w a c j a  z a b y t k ó w  w  w o j .  z i e l o n o g ó r s k i m ,  „Przegląd Zachodni” , Nr 5, 
1958.

Z a b y tk i  n ieruchom e  
B u dow n ic tw o  m u row an e
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B o g d a n i e c ,  p o  w.  G o r z ó w  W l k p .  M łyn wodny, szachulcow y, zbudowany  
w 1826 r., przystosowany do napędu elektrycznego w  1936 r. U żytkujący obiekt od 
1945 r. Gm inna Spółdzielnia „Sam opom oc Chłopska” w  Bogdańcu przeprowadziła 
w 1970 r. siłam i w łasnej brygady budow lanej jego rem ont kapitalny, nie zm ieniając  
bryły ani układu budynku.

B o j a d ł a ,  p o  w.  S u l e c h ó w .  Pałac m urowany z cegły, barokow y, zbudowany  
staraniem  rodziny K otw iczów  w  latach 1731—1735 r. Po 1945 r. użytkow any częścio
w o dla różnych celów , następnie przejęty przez hutę „Silesia” na dom kolonijny. 
Huta przeprowadziła w  latach 1963—1964 rem ont pałacu w  zakresie częściowej w y 
m iany instalacji elektrycznej, w yreperow ania dachu, odnowienia w nętrz i elew acji. 
Roboty w ykonała w łasna brygada budow lana huty.

B o ż n ó w ,  p o  w.  Ż a g a ń .  K ościół parafialny Z w iastow ania N PM arii, m urowany  
z kam ienia, zbudowany w  końcu X III w., w ieżę dobudowano w  X V  w. W latach  
1972— 1973 przeprowadzono rem ont w nętrz i elew acji kościoła. Przed pracami 
uzupełniającym i tynki w ew nętrzne przeprowadzono badania odkryw kow e, które 
w ykazały brak polichrom ii (A. M iarkowski). S ilnie uszkodzona, w ykonana w  okre
sie renesansu techniką sgraffitow ą scena ukrzyżowania, została zrekonstruowana  
przez artystów  konserw atorów  A. M iarkow skiego i K. Powidzkiego.

B r o n i s z ó w ,  p o  w. N o w a  S ó l .  K ościół parafialny Sw. Anny, m urow any z k a
m ienia i cegły, zbudow any ok. 1600 r. i przebudowany w  1695 r. W yposażony z fu n 
dacji K atarzyny Skrońskiej w  1760 r. W 1970 r. przeprowadzono kapitalny rem ont 
grożącego zaw aleniem  hełm u w ieży. W ym ieniono zniszczone elem enty drew nianych  
konstrukcji i założono now e pokrycie blaszane. Prace przeprowadzono system em  
gospodarczym .

B r o n i s z ó w ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Pałac m urowany z cegły, renesansow y  
z przełom u X V I—X VII w ., e lew acje przekształcone w  okresie baroku (1698 r.). Po 
w ojnie użytkow any przez Gm inną Spółdzieln ię „Samopomoc Chłopska” w  Kożucho- 
w ie, a w  1965 r. opuszczony. W roku następnym  obiekt zabezpieczono z kredytów  
konserw atorskich, rem ontując dach i zakryw ając otwory zew nętrzne. W urządzonym  
rów nocześnie m ieszkaniu zam ieszkał społeczny opiekun, który objął pieczę nad za
bytkiem .

B r z e g  G ł o g o w s k i ,  p o  w.  G ł ó g  ów. Kościół parafialny Bożego Ciała, z p ierw 
szej połow y X III w. w ieża z X V  w. Część prezbiterialną przebudowano i dobudo
w ano transept w  p ierw szej połow ie X V II w. Badania przeprowadzone w  1967 r. 
odsłoniły relikty  pierw otnej absydy rom ańskiej. W 1963 r. parafia przeprowadziła  
roboty renow acyjne w e w nętrzu i przy elew acjach.

B y t o m  O d r z a ń s k i ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  K ościół poew angelick i m urow any  
z cegły, zbudowany w  latach  1741— 1746 przy w ykorzystaniu m urów  późnorenesan- 
sow ego gim nazjum . Po 1945 r. opuszczony, a w  1965 r. przejęty przez Zakłady P rze
m ysłu Terenowego w  B ytom iu O drzańskim , w yrem ontow any i użytkow any jako m a
gazyn.

B y t o m  O d r z a ń s k i ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  K am ienice k lasycystycznc przy 
Rynku nr 2—6, m urow ane z cegły, zbudow ane w  XVIII i początkach X IX  w. przy 
w ykorzystaniu m urów  założeń w cześniejszych  w  XVII w. Z pow odu braku rem on
tów  bieżących siln ie zaniedbane. W latach 1968— 1972 poddane kapitalnym  rem on
tom i m odernizacji urządzeń w ew nętrznych, przy zachowaniu zabytkow ych układów  
i elem entów  architektonicznych. D okum entację w ykonało Biuro P rojektów  B udow 
nictw a Kom unalnego w  Z ielonej Górze (inż. J. Soska i inż. J. Krych), roboty zaś 
Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane Gospodarki Kom unalnej w  N ow ej Soli.

B y t o m  O d r z a ń s k i ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  K am ienica przy Rynku nr 7, m uro
w ana z cegły, zbudow ana w  początkach X IX  w. na dwóch parcelach średniow iecz
nych. W latach 1971—1972 przeprow adzono rem ont kapitalny domu połączony z m o
dernizacją, przy pełnym  uszanow aniu w artości zabytkow ych (sklepienia, otwory  
okienne, w ystrój e lew acji itp.). Prace w ykonało Przedsiębiorstw o Gospodarki K om u
nalnej na podstaw ie dokum entacji w ykonanej przez Biuro P rojektów  Gospodarki 
Kom unalnej w  Zielonej Górze (inż. J. Soska).

B y t o m  O d r z a ń s k i ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Kam ienica k lasycystyczna przy R yn
ku nr 10, m urow ana z cegły, zbudow ana w  pierw szej połow ie X IX  w. na dwóch

311



parcelach średniowiecznych. W parterze budynku m ieściła się restauracja. Od 
1973 r. kam ienica znajduje się w  remoncie. A daptowana jest na m iejski dom kultury. 
Prace w edług projektu sporządzonego w e w łasnej pracowni (inż. W. Kasprzycki) pro
wadzi PKZ-O ddział w Poznaniu.

B y t o m  O d r z a ń s k i ,  p o w.  N o w a  S ó l .  K am ienice barokow e przy Rynku 
nr 11—12. m urow ane z kam ienia i cegły, zbudowane w  XVIII w. na średnio
w iecznych parcelach, przekształcone wTe wnętrzach w  X IX  i X X  w. W 1967 r. k a
m ienice zostały zniszczone przez pożar, a w  latach 1972— 1973 odbudowane przez 
poznański Oddział PKZ w edług dokum entacji opracowanej w Biurze Projektów  
Gospodarki Kom unalnej w  Zielonej Górze (inż. J. Soski). Wobec całkow itego braku  
zabytkow ych elem entów  w  układzie i architekturze wnętrz, w ysiłek  konserw atorski 
skierow any został na zachow anie elew acji. Dla zapew nienia w łaściw ego ośw ietlenia  
m ieszkań budynki skrócono do dwóch traktów.

C y b i n k a ,  p o w.  S ł u b i c e .  Pałac m urow any z cegły, późnoklasycystyczny z po
czątku X IX  w., przebudowany ok. 1900 r. Po 1945 r. użytkow any okresow o przez 
Zakłady Z ielarskie znajdow ał się w  stanie dużego zaniedbania. W 1972 r. został 
zabezpieczony na zlecenie W ydziału Oświaty PPRN w  Słubicach przez Zakład 
Gospodarki M ieszkaniow ej w  Cybince. W yrem ontowano dach i zabezpieczono otw o
ry zew nętrzne. W 1973 r. opracowana została przez PKZ Oddział w  Poznaniu doku
m entacja techniczna adaptacji obiektu dla celów  szkolnych.

C z e r n a ,  p o w.  G ł o g ó w .  Zamek m urowany z cegły, renesansow y, zbudowany w  
latach 1558— 1559 w edług projektu Jana Lindnera, rem ontow any w  latach 1725—1833 
oraz w  X IX  i X X  w. Do 1969 r. użytkow any okresow o na kolonie letn ie, następnie 
opuszczony. W latach 1972— 1973 poddany rem ontowi i adaptow any dla celów  m uze
alnych. Przeprowadzone przez R zem ieślniczą Spółdzielnię w  G łogowie prace budo
w lane zw iązane były z rem ontem  w ięźby i pokrycia dachowego, odnow ieniem  e le 
wacji oraz zainstalow aniem  centralnego ogrzewania. W trakcie robót w e w nętrzu  
odsłonięto spod pobiały fragm enty renesansow ej polichrom ii (m edalion z popier
siem  m ężczyzny, ornament roślinny, inskrypcja).

D 1 u ż e k, p o  w. L u b s k o .  Pałac m urowany z cegły, zbudowany w  XVII w. prze
budow any w  drugiej połow ie X IX  w. Po 1945 r. użytkow any przez PGR, który  
w  latach 1962—1964 przeprowadził remont kapitalny obiektu. Remont polegał na 
reperacji dachu, założeniu instalacji i odnow ieniu elew acji. Dokum entację w ykona
ło Biuro Projektów  Budow nictw a W iejskiego w  Zielonej Górze, roboty — w łasna  
brygada rem ontowa.

G ł o g ó w .  Zamek Piastow ski, m urowany z cegły, gotycki z X III—XIV w. prze
budowany w  okresie baroku, zniszczony siln ie w  okresie ostatniej wojny. W 1966 r. 
zakończono prace budow lane zw iązane z trw ałym  zabezpieczeniem  obiektu. W trzy 
lata później określony został program użytkow y dla zamku, a w  1971 r. pow stała  
w  PKZ — Poznań (inż. W. Kasprzycki) dokum entacja techniczna adaptacji obiektu 
na klub hutnika i muzeum  m etali kolorowych. P ierw szy etap odbudowy, prow a
dzonej przez Oddział PKZ w Poznaniu, finansuje od 1972 r. Huta M iedzi w  Głogowie. 
Klub hutnika oddany zostanie do użytku w  1975 r. m uzeum  zaś w  1978 r.

G ł o g ó w .  K olegiata NPM arii, m urowana z cegły, gotycka z relikatm i rom ańskim i, 
zbudowana na m iejscu kościoła starszego w  pierw szej połow ie X III w., przebu
dowana w  X IV —XV, w  XVI i XVIII w7. W czasie działań w ojennych w  1945 r. 
kolegiata podzieliła los siln ie zniszczonego m iasta. W latach 1964—1965 została za
bezpieczona wr sposób trw ały przez uzupełnienie ubytków  m urów  obwodowych, 
w zm ocnienie konstrukcyjne luku tęczow ego i północnej arkady m iędzynaw ow ej oraz 
położenie daszków  nad sklepionym i kaplicam i, przylegającym i do naw  bocznych. 
Korpus i prezbiterium  pozostały odkryte. Prace konserw atorskie przeprow adził 
Oddział Szczeciński PKZ na podstawie dokum entacji w łasnego biura, w ykonanej 
przez inż. H. Łopacińskiego. W 1973 r. obiekt przekazano parafii rzym skokatolic
kiej, która podejm ie odbudowę. Zniszczenia w ojenne odsłoniły w  kolegiacie zam uro
w any od XVIII stulecia w e w nęce kam ienny posąg księżny Salom ei G łogowskiej 
z X III w. Odkryty w  1954 r. przez prof. G. Chm arzyńskiego znajduje się w  Muzeum  
N arodowym  w  Poznaniu. W 1952 r. przeprowadzone zostały w  kolegiacie przez 
T. Zagrodzkiego pierw sze badania archeologiczno-architektoniczne, które określiły
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1. Brody, pow. L u b sko ,  pałac po t r w a ły m  zabezp iecze 
niu

2. Głogów, z a m e k  po tr w a ły m  zabezpieczeniu  
(jot. Cz. Ł un iew icz)

zarys i konstrukcję późnorom ańskiej bazyliki '. D alsze badania, prowadzone w latach  
1963—1966 przez prof. T. K ozaczewskiego, ujaw niły w  obrębie korpusu fundam enty  
dwóch naw arstw iających się jednonaw ow ych kościołów  rom ańskich z X —XI i XII w. 
Są to relikty  kam iennej św iątyni grodowej, wspom nianej pośrednio przez Galla 
Anonim a w  relacji o obronie Głogowa w  1109 r.2 Istnienie śladów  dwóch różnych  
założeń w skazuje na zniszczenie kościoła w czasie w spom nianego oblężenia oraz 
jego odbudowę na zm ienionym  nieco rzucie.

G ł o g ó w .  Ruina kościoła parafialnego Św. M ikołaja, kościół m urowany z cegły, 
zbudowrany w  pierw szej połow ie X III w., gruntow nie przebudowany na przełom ie 
X III—XIV w., kaplicę dobudow ano w  X IV —XV w. Po pożarze w  1758 r. odbudo
w any i w yposażony w  w ystrój barokowy. W 1945 r. siln ie zniszczony i w ypalony. 
W latach 1969—1972 Oddział PKZ w  Poznaniu przeprowadził prace zabezpieczające 
przy obiekcie. M onum entalną w ieżę zakonserw owano w  form ie ukształtow anej przez 
artyleryjskie pociski jako pełną ekspresji, poszarpaną bryłę, sym bolizującą znisz
czenie m iasta i w yrażającą protest przeciw  w ojnie. Obecnie trwają roboty nad 
zabezpieczeniem  m urów korpusu i prezbiterium . Część obiektu zostanie adaptowana  
na salon w ystaw ow y BW A oraz siedzibę oddziału PTTK. Projekt zabezpieczenia  
w ykonała Politechnika Krakow ska. Przeprowadzone w  latach 1963— 1964 badania  
archeologiczne w ykazały, że pierw otna budowla była późnoromańską trzynaw ową  
bazyliką ceglaną w zniesioną ok. 1230 r. Badania pozw oliły ponadto na rozw arstw ie
nie poszczególnych faz założenia gotyckiego \

G ł o g ó w .  D aw ne kolegium  jezuickie, m urow ane z cegły, barokowe, zbudowane 
w raz z kościołem  Bożego Ciała w  latach 1695—1710 w edług projektu J. Sim onetti; 
w ystrój elew acji z 1730 r. W 1945 r. zespół został siln ie zniszczony. W latach 1969— 
1970 Oddział PKZ w  Poznaniu przeprowadził roboty budow lane, zabezpieczając 
zarysow ane m ury w schodniej i południowej części kolegium . W 1970 r., na zlecenie 
parafii, przeprowadzono renow acje elew acji w cześniej odbudowanego kościoła. Prace 
w ykonane przez firm ę K. R utyński w  Poznaniu ograniczyły się w yłącznie do uzu
pełn ienia tynków  przy zachow aniu daw nego w ystroju sztukatorskiego, lecz bez 
rekonstrukcji jego ubytków .

G ł o g ó w .  R elikty kościoła Św. Piotra; był to, nie licząc grodowego, najstarszy  
kościół parafialny Głogowa, zw iązany z m iastem  na praw ie polskim . W zniesiony  
jako trójnaw ow a ceglana bazylika w  końcu XII w ., przekazany w  połow ie następ
nego stulecia dom inikanom  i przekształcony w  klasztorny; w  XVIII w. przerobiony 
na koszary, zburzony na początku X IX  w. W trakcie prowadzonych przez T. K oza
czew skiego na obszarze średniow iecznego Głogowa badań nad genezą i rozwojem  
przestrzennym  m iasta odkryto fragm enty bazyliki i rozbudowanego założenia do-

t Por. T. Z a g r o d z k i ,  W y n i k i  badctń k o l e g i a t y  w  G ło g o w ie ,  „Ochrona Z abytków ”, 
1955, nr 2.

- T . K o z a c z e w s k i ,  S p r a w o z d a n i e  z  b a d a ń  a r c h i t e k t o n i c z n o - a r c h e o l o g i c z n y c h  p r o 
w a d z o n y c h  w  G ło g o w ie  w  1966 r.,  [w :] Ze  s t u d i ó w  n a d  ś r e d n i o w i e c z n y m  G ło g o w e m  i K r o s 
n e m .  Prace L ubuskiego T ow arzystw a Naukow ego, VII, Zielona Góra 1970, ss. 21—31.

3 S. K o w a l s k i ,  R o m a ń s k a  b a z y l i k a  Ś w .  M ik o ła ja  w  G ło g o w ie ,  [w :] Z e  s tu d ió w . . . ,  
o.e. ,  ss. 49—62.

313



m in ik ań sk iego4. W 1969 r. zabezpieczono odsłonięte relikty, eksponując ich zarys 
w śród zieleni. Prace konserw atorskie w ykonał Oddział PKZ w  Poznaniu.

G ł o g ó w .  Ratusz m urowany z cegły, zbudowany w  XIV w., po pożarach odbudowany  
i pow iększony w  XV w., przebudowany w okresie renesansu (1565 i 1574 r.) i p o 
now nie w  latach 1832— 1835. Po zniszczeniach 1945 r. zachow ały się m ury konstrukcyj
ne oraz trzy sale w  przyziem iu, nakryte późnogotyckim i sk lepieniam i kryształow ym i 
i sieciow ym i w spartym i na słupach.
Część obiektu ze sklepieniam i zabezpieczono w  1969 r. nakryw ając płaskim  dachem  
papow ym . Prace w ykonał Oddział PKZ w  Poznaniu.

G ł o g ó w .  Mury m iejskie, m urow ane z cegły, zbudowane w  drugiej połow ie X III w., 
zachow ane fragm entarycznie w  odcinkach od południowo-za-chodniej strony staro
m iejsk iego  ośrodka. W 1969 r. poddano konserw acji k ilkudziesięciom etrow y odcinek  
usytuow any w  sąsiedztw ie reliktów  kościoła Św . Piotra. W ykonane prace polegały  
na usunięciu  dziew iętnastow iecznych dobudówek, uzupełnieniu lica oraz oczyszczeniu  
i zabezpieczeniu korony.

G u b i n ,  p o  w.  K r o s n o  O d r z a ń s k i e .  R uina kościoła farnego Św. Trójcy. 
W obecnej postaci kościół jest budow lą późnogotycką (XV—XVI w.) z zachow anym i 
fragm entam i m urów  rom ańskich (pierwsza połow a X III w.) i w czesnogotyckich  
(X IV  w.). Po zniszczeniu w  czasie działań w ojennych 1945 r. zachow ały się mury 
w raz z częścią sklepień. Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone 
w  1971 r. przez zespół z Instytutu  Historii A rchitektury, Sztuki i Techniki P olitech 
niki W rocław skiej pod kierunkiem  dra hab. J. R ozpędowskiego, ujaw niły relikty  
rom ańskiej bazyliki ceglanej i w yodrębniły trzy dalsze etapy przebudowy i roz
budow y kościoła. W 1972 r. Oddział PKZ w  Poznaniu przystąpił do rekonstrukcji 
zaw alonej części zakrystii. W 1973 r. R zem ieślnicza Spółdzielnia w e W schow ie na
praw iła zniszczone daszki nad obiegającym  kościół w ieńcem  kaplic.

G u b i n ,  p o  w.  K r o s n o  O d r z a ń s k i e .  Ratusz, m urowany z cegły, gotycko- 
renesansow y, zbudowany w  XIV w., pow iększony w  1502 r. o część wschodnią z w ie 
żą, przekształcony i rozbudowany (nowe skrzydło) w  latach 1671—1672, zrujnowany  
w  1945 r. Z m yślą o przyszłej odbudowie obiektu w  1969 r. zabezpieczono zachowane 
sk lep ien ia  gotyckie. Od 1973 r. ratusz znajduje się w  odbudowie z przeznaczeniem  
na dom  kultury i bibliotekę. Projekt opracowany przez inż. A. K ąsinow skiego  
(PK Z -Szczecin) zakłada w ydobycie w szystkich elem entów  architektury gotyckiej 
oraz rekonstrukcję zniszczonych szczytów  renesansow ych. Roboty w ykonuje Oddział 
PKZ w  Poznaniu.

G 1 i s n o, p o w. S u l ę c i n .  Pałac m urow any z cegły, k lasycystyczny, w zniesiony  
w  1793 r. rozbudowany w  1830 r. i przekształcony w e w nętrzu w  1910 r. Po 1945 r. 
użytkow any przez PGR, następnie zaś sezonow o (kolonie letnie) przez K aliskie Za
kłady P luszu  „R unotex”. W 1966 r., obiekt znajdujący się w  stanie dużego zanie
dbania został przez „R unotex” opuszczony. Po w ydaniu jednak przez W ojewódzkiego 
K onserw atora Zabytków  nakazu przeprowadzenia rem ontu dyrekcja fabryki najpierw  
pałac zabezpieczyła, a następnie, po wykonaniu dokum entacji, sfinansow ała jego re
m ont i adaptację na ośrodek w ypoczynkow o-szkoleniow y. D okum entację w ykonaną  
przez W ojew ódzkie Biuro Projektów  w  Zielonej Górze (inż. W esołowski) uzupełniła 
pracow nia projektowa PKZ, Oddział w  Poznaniu. To sam o przedsiębiorstw o w y 
konało w  latach 1969— 1973 roboty budow lano-konserw atorskie. W yremontowano 
w ięźbę dachową w ym ieniając zniszczone segm enty, założono now e stropy, instalacje  
elektryczne, w odno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, w ym ieniono część sto
larki, odnow iono elew acje. Zdobiące elew ację frontową kam ienne posągi poddano 
konserw acji w raz z rekonstrukcją ubytków. Prace w ykonali artyści rzeźbiarze: 
T. Dobosz i J. W ięcławski.

G o ś c i k o w o ,  p o  w.  Ś w i e b o d z i n .  Zespół poklasztorny cysterski, m urowany  
z cegły, gotycko-barokow y, ufundow any w  1230 r., w ielokrotn ie odbudow yw any po 
pożarach. Po zniszczeniu przez ogień w  1722 r. odbudowany w  stylu  barokowym. 
W latach  1965—1970 przeprowadzone zostały prace budow lane zw iązane z konstruk
cyjnym  w zm ocnieniem  fundam entów  odstających od korpusu w ież, renow acją w nętrz

4 T. K o z a c z e w s k i ,  o.e., ss. 12—J4.
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3. Iłowa, pow. Szpro taw a, k o 
ściół Św . A ndrze ja ,  ościeże  
okn a  rom ańskiego  odsłonięte  
w  trakcie prac rem o n to w ych  
(fot. S. K ow alsk i)

4. Kożuchów , pow. N owa Sół, 
za m e k  po zagospodarowaniu  
(fot. Cz. Łun iew icz)

kościoła oraz założeniem  instalacji centralnego ogrzewania i odnow ieniem  elew acji 
zespołu. Fundam enty w ież i północnej ściany korpusu um ocniono przez obłożenie  
betonow ą ław ą. Roboty te w ykonała firm a J. H erm anowicz w  G orzow ie W lkp. 
W trakcie renow acji w nętrza kościoła odsłonięto spod tynków  gurty i zw orniki sk le-  
pienne z rzeźbioną dekoracją o m otyw ach roślinnych i zoom orficznych z X III w. 
Ołtarze, organy, stalle i inny sprzęt kościelny oczyszczono z nałożonych w  X IX — 
X X  w. szarych farb, przywracając im  pierw otne barw y jasne i złocenia.
Prace restauracyjne w ykonał Zakład M alarstwa Kościelnego i Pozłotn ictw a A. J u sz 
czak w  Poznaniu oraz artysta konserw ator K. Powidzki.

G o r z u p i a  D o l n a ,  p o w .  Ż a g a ń .  K ościół filia lny Św. Jerzego, m urow any  
z kam ienia i cegły, zbudowany w  X IV  w., przekształcony w  X VI w . W 1973 r. 
przeprowadzono roboty zw iązane z uzupełnieniem  tynków  i pom alow aniem  elew acji.

G r a b i c e ,  p o w .  L u b s k o .  D wór m urow any z cegły, k lasycystyczny, z końca  
X IX  w. W latach 1972— 1973 przeprowadzono finansow any przez PGR rem ont za 
bytku w  zakresie reperacji dachu, odnow ienia wnętrz i elew acji. R oboty w y k o 
nała brygada budow lana Przedsiębiorstw a W ielozakładow ego PGR w  Lubsku.

I ł o w a ,  p o w .  S z p r o t a w a .  K ościół filia lny  Św. Andrzeja, m urow any z cegły, 
późnorom ański, zbudowany w  pierw szej połow ie X III w., pow iększony od zachodu w  
XVI w. Przeprowadzony w  1965 r. rem ont elew acji pozw olił na odsłon ięcie zam uro
w anych okien rom ańskich w  absydzie. Zbicie tynków  ujaw niło też, że obiekt w z n ie 
siony jest z cegły, a nie — jak dotychczas sądzono — z kam ienia polnego (z m a 
teriału  tego zbudowana jest tylko now sza część nawy). N owe e lew acje w yk onane  
zostały w  jasnym , piaskow ym  kolorze, pozostawiono fragm enty ścian n ie o ty n k o 
w ane. Przeprowadzona renow acja podniosła zabytkow e i architektoniczne w artości 
kościoła. Zostało to jednak zniw eczone przez now ego adm inistratora w ikariatu , k s ię 
dza Cz. M arusaka, który, nie licząc się z opinią służby konserw atorskiej, sam ow oln ie  
przeprow adził w iele szpecących zabytek robót. M iędzy innym i pokrył e lew acje  
ciem noszarą terraboną, w  bezpośrednim  sąsiedztw ie zabytku w zniósł lastrik ow y  
ołtarz i nałożył betonow ą czapę na kam ienne mury otaczające kościół.

I ł o w a ,  p o w .  Ż a g a ń .  Pałac m urow any z cegły, zbudowany w  1626 r., p ow ięk szo
ny w  XVIII w. i przekształcony w latach 1860—1905 r. U żytkow any przez T echnikum  
R achunkow ości Rolnej. W latach 1968— 1971 przeprowadzono w  pałacu roboty re-  
m ontow o-m odernizacyjne (instalacje centralnego ogrzewania, m alow anie) n ie  zm ie 
niając układu wnętrz. R enowacji poddano także neorokokowe sztukaterie (C. Gio- 
vanette  w  1905 r.), zdejm ując z nich w arstw y pobiały i uzupełniając ubytki.

К o ż u c h ó w ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Zamek m urow any z kam ienia i cegły, gotyck i 
z X IV  w., przebudow any i pow iększony wr XVI i XVII w. Od 1945 r. do 1963 r. nie  
użytkow any, przetrw ał w  dobrym  stanie dzięki Edmundowi Szajerow i, sp o łecz
nem u opiekunow i, który m ieszkając w  zamku nie dopuścił do jego dew astacji. Przez  
w iele  lat pełnił społecznie funkcję dozorcy i konserwatora, napraw niającego w szelk ie  
uszkodzenia, szczególnie dotyczące dachu. W latach 1973—1974 dzięki staraniom  
ów czesnego Przew odniczącego Prezydium  MRN Czesława Chabury zam ek odrestau-
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l'owano system em  gospodarczym , a w jego pom ieszczeniach znalazła sio biblioteka  
m iejska i ognisko krzew ienia kultury fizycznej. Od 1973 r. znajduje się w trakcie  
adaptacji na dom kultury.

K o ż u c h ó w ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Mury obronne kam ienne, zbudowane w  końcu  
XIII w. Z achowane na całym  niem al obwodzie z basztą dawnej Bramy K rośnień
skiej. W latach 1970—1972 mury poddano konserw acji polegającej na uzupełnieniu  
ubytków  w  licu, usunięciu  późniejszych dobudówek i zabezpieczeniu korony. R ów no
cześnie uporządkow ano odcinki dobrze zachow anej fosy. Prace finansow ane z kre
dytów konserw atorskich i Prezydium  MRN w ykonała R zem ieślnicza Spółdzielnia 
w Żarach.

K o ż u c h ó w ,  p o w.  N o w a  S ó l .  K am ienica przy ul. K lasztornej nr 12, murowana, 
zbudowana w  XVIII w. Stan kam ienicy w ym agał remontu. Przeprowadzono go w  
1965 r. w ym ieniając część zniszczonej w ięźby dachow ej i stropy nad górną kon
dygnacją, zakładając nowe instalacje i odnawiając elew acje. Prace rem ontowe  
w ykonało M iejskie Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane na podstaw ie doku
m entacji opracow anej przez W ojewódzkie Biuro P rojektów  w  Zielonej Górze.

K o ż u c h ó w ,  p o w .  N o w a  S ó l .  K am ienica przy ul. K ościelnej nr 6, m uro
wana, zbudowana w  XVI w., przebudowana w  X V III w . W 1964 r. przeprowadzono  
rem ont kapitalny kam ienicy, finansow any przez Prezydium  MRN. Prace polegały  
na przem urowaniu części zarysow anych murów, reperacji w ięźby dachowej, prze
łożeniu pokrycia, w ym ianie niektórych stropów oraz instalacji. Na podstawie doku
m entacji opracowanej przez W ojew ódzkie Biuro Projektów  rem ont przeprowadziło 
M iejskie Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane.

K r o s n o  O d r z a ń s k i e .  Zamek Piastow ski, m urow any z kam ienia i cegły go- 
tycko-renesansow y, zbudowany w  X III w. i rozbudowany w ielokrotnie w  XIV, 
XV, XVI, i X VII w., w ypalony w  1945 r. Po zabezpieczeniu w  okresie w cześn iej
szym część bram na zamku została odbudowana w  latach 1966— 1967 i przekazana 
do użytku na cele  m uzealne. Roboty prow adziły oddziały PKZ w Szczecinie i w  
Poznaniu. W 1971 r. pod kierunkiem  dr hab. J. Rozpędowskiego przeprowadzone 
zostały badania architektoniczne na zamku. Ich w ynikiem  jest dokładne roz
w arstw ienie architektury obiektu i w yodrębnienie siedm iu głów nych faz budow la
nych w  okresie od X III do X VII w.

K r o s n o  O d r z a ń s k i e .  Kościół parafialny NPM arii, m urowany z cegły, zbu
dow any w  X III w, przebudow any w  X IV —XV w. oraz ponow nie w okresie baroku 
(1708—1729). W 1958 r. przeprowadzone zostały na koszt parafii roboty elew acyjne. 
W elew acjach w yeksponow ano zarysy zam urow anych gotyckich otw orów  okien
nych. Prace w ykonał K. R utyński.

L i s ó w ,  p o w .  S ł u b i c e .  K ościół filialny, m urow any z kam ienia i cegły, gotycki, 
zbudowany w  X V  w. W okresie 1945—1962 nie użytkow any, znajdował się w  stanie  
znacznego zdew astow ania: ubytki pokrycia dachowego, zniszczona stolarka i in sta
lacje. W 1963 r. parafia odbudowała kościół system em  gospodarczym .

L u b o s z y c e ,  p o w .  L u b s k o .  Pałac m urow any z cegły, neogotycki, zbudowany 
około połow y X IX  w. Pałac użytkowTany przez PGR poddano w  latach 1972—1973 
kapitalnem u rem ontow i, przystosow ując go na adm inistracyjne i socjalne potrzeby 
gospodarstwa. R em ontem  objęto dach, instalacje i elew acje.

L u b n i e w i c e ,  p o w .  S u l ę c i n .  K ościół parafialny MB Różańcowej, m urowany  
z cegły, gotycki, zbudowany w  XV w., w ieża w zniesiona w  1882 r. W latach 1964— 
1965 parafia w zniosła kruchtę, będącą rów nocześnie łącznikiem  m iędzy wolno stojącą 
w ieżą a głów ną nawą kościoła (projekt inż. H. D ziatkow skiego). W latach 1970—1971 
w  naw ie głów nej i prezbiterium  na w ykonanych w spółcześnie z budową kościoła 
pachach, założono sklepienia analogiczne do średniow iecznych sklepień krzyżowych  
istniejących w  naw ach bocznych. Prace budow lane w ykonał J. H erm anowicz na pod
staw ie w łasnego projektu.

Ł a g ó w ,  p o w .  Ś w i e b o d z i n .  Zamek m urow any z cegły, gotycko-barokow y, zbu
dowany przez joanitów  w  drugiej połow ie XIV w., pow iększony o skrzydło północne 
w  XVI, południow e w  X VII w. i w schodnie w  1712 r., przekształcony w e wnętrzach  
w  X IX  w. Po 1945 r. zam ek użytkow any był przez Stow arzyszenie H istoryków
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5. Łagów, pow. Św iebodzin ,  w id o k  na  o d rem on to w an y  
zam ek  od s trony  w schodn ie j  (fot. Cz. Łun iew icz)
6. Łagów , pow. Św iebodzin ,  f r a g m e n t  w n ę tr za  po k o n 
serwacji  (fot. Cz. Ł un iew icz)

Sztuki. Stan techniczny obiektu był bardzo zły. Zniszczone w ęzły konstrukcyjne d a 
chu spow odow ały jego silne ugięcie, rozpieranie gzym su w ieńczącego i zw ichrzenie  
pokrycia. Przebudow ane w  X IX  w. wnętrza prezentow ały się niezbyt udanie i pozba
w ione były urządzeń sanitarnych. O grzewanie było piecow e, a instalacja elektrycz
na położona na tynkach. N ie dysponując odpowiednim i środkam i na niezbędny  
rem ont, Stow arzyszenie H istoryków  Sztuki przekazało zamek T ow arzystw u M uzycz
nem u im. H. W ieniaw skiego w  Poznaniu. W 1962 r. T ow arzystw o rozpoczęło jego  
rem ont z przeznaczeniem  na dom pracy twórczej. W 1968 r. w  trakcie trw ającego  
rem ontu obiekt przejął i dalsze prace finansow ał P ow iatow y Ośrodek Sportu i T ury
styk i w  Św iebodzinie. Z m ienił się także program użytkow y (hotel), a co za tym  
idzie rówmież standard w yposażenia. Zaszła konieczność w prowadzenia znacznych  
zm ian w  projekcie, co spow odow ało zaham ow anie prac. W rezultacie rem ont zamku  
trw ał długo, aż do 1972 r., przeprowadzono go jednak starannie, z p ietyzm em  i tros
ką o każdy zabytkow y szczeg ó ł5. W trakcie robót w ydobyto i zakonserw ow ano  
w szystk ie  elem enty dawnej struktury i architektonicznego detalu posiadające w ar
tości zabytkow e. Oczyszczono z tynków  gotycką w ieżę, odsłaniając jej ceglaną fak 
turę, otw arto zam urowane krużganki w  dziedzińcu, przywrócono gotycki w ygląd  
daw nej kaplicy rekonstruując brakującą połow ę sklepienia, odkryto i zakonserw o
w ano kom inki, w yreperow ano drewnianą klatkę schodową oraz część stolarki ok ien
nej i drzw iow ej. M odernizacja w nętrz przez w prowadzenie instalacji sanitarnych  
i centralnego ogrzew ania podniosła w alory użytkow e zamku, nie um niejszając jego 
w artości zabytkow ych. W prowadzenie turystów  na w ieżę zam kową ze w zględu na 
przepisy przeciwpożarow e w ym agało budowy nowej klatki schodow ej. W topiono ją 
w e w n ęk ę m iędzy w ieżą a skrzydłem  bram nym  w e w schodniej elew acji. W spółczes
na a rów nocześnie spokojna i skrom na forma klatki, nie konkurująca z architek
turą zabytkow ą, jest rozw iązaniem  najw łaściw szym . K onserwacji poddano otaczające 
zam ek m ury obronne, mocno nadw ątlone przez czas i w arunki atm osferyczne. U zu
pełniono w yrw y, przem urowano zw ietrzałe w arstw y korony, usunięto z najbliższego  
otoczenia krzewy.

5 P odn iesiony sw ego czasu na łam ach „Życia W arszawy” (z dnia 31.VIIÏ.1971 г.,
28.X II.1972 r., 25—26.11.1973 r.) alarm na tem at rzekom ego zniszczenia w artości zabytkow ych  
zam ku w  czasie jego  rem ontu pozbaw iony jest jakichkolw iek  podstaw. D otyczy  to również  
rzekom o rozkradzionego, a w  rzeczyw istości n ie istn iejącego od 1945 r. w yposażen ia  zamku
oraz m urów  zam kow ych i m iejsk ich . Źródłem św iadczącym  o braku w yposażenia w  zamku
jest publikacja G. C h m a r z y ń s k i e g o  i M.  s c z a n i e c k i e g o  pt. Z a m e k  tu Ł a g o 
w i e  (nadbitka z „Pam iątką Związku H istoryków  Sztuki i K ultury” , t. I, 1948), ss. 84 i 87. 
Z godne z rzeczyw istością są tylko inform acje dziennikarskie dotyczące zeszpecen ia  Bramy 
P olsk iej, która po uszkodzeniu przez pojazdy m echaniczne poddana została reperacji. W 
trakcie robót zafugow ano cem entem  gotyck ie spoiny. Stało s ię  to  — bez w ied zy  W oje
w ódzk iego K onserw atora Zabytków  — na polecenie w ładz pow iatow ych. Isto tne zagrożenie  
dla zabytków  i przyrody Łagowa, n ie dostrzegane przez dziennikarzy, stan ow i narastający  
ruch turystyczn y , szczególn ie sam ochodow y. Zagraża on bramom m iejsk im , a tym  sam ym  
zachow aniu  jedynego sw ego  rodzaju m iniaturow ego układu urbanistycznego. R ów nie w ielką  
groźbę dla środow iska stanow i brak kanalizacji, pow odujący zan ieczyszczenie jezior.
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Ł a g ó w ,  p o  w.  Ś w i e b o d z i n .  Kościół parafialny Św . Jana Chrzciciela, m urow any  
z kam ienia i cegły, zbudow any w  1726 r., przebudowany i pow iększony w  1876 r. 
W latach 1970—1971 poddany został kapitalnem u rem ontowi, w  czasie którego w y 
mieniono strop, znaczną część w ięźby dachowej i założono now e tynki. Roboty pro
wadzono system em  gospodarczym .

M i ę d z y r z e c z .  Zespół zam kowy, złożony z zamku (XIV—'XVI w.), dawnego sta 
rostwa m ieszczącego muzeum  (VII—XVIII w.) oraz sąsiadującego z nim i parku 
(X V III—X IX  w.). W 1964 r. zakończono prowadzone od 1957 r. prace konserw atorskie 
przy zamku i starostw ie. Zamek zabezpieczony został w  postaci utrw alonej ruiny, 
jedynie wnętrza obszernych bastei i zrekonstruowany domek gotycki przygotowano  
dla potrzeb ekspozycyjnych. W 1971 r. podjęto — nie zakończone jeszcze do dziś — 
prace nad urządzeniem  otoczenia zamku w edług projektu prof. G. Ciołka. W trakcie 
dotychczas w ykonanych prac oczyszczono zasypaną znacznie fosę, przerzucono przez 
nią drewniany most, uporządkowano system  wodny w  parku przez budow ę kana
łów , śluz i przepustów. W dalszym  etapie na obrzeżu parku znajdzie się n iew ielk i 
skansen rybacki. Prace w ykonuje Rejonowe Przedsiębiorstw o M elioracyjne w  M ię
dzyrzeczu.

N o w e  M i a s t e c z k o ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Ratusz, m urow any z cegły, zbudowany  
w  latach 1664— 1665, przebudowany w  X IX  w. W latach 1972—1973 przeprowadzono  
prace budow lano-konserw atorskie przy zarysowanej w ieży. Przem urowano spękane  
fragm enty ścian, w ym ieniono zniszczone elem enty konstrukcji hełm u. Zm ieniono po
krycie z gontow ego na blaszane.

N o w e  M i a s t e c z k o ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  K am ienice zabudowy przyrynkow ej, 
m urowane, założone w  w iększości na parcelach średniowiecznych, k lasycystyczne, 
z początku X IX  w., lub o form ach ukształtow anych przebudowam i dokonanym i w  
końcu X IX  w. W 1969 r. przeprowadzono renow acje elew acji całej zabudowy, k ła 
dąc trwałe, szlachetne tynki.

N o w o g r ó d  B o b r z a ń s k i ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  Kościół parafialny W niebo
w zięcia NPMarii, m urowany z kam ienia i cegły, zbudowany w  latach 1217—1227 
przez augustianów  jako klasztorny, przebudowany w  końcu XV w. oraz w  latach  
1609, 1695 i 1863. W 1971 r. parafia przeprowadziła kapitalny rem ont kościoła. N a
prawiono dach, odnowiono w nętrze i założono now e tynki na elew acjach. Prace 
przeprowadzono system em  gospodarczym .

O c h l a ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  Pałac m urowany z kam ienia i cegły, barokowy, 
zbudowany w  latach 1684— 1687. Po 1945 r. użytkow any częściowo na cele m ieszkal
ne (zam ieszkane przez dw ie rodziny) uległ znacznemu zniszczeniu. W 1972 r. ustalono, 
że obiekt zostanie w yrem ontow any z przeznaczeniem  na pracow nie plastyczne. Dla 
powstrzym ania procesu dew astacji zabezpieczono pałac, naprawiając w ięźbę i po
krycie dachu oraz zakryw ając otwory okienne. Prace w ykonał dekarz St. Kal- 
kowski.

O c h l a ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  D awny zajazd, m urow any z cegły, zbudowany 
w  pierwszej połow ie X IX  w. U sytuow any na terenie przyszłego skansenu budow 
nictwa ludowego, przew idziany do adaptacji na pom ieszczenia adm inistracyjne i w y 
staw ow e parku etnograficznego. W 1971 r. w yrem ontow ano dach i zabezpieczono  
otwory zew nętrzne.

O g a r d y ,  p o  w.  S t r z e l c e  K r a j e ń s k i e .  Kościół filialny Sw. Stanisław a Kostki, 
murowany z kostki granitow ej, późnoromański, zbudowany ok. połow y X III w., 
w ieża nadbudowana w  X IX —X X  w. W 1960 r. kościół zniszczony został przez po
żar — runął dach, zniszczeniu uległa stolarka i instalacja elektryczna. Odbudowa 
obiektu, finansow ana przez parafię, nastąpiła w  latach 1965— 1966. W jej w yniku  
przywrócono kościołow i pierwotną bryłę.

O t y ń ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Ratusz m urow any z cegły, późnoklasycystyczny, zbudo
w any w 1844 r. Prezydium  Gromadzkiej Rady Narodowej, którego ratusz jest s ie 
dzibą, przeprowadziło w  1972 r. rem ont kapitalny obiektu. W ym ieniono instalacje, 
naprawiono w ięźbę dachową i w ym alow ano wnętrza.

O t y ń ,  p o w.  N o w a  S ó l .  Spichlerz, m urow any z cegły, barokow y, zbudowany w  
XVIII w. W 1963 r. przejęty przez Centralę N asienną i w yrem ontow any z przezna
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czeniem  na magazyn zbożowy. W czasie rem ontu w yreperowano dach i stropy, zało
żono nową stolarkę okienną i odnowiono elew acje.

O s n o  L u b u s k i e ,  p o w .  S u l ę c i n .  Kościół parafialny Sw. Jakuba, m urow any  
z kostki granitowej i cegły, zbudowany w kształcie bazyliki w  drugiej połowie
X III w., przebudow any na pseudohalę i pow iększony w  XV w., ponow nie rozbudo
w any na przełom ie X V —X V I w. Zarysow ujące się od 1958 r. pęknięcia filara m ię- 
dzynaw ow ego po pięciu latach stw arzały groźbę zawalenia. W 1963 r. przeprow adzo
ne zostały prace budow lane, które zlikw idow ały zagrożenie. Po w stępnym  zabezpie
czeniu mury filara skotw iono, a odcinki najbardziej zagrożone przemurowano.

O s n o  L u b u s k i e ,  p o w .  S u l ę c i n .  Mury obronne, kam ienne, zbudowane w
XIV w., zachowane wraz z basztam i i czatowniam i niem al na całym  obwodzie. Po 
1945 r. m ury były w ielokrotnie konserw owane na poszczególnych odcinkach ob
w odu, m. in. w  latach 1958, 1963, 1965, 1969. Zabiegi konserw atorskie polegały na 
uzupełnieniu ubytków  w  licu i utrw aleniu korony przez przem urowanie naruszo
nej w arstw y kam ienia.

P s z c z e w ,  p o w .  M i ę d z y r z e c z .  Kościół parafialny Sw. Marii M agdaleny, m u
row any z cegły, późnorenesansow y, zbudowany na m iejscu gotyckiego w  latach  
1632— 1654, pow iększony ok. 1900 r. w 1967 r. kosztem  parafii przeprowadzono re
m ont dachu i renow ację wnętrza.

R a d z i k ó w ,  p o w .  S ł u b i c e .  Dwór m urow any z cegły, zbudowany w  drugiej 
połow ie XVIII, przebudow any w  X IX —X X  w. Po 1945 r. użytkow any przez PGR  
i szkołę, z braku rem ontów  zaniedbany. W 1969 r. przejęty został w całości przez 
szkołę i w  następnych trzech latach w yrem ontow any staraniem  W ydziału Oświaty  
PPRN w Słubicach. W trakcie robót rem ontow o-adaptacyjnych w ym ieniono częścio
w o w ięźbę, zm ieniono pokrycie dachowe i znaczny procent stropów, założono nowe 
instalacje, stolarkę i tynki. D okum entację opracowało W ojew ódzkie Biuro P rojek
tów  w  Zielonej Górze, roboty budow lane w ykonało Przedsiębiorstw o R em ontow o-B u
dow lane w  Rzepinie. 1

R a p o c i n ,  p o w .  G ł o g ó w .  Kościół parafialny Sw. W awrzyńca, m urowany z ce 
gły, gotycki, w zniesiony w  X IV  w., w ielokrotnie rem ontowany i odnaw iany, m.in. 
w 1791 i 1849 r. Po spaleniu  w  1945 r. pozostały jedynie głów ne mury. W 1958 r. 
staraniem  parafii odbudowano prezbiterium , a w  latach 1967—1968 pozostałą część. 
Przy odbudowie zrekonstruow ano dachy, przywracając zabytkow i historyczną bryłę. 
W nętrze przed zniszczeniem  wyposażone barokowo, urządzono w  sposób surowy  
i prosty.

R o k i t  n i c  a, p o w .  Ś w i e b o d z i n .  Pałac m urow any z cegły, k lasycystyczny, 
zbudow any w  końcu X V III w., przebudowany w  1848 r. Po 1945 r. użytkow any czę
ściow o, następnie opuszczony. W latach 1970— 1972 w yrem ontow any przez Zakłady  
Przem ysłu Tkanin Technicznych w  Iłow ie Żagańskiej z przeznaczeniem  na ośrodek  
w ypoczynkow y. W trakcie rem ontu założono now e instalacje, stolarkę i tynki, w y 
reperow ano i odnowiono elew acje. Zasadniczy układ budynku, jego bryła i elew acje  
nie zostały zm ienione. D okum entację na rem ont w ykonało W ojewódzkie Biuro Pro
jek tów  w  Zielonej Górze, roboty budow lane w łasna brygada rem ontowa zakładów.

R o k i t n o ,  p o w .  M i ę d z y r z e c z .  Kościół parafialny W szystkich Św iętych, m u
row any z cegły, barokowy, zbudow any w  latach 1746— 1756 w edług projektu K. M. 
Frantza. W latach 1971— 1972 staraniem  parafii przeprowadzono kapitalny remont 
kościoła, w  tym  renow ację w nętrza i elew acji.

S ł a w a ,  p o w .  W s c h o w a .  Pałac barokowy, m urow any z kam ienia i cegły, zbu
dow any w  latach 1732—1735 przy w ykorzystaniu m urów średniow iecznego zamku. 
W 1957 r. pałac adaptow ano na dom dziecka. W 1964 r. pożar uszkodził dach budyn
ku. Przy odbudow ie przyw rócono mu m ansardowy kształt, w prow adzając rów nocześ
nie lukarny dla ośw ietlenia  zaprojektowanych na poddaszu pom ieszczeń.

S i e d l i s k o ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Zamek m urow any z cegły, złożony z czterech  
skrzydeł skupionych przy prostokątnym  dziedzińcu, kaplicy i budynku bramnego. 
N ajstarsza część zaprojektow ana przez architekta M. D eckharta (skrzydło południo
w e  i w schodnie) pow stała w  latach 1597— 1610. Autorem  budynku bram nego (1601— 
1610) i kaplicy (1615—1618) był W. Saebisch. Dwa następne skrzydła — zachodnie
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i północne — w zniesiono w  pierw szej połowie XVIII w. W 1945 r. głów ny b u d y
nek zniszczony został przez pożar, budynek bramny i kaplica nie użytkow ane u legały  
dew astacji. W 1963 r. harcerski szczep im. K. M akuszyńskiego „M akusyny” w ystąp ił 
z in icjatyw ą zagospodarowania zamku. W następnych trzech latach z kredytów  k on 
serw atorskich , przy w spółudziale harcerzy w niektórych pracach, odbudowano część 
zam ku z przeznaczeniem  na obozową siedzibę szczepu i szkolne schronisko tu ry 
styczne. W pierw szej kolejności w yrem ontow ano stosunkow o dobrze zachow any b u 
dynek bram ny. Prace ograniczyły się tutaj do naprawy dachu, założenia stolarki, 
instalacji elektrycznej i w odno-kanalizacyjnej. R ównocześnie w yrem ontow ano dach 
nad kaplicą. W drugim etapie odbudowano w ypalone skrzydło wschodnie, zak ła
dając stropy, dach, instalację, podłogi i stolarkę oraz rekonstruując ubytki kam ie- 
niarki. Roboty w ykonał Oddział PKZ w  Szczecinie w edług dokum entacji opraco
w anej w  tym że przedsiębiorstw ie (inż. D. R yżewska, inż. J. Nowak). D alsze prace 
zw iązane z odgruzow aniem  i zabezpieczeniem  pozostałej części zamku w ykonyw ały  
w  latach  1969— 1971 PKZ, Oddział w  Poznaniu, przy znacznym  udziale harcerzy. 
W 1972 r. Spółdzielnia R zem ieślnicza w  Nowej Soli przeprow adziła rem ont elew acji 
budynku bram nego.

S o l n i k i ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  K ościół filialny Sw. M arcina, m urow any z kam ienia, 
zbudow any w  pierw szej ćw ierci X III w., przebudow any w  XV w., pow iększony
0 kaplicę i w ieżę w  XVI w.; gotycki z rom ańskim i reliktam i, odkrytym i przez prof. 
T. K ozaczew skiego w  1967 r. (zam urowany portal i okna w  elew acji południowej). 
Stan obiektu w ym agał interw encji budowlanej ze w zględu na silne pionow e zary
sow an ia  w ieży. Prace w ykonano ze środków  parafii, zakładając w  1968 r. sta low e  
kotw y na w ieży  i tynkując w  1972 r. elew acje.

S t r z e l c e  K r a j e ń s k i e .  K ościół parafialny NM Panny, m urow any z kam ienia  
ciosanego i cegły, zbudow any w  drugiej połow ie X III w. jako trzynaw ow a bazylika  
z w ieżą, przebudow any w  końcu XV w. na pseudohalow y. Po zniszczeniu przez 
pożar w  1945 r. runął dach, stropy i sklepienia. Przetrw ały tylko głów ne mury 
w raz ze szczytam i oraz sklepienia naw  bocznych. Przeprowadzone w  latach 1958— 
1959 zabezpieczenie dotyczyło korony m urów i sklepień, które, podobnie jak w ieże, 
nakryto prow izorycznym i dachami. Pełna odbudowa kościoła, finansow ana przez pa
rafię, nastąpiła w  latach 1972— 1973. W jej w yniku przywrócono budow li p ierw otny  
kszta łt dachu (więźba stalowa), zrekonstruowano krzyżow o-żebrow e sklepienia i uzu
pełn iono ubytki w  licu. W nętrze prezbiterium  oczyszczono z tynków , odsłaniając  
gotyck i w ątek m urów. Roboty budow lane w ykonała firm a Jerzego H erm anowicza  
z Gorzowa Wlkp. na podstaw ie dokum entacji opracowanej przez inż. H. Tarkę.

S t r z e l c e  K r a j e ń s k i e .  Brama M łyńska, zw iązana z system em  zachowanych  
trzynastow iecznych m urów m iejskich, murowana z cegły, w zniesiona w  XV w. na 
m iejscu  starszej, kam iennej. Na początku X X  w. do bram y dostawiono piętrow y  
budynek, w  którym  daw niej m ieściło się m uzeum , a obecnie dom kultury. Dla po
trzeb domu kultury adaptowano rów nież w latach 1967— 1969 pom ieszczenia bra
m y. Roboty adaptacyjne ograniczyły się do założenia instalacji, stolarki i od n ow ie
nia wnętrz. P ierw otny układ wnętrz nie uległ żadnym  zmianom.

S t y p u ł ó w ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Pałac, w  latach 1971— 1973 poddano go rem onto
w i kapitalnem u. W yreperowano dach, zmieniono część stropów, założono now e in 
sta lacje  oraz uzupełniono i pom alowano tynki na elew acjach. Obiekt na zlecenie  
PG R  przystosow ano na potrzeby socjalne i adm inistracyjne gospodarstwa. D oku
m entację w ykonało W ojewódzkie Biuro Projektów  B udow nictw a W iejskiego w  Z ie
lonej Górze, roboty zaś grupa budow lana PGR.

S u l e c h ó w .  Ratusz m urow any z cegły, zbudowany w  X IV  w., odbudowany po po
żarze 1557 r. w  stylu renesansow ym , gruntow nie przebudow any w  drugiej połow ie  
X IX  w . (w ysoki dach zam ieniono na płaski, nadbudow ano trzecią kondygnację). 
W latach 1966— 1973 Prezydium  MRN przeprow adziło rem ont kapitalny obiektu. 
D okum entacja techniczna, opracowana przez W ojew ódzkie Biuro Projektów  w  Z ie
lonej Górze (inż. A. Graczyk), zakładała przy zachow aniu dziew iętnastow iecznej b ry
ły  zabytku, szeroki zakres robót — całkow itą w ym ianę dachu, stropów, stolarki
1 insta lacji oraz rem ont barokow ego hełm u w ieży. W trakcie robót na w nętrzach  
i na elew acjach  odsłonięte zostały i częściow o w yeksponow ane gotyckie mury. W 
przesklepionych średniow iecznych piw nicach usunięto now sze przeróbki, przyw raca
jąc w nętrzom  pierw otny układ. W interesujący technicznie i now atorski w  k on
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serw acji zabytków  sposób w ykonano rem ont zw ieńczenia w ieży. Trzydziestotonow y  
hełm zdjęto za pomocą ciężkiego dźwigu, a po w ym ianie zniszczonej konstrukcji 
i pokryciu miedzianą blachą zam ontowano go tym sam ym  sposobem. T rw ającą cztery 
godziny operację osadzenia hełm u przeprowadził „M ostostal” z Gdańska. W od b u 
dow anym  ratuszu m ieści się Urząd M iejski oraz Powiatow a i M iejska B iblioteka. 
W gotyckich piw nicach ulokow ana jest stylow a kawiarnia. Prace budow lano-kon- 
serw atorskie w ykonał Oddział PKZ w  Poznaniu.

S u l e c h ó w .  Mury obronne, kam ienno-ceglane, zbudowane w  X IV  w., w ie lok rot
nie rem ontow ane i w zm acniane w  w iekach następnych. W X IX  w. w  dużym  pro
cencie zburzone, przetrw ały w  trzech kilkudziesięciom etrow ych odcinkach w raz 
z Bramą Krośnieńską (XVIII w.). Mury były przez w iele lat etapow o konserw ow ane, 
najpierw  z kredytów  konserw atorskich (1959— 1960), potem  ze środków  Prezydium  
MRN (1964—1967). Prace konserw atorskie polegały na oczyszczeniu m urów  z roślin 
ności i późnych (X IX —X X  w.) dolepek oraz utrw aleniu i zabezpieczeniu stanu istn ie
jącego przy nieznacznej rekonstrukcji. Prace w ykonała R zem ieślnicza Spółdzielnia  
w  Sulechow ie.

S u l ę c i n .  Mury obronne, kam ienne, zbudowane w  XIV w., zachow ane w  dwóch  
n iew ielk ich  odcinkach. W 1972 r. staraniem  Prezydium  MRN m ury zostały za
konserw ow ane. U trw alono rozsypującą się koronę m urów  oraz w ypełn iono kam ie
n iem  w yrw y.

S z y m o c i n ,  p o w .  G ł o g ó w .  Kościół filia lny Podwyższenia Krzyża Sw ., m urow a
ny z cegły, zbudowany w  X IV  w., przekształcony w  XVI w., gotycko-renesansow y, 
z bogatym  w ystrojem  w nętrza i dekoracją sgraffitow ą na południow ej elew acji. 
Uszkodzony przez w ichurę w  1972 r., która zerwała dach nad prezbiterium  i uszko
dziła wschodni szczyt. Roboty zw iązane z naprawieniem  szkód w ykonała R zem ie
ślnicza Spółdzielnia w  G łogow ie.

S z c z e p ó w ,  p o w .  G ł o g ó w .  Pałac, m urowany z cegły, zbudow any w  X VII w., 
przebudow any w  X IX  w.; po 1945 r. zaniedbany. Z in icjatyw y PGR przeprow a
dzono w  latach 1967—1968 rem ont kapitalny pałacu. N ie naruszając układu ani za
bytkow ego w ystroju, przystosow ano obiekt do now ych potrzeb użytkow ych  (ośro
dek szkoleniow y PGR). W yrem ontowano w ięźbę dachową, w ym ieniono część stropów, 
założono now e instalacje, przeprowadzono renow ację sztukaterii. D okum entację w y 
konało W ojew ódzkie Biuro Projektów  B udow nictw a W iejskiego w  Z ielonej Górze, 
roboty rem ontow e przeprow adziła brygada budow lana PGR.

S z p r o t a w a .  Ruiny zam ku; zam ek m urow any z kam ienia, w zniesiony został na 
przełom ie X III—XIV w., w zm ocniony basteją w XVI w. Po pożarze w  1672 r. p rze
kształcony został na browar, a w  latach 1745— 1747 przebudowany na zbór ew an 
gelicki. Po 1945 r. popadł stopniow o w  ruinę, a w  1971 r. usunięto zw alony dach 
i oczyszczono z gruzu. O pracow any projekt trw ałego zabezpieczenia zakłada zacho
w anie w  pełnej w ysokości m urów  obw odowych daw nego zam ku i baszty oraz 
przedsionka i w ieży, stanow iących niegdyś fasadę kościoła.

S z p r o t a w a .  Mury obronne, kam ienne, zbudowane w  X IV  w., w  późniejszych  
czasach w ielokrotnie rem ontow ane i w zm acniane, w  X IX  w. w  dużym  procencie  
zburzone; zachow ały się fragm entarycznie w  kilku odcinkach od p o łu d n iow o-za
chodniej strony m iasta. W 1963 r. w yrem ontow ano basztę dawnej Bram y Żagańskiej 
z przeznaczeniem  na P ow iatow e Archiwum  Państw ow e. Południow ą elew ację  bramy, 
przekształconej w  X IX  w . na dom m ieszkalny, oczyszczono z późniejszych tynków , 
przyw racając jej daw ny w ygląd. W 1972 r. zakonserw owano k ilkunastom etrow y od
cinek muru w  zachodniej części miasta. Zburzono przylegające do m uru budynki 
z X IX —X X  w., oczyszczono lico  i zabezpieczono koronę. Prace w ykonało  M iejskie  
Przedsiębiorstw o Gospodarki Kom unalnej w  Szprotawie.

S z p r o t a w a .  K am ienice przy ul. Odrodzenia 26 i Św ierczew skiego 4, m urow ane  
z cegły, zbudow ane w  X V II, przebudow ane w  X IX  w. Rem ont kapitalny przepro
w adzony w  latach 1970— 1971 polegał na reperacji dachów, m odernizacji in stalacji 
przy częściow ej w ym ian ie zniszczonych stropów. Roboty w ykonało  M iejsk ie P rzed
sięb iorstw o Gospodarki K om unalnej na podstaw ie dokum entacji opracow anej przez 
Biuro Projektów  B udow nictw a Kom unalnego w  Zielonej Górze.

Ś w i d n i c a ,  p o w .  Z i e l o n a  G ó r a .  Pałac K ietliczów , m urow any z kam ienia  
i cegły, renesansow y, zbudow any na przełom ie X V I—X VII w ., n ieznacznie prze-
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kształcony w czasie rem ontów w  XVIII i X IX  w. Po 1945 r. użytkow any w sposób  
niew łaściw y (m agazyny) przez Gminną Spółdzielnią. W 1969 r. poddany został re 
m ontow i i adaptacji na okręgową pracow nię konserwatorską. W trakcie prac adap- 
tacyjno-konserw atorskich  w yrem ontow ano dach, zachowując starą w ieźbę, usunięto  
dziew iętnastow ieczne naleciałości (dobudówka, ściany działowe, sufity), odsłonięto  
ukryte pod now ym i sufitam i belkow ane stropy, zrekonstruowano brakujące kam ien
ne obram ow ania okien i falistych  szczytów. Belki, w  tym  polichrom owane, poddano 
pieczołow itej konserw acji, polegającej na utrw aleniu drew na i uzupełnieniu ubyt
ków. Dobrze zachowaną polichrom ię stropu utrwalono. Zakonserw owano również, 
uzupełniając ubytki, pozorne sk lepienie z bogatą renesansow ą dekoracją sztu- 
katorską oraz m alow idło ścienne, zachowane w  jednej z sal. Roboty budow lano- 
-konserw atorskie, które zakończone zostaną w 1974 r., w ykonują PKZ, Oddział w  
Poznaniu. D okum entację opracowała pracownia projektowa tego sam ego przedsię
biorstw a (inż. A. Hałas, inż. A. Were).

Ś w i e b o d z i n .  Ratusz, m urowany z cegły, zbudowany w  X IV  w., odbudowany  
po pożarze w  1541 r. w  stylu renesansow ym , gruntow nie przekształcony w  drugiej 
połow ie X IX  w. W 1970 r. przeprowadzony został rem ont ratusza. Z in icjatyw y ó w 
czesnego przew odniczącego Prezydium  MRN G. Antonowicza w ielu  w nętrzom  przy
w rócono daw ne układy, wyburzając późniejsze ścianki działow e oraz odsłaniając 
fakturę gotyckich m urów i sklepień. W zrew aloryzow anych pom ieszczeniach zorga
nizow ane zostało muzeum regionalne. U porządkowane architektonicznie, po usunię
ciu kołtow ni centralnego ogrzewania, sty low e piw nice przeznaczone zostały na w i
niarnię i kaw iarnię. Projekt w nętrz opracował inż. E. Gębura z PSP-Poznań.

S w’ i e b o d z i n. Mury obronne, kam ienno-ceglane, zbudow ane w  X IV  w., w ie lo 
krotnie w zm acniane i rem ontowane, zburzone w  znacznym procencie w  X IX  w. 
Z achow ały się trzy kilkudziesięciom etrow e odcinki z trzem a półkolistym i bastejam i. 
Jedną z nich, przy ul. Okrężnej, siln ie zniszczoną zakonserw owano w  postaci ruiny  
w  1966 r. Mury usytuow ane w zdłuż ul. Szpitalnej i Okrężnej konserw ow ane b yły  
w  latach 1971—1973. Roboty przy baszcie w ykonał Oddział PKZ w  Poznaniu, przy 
murach — R zem ieślnicza Spółdzielnia w e W schowie.

T o r z y m ,  p o w .  S u l ę c i n .  Kościół parafialny NPM arii, m urow any z cegły, zbu
dow any w  1777 r., odbudowany po pożarze w  latach 1831— 1835 w edług projektu  
K. F. Schinkla. Po spaleniu w  1945 r. pozostały jedynie g łów ne m ury. W latach  
1962—1963 kościół został odbudowany w sposób przyw racający mu dawny układ  
i bryłę.

W i t o s z y n  D o l n y ,  p o w .  Ż a g a ń .  K ościół parafialny Sw . M ichała Archanioła, 
m urow any z kam ienia i cegły, zbudowany w  XIV w., przebudow any w  X VI w. Ro
boty budow lane przeprowadzone przez parafię w  latach 1971— 1973 w iązały się
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10. Ż ary ,  kam ien ice  nr  nr 1— 2 przy  pl. K ośc ie lnym  
b ud o w ie  (fot. Cz. Ł un iew icz )

10. Ż ary ,  kam ien ice  nr nr 1— 2 przy  pl. K ośc ie lnym  
po odbudow ie ,  w  głębi zabezp ieczony  kościół f a m y  
(fot. Cz. Ł un iew icz)

z  gruntow nym  rem ontem  w ięźby dachowej, pom alowaniem  w nętrza i położeniem  no
w ych elew acji. Prace w ykonano system em  gospodarczym .

W s c h o w a .  K ościół franciszkanów  Św. Józefa, m urowany z cegły, ufundow any  
wraz z klasztorem  przez M. Tarnowskiego w  1629 r., pow iększony o kaplicę  
Św. Krzyża w  1730 r. i w ieżę w  1745 r., w nętrze odnow ione w  1821 i 1822 r. W latach  
1970—1972 przeprowadzono renow ację wmętrza. U sunięto dziew iętnastow ieczne prze
m alow ania ołtarzy, ambony, organów i stall, przywracając im pierw otne jaśniejsze  
barw y i złocenia. Prace w ykonał Zakład M alarstwa K ościelnego i P ozłotn ictw a  
(A. Juszczak) w  Poznaniu.

W r z e s i n y ,  p o w .  Ż a g a ń .  Kościół filia lny Św. Jana C hrzciciela, m urow any z k a
m ienia i cegły, zbudow any w  1550 r. z w ykorzystaniem  m urów budow li z X IV  w., 
w ielokrotnie rem ontowany. W 1972 r. parafia w ykonała nową e lew ację w edług  
projektu kolorystycznego inż. A. Graczyka.

W y s o k a  C e r k i e w ,  p o w .  G ł o g ó w .  Kościół parafialny Św. Jana C hrzciciela, 
m urow any z kam ienia i cegły, barokowy, zbudowany w  latach 1702— 1724 na m iejscu  
gotyckiego. W 1970 r. kosztem  parafii w ykonano skotw ienie rysującej się ściany  
w schodniej oraz odnowiono elew acje całego obiektu. Roboty w ykonała firma 
K. R utyńskiego z Poznania.

Z a b ó r ,  p o w .  Z i e l o n a  G ó r a .  Zespół kościelny, założony w  X VII w., przekształ
cony w  XVIII w., złożony z pałacu, parku i sześciu oficyn. Pałac i cztery oficyny  
w yrem ontow ane zostały w  latach 1956— 1960. W latach 1970—1972 w yrem ontow ano  
piętra i najbardziej zniszczoną oficynę, przygotow ując rów nocześnie dokum entację  
na rekonstrukcję nie istniejącej od lat szóstej oficyny. Rem ont zespołu i jego adap
tacja na prew entorium , finansow ane ze środków  resortu zdrowia, przeprow adzone 
zostały dzięki staraniom  dyrektora adm inistracyjnego placów ki Wł. K ukanow a.

Z i e l o n a  G ó r a .  K ościół parafialny Św. Jadw igi, m urowany z cegły, gotycki, 
zbudow any w  końcu X III w., rozbudowany w  XV i XVI w., w ieża po runięciu  
(w  1776 r.) odbudowana w  latach następnych i podwyższona w  1832 r. W 1966 r. 
przeprow adzono renow ację wnętrza i elew acji w ieży.

Z i e l o n a  G ó r a .  Ratusz, m urow any z cegły, zbudowany na m iejscu starszego w  
X VI w ., odbudowany i przekształcony po pożarach w  1627 i 1651 r., rozbudow any  
w  XVIII i X IX  w. W 1967 r. przeprowadzono renow ację elew acji. W czasie tych  
robót, w ykonyw anych  przez firm ę K. R ytyńskiego z Poznania, zubożono fasadę  
ratusza, skuw ając znajdującą się w  tym panonie rzeźbioną dekorację z m otyw em  
rogu obfitości i ow oców, w  tym  w innego grona. Zniszczenia dokonano, w brew  pro
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testom  W ojew ódzkiego Konserwatora Zabytków, na polecenie ów czesnego sekreta
rza Prezydium  MRN K. Gniewka.

Z i e l o n a  G ó r a .  Dawna szkoła ew angelicka przy ul. L isow skiego 3, murowana  
z cegły, barokowa, zbudowana w  latach 1768—1770. W latach 1950— 1960 w  budynku  
m ieściło się m uzeum , następnie kilka różnych instytucji. W 1972 r. pożar zniszczył 
część dachu. W tym  sam ym  róku został on odbudowany w  dawnym, m ansar
dowym  kształcie.

Z i e l o n a  G ó r a .  K am ienica przy ul. Fabrycznej 15, m urowana z cegły, w zn ie
siona na początku X IX  w. W latach 1970— 1971 przeprowadzono kapitalny remont, 
połączony z m odernizacją wnętrz. W ym ieniono część stropów, założono now e in sta 
lacje elektryczne i w odno-kanalizacyjne, odnowiono elew acje. D okum entację w y 
konało Biuro P rojektów  Budow nictw a Kom unalnego w  Zielonej Górze (inż. J. M a
łolepszy), a roboty budow lane Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane Gospodarki 
Kom unalnej w  Zielonej Górze.

Ż a g a ń .  Pałac L abkow iców -T alleyrandów  zw any też zam kiem , m urowany z k a 
m ienia i cegły, barokow y, zbudowany na m iejscu średniowiecznego. Budowę roz
poczętą przez A. W allensteina w  1630 r. przerwała śm ierć w łaściciela. Dokończył 
ją książę W. Labkowic, zm ieniając koncepcję założenia w edług projektu A. Porta, 
w  latach 1674— 1700. Pałac przebudowany został w  1792 r. (C. W. Schulze) i po
now nie w  X IX  w.; po 1945 r. zdew astow any. W latach 1957— 1958 obiekt zabez
pieczono w stępnie, a w 1960— 1962 przeprowadzono w e w schodnim  skrzydle p rze
rw ane potem  roboty rem ontow o-adaptacyjne, om ów ione w  poprzednim spraw ozda
niu. Od 1966 r. prace finansow ane z kredytów  konserw atorskich podjęto ponownie. 
Zaistniała w ów czas konieczność aktualizacji w ykonanego w  1959 r. projektu. Prace 
nad znow elizow aną dokum entacją, mającą uw zględnić w ęzłow e sprawy in sta la 
cyjne (centralne ogrzewanie, przepom pownia ścieków , trafostacja) nie tylko dla 
domu kultury (skrzydło wschodnie), lecz dla całego obiektu, trw ały aż do 1973 r. 
(inż. St. Latour, PKZ Szczecin). Na tak w ielk ie opóźnienie złożyło się w iele  p o
w odów. Jednym  z nich była zmiana decyzji O kręgow ego Inspektoratu Paliw ow o- 
Energetycznego w  Poznaniu w  spraw ie sposobu ogrzew ania pałacu. Inspektorat 
zalecił rozbudow ę kotłowni w  jednym  z żagańskich zakładów  przem ysłow ych  
i podłączenie do niej pałacu. Dyrekcja zakładów  odw oływ ała się od tej decyzji, 
spór trw ał półtora roku, w strzym ując prace nad dokum entacją. Innym  powodem  
opóźniającym  projektow anie i w prowadzającym  ciągłe korekty były zm ieniające 
się koncepcję programu użytkow ego dla drugiego, zachodniego skrzydła p a
łacu. D yskusje na ten tem at trw ały sześć lat, a kolejne programy zakładały  
adaptacje skrzydła na klub, liceum  ogólnokształcące, internat, aby w reszcie w  
1973 r. ustalić ostatecznie najkorzystniejsze z konserw atorskiego punktu w idzenia  
użytkow anie — archiw um  i biblioteka. Brak pełnej dokum entacji spow odował jed
nak w strzym anie robót w latach 1971—1972 i słabe ich tem po w  1973 r. Oddział 
PKZ w  Poznaniu prowadzący w  om aw ianym  okresie roboty budow lane w ykonał 
gruntow ny rem ont całego dachu (wym iana zużytych części konstrukcji, im pregna
cja, przełożenie pokrycia) oraz w szystk ie roboty konstrukcyjno-budow lane w e  
w schodnim  skrzydle, adaptowanym  na dom kultury (stropy, ściany działowe, klatki 
schodow e, strop nad salą w idow iskow ą, urządzenia m echaniczne sceny, kotłownię, 
kanały in stalacyjne itp.). W trakcie prac ziem nych, zw iązanych z przygotow a
niem  pom ieszczenia dla kotłow ni odkryto fragm enty m urów średniowiecznego za
łożenia.

Ż a g a ń .  D aw ny klasztor augustianów  (konwikt), murowrany z kam ienia i cegły, 
barokow y, zbudow any w  latach 1740— 1758 przy w ykorzystaniu średniowiecznych  
m urów m iejskich. Po 1945 r. nie użytkow any, m im o zabezpieczenia ulegał dew a
stacji; od 1970 r. rem ontowany i adaptowany na hotel. Roboty rem ontowe rozpo
częto od reperacji w ięźby i pokrycia dachow ego oraz w ym iany zniszczonych (nie- 
zabytkow ych) górnych stropów. N astępnie w ykonano kotłow nię i w szystk ie  in sta 
lacje. A daptacja do now ego programu użytkow ego nie naruszyła daw nego układu  
wnętrz. N ow ym  elem entem , nie zm ieniającym  jednak bryły zabytku, jest w prow a
dzenie pom ieszczeń hotelow ych na poddasze. W czasie prac odkryto w  pom ieszcze
niu w ieży polichrom ię o tem atyce astronom icznej. Prace, które zakończone zostaną 
w  1974 r., w ykonuje Oddział PKZ w  Poznaniu. D okum entację w ykonała inż. 
K. Schnotale-M róz (PKZ Poznań).
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Ż a g a ń .  M ury obronne, m urow ane z kam ienia, zbudowane na przełom ie X III— 
X IV  w., w ielokrotnie rem ontow ane, zachow ane w  kilku znacznych odcinkach. W  
latach 1971— 1972 przeprowadzono konserw ację k ilkudziesięciom etrow ego odcinka, 
biegnącego po zachodniej stronie starom iejskiego ośrodka. O czyszczono m ur ze 
śladów  późniejszych przybudów ek, uzupełniono ubytki kam ienia w  licu i zabez
pieczono koronę, zachow ując jej schodkow ą lin ię  zgodnie ze stanem  przetrw ania. 
Prace w ykonała R zem ieślnicza Spółdzielnia w  Żaganiu.

Ż a g a ń .  K ościół parafialny NPM arii, m urow any z kam ienia i cegły, gotycko-ba- 
rokow y, zbudow any w  X III w., przekształcony w  czasie odbudow y po pożarach  
w  X V , XVI i X V III w. Dach nad prezbiterium  był ugięty, a zachw iana konstrukcja  
rozpierała m ury. W 1973 r. w yrem ontow ano w ięźbę (cieśla J. M ietlicki), przem uro- 
w ując rów nocześnie zniszczony gzym s w ieńczący. Przełożono rów nież pokrycie da
chow e. Ponadto przeprowadzono w  latach 1971—1972 rem ont dachu i górnych  
stropów  plebanii, m ieszczącej się w  daw nym  klasztorze augustianów  p rzylegają
cym  do kościoła.

Ż a g a ń .  K ościół filia lny Sw . Piotra i Paw ła, m urowany z kam ienia, gotycki, zbu
dow any przez franciszkanów  w  końcu X III w., przekształcony w  czasie odbudow y  
po pożarze w  1486 r., pow iększony o w ieżę w  1604 r. Sporadycznie użytkow any  
po 1945 r. znajdow ał się w  stan ie dużego zaniedbania. W 1964 r. parafia przepro
w adziła  rem ont, napraw iając dach i m alując w nętrze. Roboty w ykonano system em  
gospodarczym .

Ż a g a ń .  K ościół filia lny  Sw . Ducha, m urow any z cegły, barokow y, zbudow any w  
latach 1701—1702, pow iększony o w ieżę w  1785 r. W 1971 r. parafia  sfinansow ała  
roboty budow lane, w  skład których w szedł rem ont dachu, odnow ienie w nętrza i e le 
w acji. Prace w ykonała R zem ieślnicza Spółdzielnia w  Żaganiu.

Ż a r y .  Pałac Prom nitzów, m urow any z cegły, barokow y, zbudow any w  latach  
1710—1726 w edług projektu J. Sim onetti, zbom bardowany w  1944 r. (północne 
skrzydło), po 1945 r. częściow o użytkow any (starostw o pow iatow e), następnie opusz
czony i zdew astow any. Od 1968 r. trw ają prace nad trw ałym  zabezpieczeniem  
obiektu przew idzianego do adaptacji na dom kultury i b ibliotekę. W trakcie w y k o 
nanych dotychczas robót obiekt odgruzowano, zrekonstruowano ubytki m urów  
i sk lepień , w yreperow ano w ięźbę i pokrycie zachowanej połaci dachu, zainstalow ano  
stalow ą konstrukcję now ej w ięźby (po raz pierw szy w  kraju przy odbudow ie za
b ytków  do m ontażu zespołów  w ięźby użyto śm igłow ca), zabezpieczono strop ze 
sztukaterią i m alow anym i plafonam i. W trakcie prow adzonych robót odsłonięto  
relik ty  starszych m urów, św iadczące, że przy w znoszeniu pałacu w ykorzystano  
fragm enty założenia gotycko-renesansow ego. Roboty budow lane prow adzi O ddział 
PKZ w  Poznaniu na podstaw ie dokum entacji opracowanej prze inż. D. R yżew ską  
i inż. H. Ham berga (PKZ Szczecin).

Ż a r y .  M ury m iejskie, kam ienne, zbudowane w  X III—X IV  w., w ielokrotn ie re 
m ontow ane i w zm acniane, w  znacznej części zburzone w  X IX  w. O calałe fragm enty  
m urów  północno-w schodniej części Starego M iasta poddano w  latach 1970— 1971 
konserw acji; oczyszczono z dobudówek, uzupełniono lico, przem urow ano i zabezp ie
czono koronę. Prace w ykonała  R zem ieślnicza Spółdzielnia w  Żarach.

Ż a r y .  K ościół cm entarny Sw . Piotra, m urow any z kam ienia i cegły, gotycki, 
zbudow any w  końcu X III w ., przekształcony ok. 1500 i w  1702 r. Po 1945 r. n ie  
użytkow any popadł w  ruinę. W 1973 r. został całkow icie odbudowany przez rze
m ieśln ika  Tadeusza Bruda, na zlecenie W ojew ódzkiego K onserwatora Zabytków . 
Na podkreślenie zasługuje staranność pracy w ykonanej przez T. Bruda i jego 
syna. N aprostow ali oni pochyloną sygnaturkę bez demontażu jej konstrukcji, na
praw ili i uzupełnili w ięźbę i założyli pokrycie dachu, zrekonstruow ali ubytk i sk le 
pień i oczyścili z tynków , zb ili tynki z elew acji przyw racając m urom  daw ną k a 
m ienną fakturę, odsłonili zam urow ane otw ory okienne z X III w . i w ym alow ali 
w nętrze. P race w ykonane zostały bez dokum entacji na podstaw ie w skazań służby  
konserw atorskiej.

Ż a r y .  D aw na plebania i tzw . nadintendentura, dwa przylegające do sieb ie  budynki 
m urow ane z cegły, zbudow ane zostały w  X V  (plebania) i X V I w., przebudow ane w  
X V II i X V III w. N ie użytkow ane przez w ie le  lat pow ojennych u leg ły  daleko id ą 
cej dew astacji. Zniszczeniu uległa w ięźba dachowa, stropy i sk lepienia. W latach
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1966— 1968 obiekty odbudowano z przeznaczeniem  na P ow iatow e A rchiw um  P ań
stw ow e. W czasie prac rem ontowych odsłonięto spod now szych tynków  dekoracyjne 
szczyty gotyckie budow li, w e w nętrzu zaś gotyckie w nęk i i łęki. Przyw rócono daw 
ny układ sklepionym  kolebkow o piw nicom , usuw ając późniejsze ścianki działowe. 
N ie zrekonstruowano n iestety  sklepień nad parterem  m im o zachow anych znacz
nych fragm entów , zastępując je now ym  stropem. P rojekt odbudowy opracow ał inż. 
J. Habura (PKZ-Szczecin), roboty prow adziły PKZ Oddziały w  Szczecinie i w  P o 
znaniu. '

Ż a r y .  Dom y przy pl. K ościelnym  1—2, m urow ane z kam ien ia  i cegły, zbudowane 
na początku X VI w., przebudow ane w  X VII i X IX  w . Po 1945 r. n ie  użytkow ane. 
W 1963 r. w yrem ontow ane przez Prezydium  MRN. W czasie rem ontu n ie zm ie
niono układu wnętrz ani zew nętrznego w yglądu zabytków . Roboty budow lane ogra
niczone do napraw y dachu, założenia instalacji, stolarki i napraw y elew acji. W y
konało je M iejskie Przedsiębiorstw o R em ontow o-B udow lane w  Żarach.

Ż u b r ó w ,  p o w .  S u l ę c i n .  K ościół filia ln y  Sw. M ichała A rchanioła, m urow any  
z cegły, barokowy, zbudowany w  1700 r. W skutek zużycia elem entów  drew nianej 
w ięźby konstrukcja dachu uległa zachw ianiu, a nierów nom iernie rozłożone siły  
rozporowe spow odow ały pęknięcia i odchylenia m urów  obw odowych. W 1972 r. 
przeprowadzone zostały przez parafię roboty konserw atorskie, w  w yniku których  
napraw iono w ięźbę, przem urow ano spękane gzym sy i skotw iono m ury. P race w y 
konał J. Herm anowicz.

Ż u k o w i c e ,  p o w . G ł o g ó w .  K ościół filia ln y  Sw. Jadw igi, m urow any z cegły, 
gotycko-renesansow y, zbudowany w  X IV —X V  w., pow iększony o kaplicę-m auzo- 
leum  w  X VI w . W 1968 r. parafia przeprowadziła system em  gospodarczym  kapi
talny rem ont dachu i odnow ienie wnętrza.

W stępne prace zw iązane z utw orzeniem  skansenu podjęto w  1967 r. W 1970 r. 
opracowany został p ierw szy projekt koncepcyjny skansenu położonego, zgodnie ze 
w stępną lokalizacją, na terenach m iędzy Zieloną Górą a w sią  Stary K isielin  (inż. 
W. Kasprzycki — PKZ Poznań). W 1971 r. zm ieniono lokalizację, w yznaczając pod  
skansen now y teren w  sąsiedztw ie w si Ochla. W roku następnym  opracowana zo
stała pełna dokum entacja techniczna, w ykonana przez inż. Z. K m iecika. Zakłada 
ona przeniesien ie do skansenu kilkunastu zagród i chałup, kościoła, w iatraka, m ły 
na w odnego i rybaków ki (na teren ie znajduje się staw  z przepływ ającym  strum ie
niem ). W yboru obiektów, które m ają być przeniesione do skansenu dokonano w  
w yniku pełnego rozeznania w  teren ie i w ykonania uproszczonej dokum entacji 
w szystkich zachow anych obiektów  ludow ego budow nictw a. W pierw szej kolejności 
zabierane są obiekty opuszczone, którym  zagraża zniszczenie.

B o r y s z y n ,  p o w .  Ś w i e b o d z i n .  K ościół filia ln y , drew niany, zbudow any w  
1648 r., przebudow any w  latach 1709— 1711, odnow iony i w yposażony w  1901 r. 
W 1970 r. parafia przeprowadziła rem ont dachu i renow ację wnętrza.

K o ł c z y n ,  p o w .  S u l ę c i n .  K ościół parafialny Sw. Stanisław a K ostki, konstruk
cja szkieletow a, zbudowany na przełom ie X V II—X V III w . W skutek braku bieżącej 
konserw acji, n ie przeprowadzanej od k ilkudziesięciu  lat, drew niane elem enty kon
strukcyjne u legły  silnem u zniszczeniu. Przeprowadzony przez parafię rem ont w  
latach 1970— 1972 m iał na celu  w ym ianę zniszczonych konstrukcji w ięźby dachowej 
i ścian. Część ścian szachulcow ych zastąpiono m urow anym i.

K o ł c z y n ,  p o w .  S u l ę c i n .  Dom podcieniow y, zbudow any w  konstrukcji sza- 
chulcow ej w  X V III w . W 1967 r. został opuszczony i groziła mu dew astacja. Po  
w ykonaniu inw entaryzacji konserw atorskiej oraz dokum entacji technicznej dom  
zdem ontowano, ponum erowano poszczególne elem enty drew nianych konstrukcji, 
zaim pregnowano je i zabezpieczono, z przeznaczeniem  dla przyszłego skansenu.

K r o b i e l e w o ,  p o w .  M i ę d z y r z e c z .  Chałupa, drew niana, konstrukcji zrębo
w ej, zbudowana w  XVIII w . Po opuszczeniu przez w łaściciela  w  1972 r. zdem on
tow ana i przew ieziona do O chli, gdzie ustaw iona została na teren ie skansenu  
(1974 r.). Dobrze zachow ane elem enty budow li zabezpieczono środkam i chem iczny-

B u dow n ic tw o  drew niane  
S k a n s e n  B u d o w n i c t w a  
L u d o w e g o
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m i. D okum entację techniczną na przeniesienie chałupy w ykonał inż. W. K asprzycki 
(PKZ-Poznań).

Z a b y tk i
R zeźba

L e ś n i ó w  W i e l k i ,  p o w . Z i e l o n a  G ó r a .  W iatrak, koźlak, drew niany, zbu
dow any na początku X IX  w . Od dawna nie użytkow any, bez skrzydeł i znacznej 
części oszalowania, zagrożony dew astacją i runięciem . W 1973 r. poddano go kon
serw acji. Cieśla J. M ietlicki naprostow ał zachw ianą konstrukcję w iatraka, u zupeł
n ił ubytki oszalowania i skrzydeł, zaim pregnował budulec i pokrył papą dach.

O s i e c z n i c a ,  p o w .  K r o s n o  O d r z a ń s k i e .  K ościół filia lny, zbudow any w  
1816 r. w  konstrukcji szachulcow ej. W 1968 r. parafia przeprowadziła kapitalny  
rem ont, napraw iając w ięźbę dachową, w ym ieniając zużyte elem enty konstrukcji 
ścian i konserw ując pozostałe.

P o t r z e b o w o ,  p o w .  W s c h o w a .  Chałupa, drewniana, konstrukcji zrębowej, 
zbudowana w  1675 r. W 1972 r. po opuszczeniu przez w łaściciela , w ykupiona, zde
m ontowana i przew ieziona do skansenu (zm ontowanie w  skansenie zaplanow ane  
na 1974 r.). Inw entaryzację konserw atorską i dokum entację na przeniesienie w yk o
nał inż. W. K asprzycki (PKZ-Poznań). Z dem ontow ane elem enty zabezpieczono  
środkam i chem icznym i.

R o k i t n i e  a, p o w .  Ś w i e b o d z i n .  K ościół filia lny  Sw. Jadw igi, zbudow any w 
latach 1832— 1833 w  konstrukcji szachulcowej. W 1972 r. parafia przeprow adziła  
rem ont dachu i konserw ację konstrukcyjnych elem entów  ścian przez uzupełnienie  
zniszczonych fragm entów  i nasycenie drewna środkam i chem icznym i.

S z l i c h t y n g o w a ,  p o w .  W s c h o w a .  K ościół parafialny P odw yższenia Krzyża 
Sw., szachulcowy, zbudow any w  1653 r., pow iększony o kaplicę z lożą w  drugiej 
połow ie X IX  w . W 1970 r. parafia sfinansow ała prace zw iązane z im pregnacją kon
strukcji dachowej oraz założeniem  now ych gontów.

ruchom e  B o r ó w  P o l s k i ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Rzeźba Sw. A nny Sam otrzeć z m iejscow ego
kościoła, w ykonana w  X V  w . z drewna lipow ego, polichrom owana. Rzeźba zaatako
w ana była przez ow ady i grzyb, spękana szczelinow o, z odspojoną m iejscam i za
praw ą i ubytkam i w arstw y m alarskiej, z uszkodzeniam i m echanicznym i (w yszczer
bienia fałd). W trakcie konserw acji zastosowano dezynfekcję, zastrzyki z roztw orów  
spajających spęcherzenie podłoża i w zm acniających spękaną w arstw ę m alarską, 
usunięto  przem alów ki i zakitow ano uszkodzenia. K onserw acje przeprowadziła  
pracow nia PKZ w  Poznaniu w  1971 r.

C h i c h y ,  p o w . S z p r o t a w a .  Tryptyk z m iejscow ego kościoła parafialnego, 
w ykonany w  1516 r. w  w arsztacie M istrza Ołtarza z G ościszowic, złożony z trzech  
skrzydeł, predelli i zw ieńczenia, skrzynkow y z rzeźbionym i w  drew nie figuram i, 
rzeźby polichrom ow ane ze złoceniam i. Ołtarz posiada znaczne ubytki — brak dwóch  
rzeźb w  praw ym  i dw óch w  lew ym  skrzydle. Znaczna część detali pozostałych rzeźb  
stanow i uzupełnienie w ykonane podczas poprzedniej konserw acji. Polichrom ia na 
rew ersach skrzydeł bocznych zniszczona w  90°/o. Cały ołtarz był siln ie przem alow a
ny farbą olejną i lakierem . W czasie konserw acji zdjęto przem alow ania, przepro
w adzono dezynfekcję i im pregnację drewna, utrw alono polichrom ię i złocenia, 
zrekonstruow ano drobne ubytk i rzeźb (m aswerki, ornam ent roślinny, dłonie). 
Rekonstrukcję przeprow adziła w  latach 1966— 1967 pracow nia PKZ w  Krakowie.

G o ł a s z y n ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Poliptyk z m iejscow ego kościoła, w ykonany w  
końcu X V  w . przez M istrza Ołtarza z Gościszowic. Szafa środkowa i dw ie z nią  
sąsiadujące w ypełn ione rzeźbionym i figuram i na aw ersach i m alow anym i postaciam i 
na rew ersach, skrzydła skrajne obustronnie polichrom ow ane w  technice tem perow ej. 
Ołtarz był siln ie  przem alow any farbą olejną w e  w szystk ich  partiach, drewno od
kształcone, zw ichrow ane, m iejscam i zbutw iałe i uszkodzone przez owady. Rzeźby 
spękane, m iejscam i zbutw iałe z ubytkam i. Zaprawa obrazów i rzeźb siln ie  odspojo
na, spęcherzona w  30%. W niektórych partiach duże ubytki farby i podłoża.
W latach 1967— 1969 przeprow adzono rekonstrukcję (pracownia PKZ w  K rako
wie), w  czasie której utw ardzono im pregnatam i drewno, w yprostow ano obrazy 
i ram y, uzupełniono ubytki drewna, położono pęcherze i przytw ierdzono w arstw ę  
zaprawy i łuszczącą się farbę do podłoża, usunięto przem alowania i uzupełniono  
ubytki polichrom ii techniką punktow ania.
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G o ś c i s z o w i c  e, p o  w.  S z p r o t a w a .  Predeiia w ykonanego w  1505 r. ołtarza, 
od której pochodzi nazwa w arsztatu (Mistrza Ołtarza z Gościszowic). O ddzielnie 
ustaw iona w  kościele predella została w  latach 1970—1971 poddana konserw acji 
(Spółdzielnia „P lastyka”). Jest rzeźbiona w  drew nie lipow ym , polichrom owana tech 
niką tem perow ą. W trakcie prac konserw atorskich przyspojono odchodzący, spę- 
cherzony i złuszczony grunt, usunięto przem alowania, odkryw ając dobrze zacho
w aną polichrom ię oryginalną, uzupełniono drobne ubytki rzeźb: palce, fragm enty  
szat i  polichrom ii.

J a k u b ó w ,  p o  w.  G ł o g ó w .  Trzynaście rzeźb z m iejscow ego kościoła parafia l
nego przedstaw iających apostołów  i dw ie n iew iasty. Rzeźby w ykonane w  drew 
n ie lipow ym , polichrom ow ane (tempera). Przed konserw acją zaatakow ane były  
przez ow ady, przem alowane, ze znacznym i ubytkam i złoceń, ze spęcherzeniam i 
i drobnym i odpryskam i. W czasie prac konserw atorskich w ykonanych w  latach  
1970—1971 przez Spółdzielnię „P lastyka” rzeźby nasycono środkam i odkażającym i, 
przyspojono pęcherze, usunięto przem alowania, uzupełniono kitem  ubytki, uzupeł
niono grunt i złocenia.

L e ś n i ó w  W i e l k i ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  Tryptyk z kościoła parafialnego, 
późnogotycki (1516 r., w arsztat M istrza Ołtarza z Gościszowic). Rzeźbiony w  drew 
nie, polichrom ow any farbam i tem perow ym i, aw ersy skrzydeł bocznych oraz zw ień 
czenie m alow ane (tempera). Przed konserw acją ołtarz był nieznacznie uszkodzony 
przez ow ady, rzeźby silnie przem alowane, polichrom ia rzeźb i m alow ideł spęche- 
rzona i odspojona w raz z gruntem . W niektórych partiach odspojenia oraz ubytki 
farby i gruntu w ynosiły  50—80°/o. W czasie konserw acji usunięto przem alówki, 
drewno nasycono środkam i im pregnacyjnym i, złuszczone srebro przyprasowano, 
odspojenia podłoża umocniono, ubytki farby i złota uzupełniono, destrukty i uszko
dzenia drew na zrekonstruowano. Prace konserw atorskie w ykonała pracownia PKZ- 
-K raków  w  latach  1965— 1966.

M i r o c i n  G ó r n y ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Płaskorzeźba Sw. A nny Sam otrzeć z m iej
scow ego kościoła parafialnego, stanow iąca zapew ne środkową część tryptyku. D re
w niana, polichrom ow ana, pow stała na początku X V I w. w  kręgu w arsztatow ym  
M istrza Ołtarza z G ościszowic. Płaskorzeźba, a także drew niane tło  było znacznie 
uszkodzone przez drewnojady, ornam ent w  kilku m iejscach uszkodzony m echa
nicznie, grunt i w arstw a m alarska spękana i spęcherzona. Zabiegi konserw atorskie  
w ykonane przez PK Z -K raków  w  1964 r. polegały na dezynfekcji, im pregnacji i uzu
pełn ieniu  drewna, zaprasowaniu pęcherzy i uzupełnieniu gruntu kitam i, usunięciu  
przem alow ań i uzupełnieniu ubytków  farbam i olejnym i na w erniksow ym  spoiwie.

M y c i e l i n ,  p o  w.  S z p r o t a w a .  Tryptyk z kościoła porafialnego, w ykonany ok. 
1520 r. w  w arsztacie M istrza Ołtarza z Gościszowic. Skrzynie i rzeźby w ykonane  
z drewna lipow ego. Rzeźby i rew ersy skrzydeł bocznych polichrom ow ane (tem pe
ra). Przed konserw acją ołtarz zaatakow any był przez owady, polichrom ia wraz 
z podłożem  siln ie  odstawała, tworząc pęcherze, farba m iejscam i w ykazyw ała złu- 
szczenia i ubytki. W trakcie prac konserw atorskich przeprowadzonych w  latach  
1968— 1969 (zakład PKZ w  Toruniu) w ykonano dezynfekcję i im pregnację drewna, 
zdjęto przem alów ki oraz zespojono zaprawę i w arstw ę m alarską z podłożem.

N i w i s k a ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  Rzeźba M atki Boskiej Bolesnej z m iejsco
w ego kościoła, w ykonana w  drew nie lipow ym  ok. 1520 r. Rzeźba pochodzi z kościoła  
parafialnego NPM arii w  Żaganiu. Przed konserw acją znajdow ała się w  bardzo 
złym  stanie; całkow icie zniszczona była dolna część rzeźby do w ysokości kolan, 
istn iały liczne pęknięcia w zdłuż całej postaci, ubytki polichromi przekraczały 90°/o. 
K onserw ację przeprowadziła pracownia PKZ w  K rakow ie w  1964 r. Polegała ona 
na dyzenfekcji i im pregnacji rzeźby, usunięciu przem alów ek na zachow anych re
liktach polichrom ii i rekonstrukcji dolnej partii figury.

O t y ń ,  p o  w.  N o w a  S ó l .  Rzeźba M atki Boskiej z D zieciątkiem  z m iejscow ego  
kościoła parafialnego, w ykonana w  drew nie lipow ym , polichrom ow ana (druga po
łow a X V  w.). Przed konserw acją znacznie zniszczona, zaatakow ana przez owady, 
podłoże m iejscam i odspojone, w arstw a m alarska złuszczona i częściow o w ykru
szona.

W czasie konserw acji usunięto przem alowania, zastosowano środki dezynfekcyjne 
i im pregnaty w zm acniające strukturę drewna, ubytki i otw ory po owadach zało-
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żono kitem  trocinow ym , ubytki polichrom ii uzupełniono punktow aniem . K onser
w ację  w ykonała pracownia PKZ w  Poznaniu w  1972 r.

P r z e c ł a w ,  p o w .  S z p r o t a w a .  Tryptyk z m iejscow ego kościoła, renesansow y, 
z X V I w., m alow any tem perą na desce lipow ej. D rewno było zaatakow ane i m oc
na podziuraw ione przez ow ady, farba siln ie złuszczona na całej pow ierzchni. P ra 
ce konserw atorskie, w ykonane w  latach 1971— 1972 przez Spółdzielnię „P lastyka”, 
polegały  na zaprasowaniu pęcherzy i złuszczeń, dezynfekcji i im pregnacji drewna, 
zakitow aniu otw orów  po ow adach, w ypunktow aniu ubytków  i pokryciu pow ierzchni 
w erniksem .

S i e d l n i c a ,  p o w .  W s c h o w a .  Rzeźby z m iejscow ego kościoła parafialnego — 
K rucyfiks (XIV w.) i Matka Boska (XVI w.). W ykonane z drewna lipow ego, um ie
szczono w e w nękach szczytow ych zachodniej elew acji. W skutek działania w arun
k ów  atm osferycznych, szczególn ie zaś w ody opadowej, zniszczeniu u legła polichro
mia, a także w  dużym stopniu drewno. Wzdłuż w łókien pow stały g łębokie bruzdy. 
Siln iej zniszczona rzeźba M atki Boskiej zatraciła pierw otną form ę oraz zarys tw a 
rzy i rąk. W w yniku konserw acji, przeprowadzonej przez PK Z -K raków  w  1964 r. 
dokonano dezynfekcji i im pregnacji drewna; pęknięcia sklejono. Po konserw acji 
rzeźby um ieszczono w e w nętrzu kościoła.

M alarstwo ścienne  M i r o c i n  G ó r n y ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Polichrom ia ścienna w  m iejscow ym  k oś
ciele parafialnym , gotycka z X IV  w., zachowana na północnej ścianie prezbiterium . 
Figuralna o tem atyce biblijnej, kom ponowana w  kwaterach. C zęść kw ater zakry
ta przyściennym i półfilaram i w zniesionym i wraz ze sklepieniem  w  X V  w. W 1964 r. 
polichrom ię poddano konserw acji przeprowadzonej przez PK Z -K raków . Polegała  
ona na oczyszczeniu w arstw y m alarskiej, utrw aleniu jej wraz z odspojoną znacznie 
zaprawą i w ypunktow aniu ubytków  kreską różniącą się nieco od oryginału w  to 
nacji.

N i w i s k a ,  p o w .  Z i e l o n a  G ó r a .  Polichrom ia ścienna w  m iejscow ym  kościele, 
gotycka z X V  w., zachowana stosunkow o dobrze na północnej ścianie naw y, frag

i l .  Mirocin G órny, pow. N ow a  Sól, polichrom ia w  k o 
ściele p ara f ia ln ym  po kon serw ac j i  (fot. T. C h rza n o w 
ski)

12. S tudz ien iec , pow. N ow a  Sól, polichrom ia  s tropu  
kościoła po konserw acji  (fot. R. B ielecki)
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m entarycznie na zachodniej ścianie naw y oraz na północnej i w schodniej ścianie  
prezbiterium . Zakryta pobiałą, częściow o odsłonięta w  okresie m iędzyw ojennym  
i w  1965 r. przez studentów  W ydziału Sztuk P ięknych U n iw ersytetu  w  Toruniu. 
Figuralne przedstaw ienia o tem atyce biblijnej u jęte są w  prostokątne kw atery. 
Przeprowadzona w  latach 1972—1973 przez Spółdzieln ię „P lastyka” konserw acja  
m iała na celu pełne odsłonięcie polichrom ii oraz jej utrw alenie. Zdjęto trzy w ar
stw y pobiały, oczyszczono polichrom ię, utrw alono zmurszałą w arstw ę zaprawy, 
przytw ierdzono odpaczony tynk, utrw alono spudrow aną pow ierzchnię. M iejsca zn isz
czone pozostaw iono bez punktowania.

O l s z y n i e  c, p o w .  Ż a r y .  Polichrom ia ścienna w  m iejscow ym  kościele. K ościół 
znajduje się w  ruin ie po spaleniu w  1945 r. Na ścianach znajdow ały się fragm enty  
gotyckiej (X IV —X V  w ) polichrom ii, w yłaniającej się  spod pobiały. W 1968 r. grupa 
studentów  z A kadem ii Sztuk P ięknych w  K rakow ie pod kierunkiem  prof. J. D u t
kiew icza zdjęła lep iej zachow ane fragm enty polichrom ii ze ścian.

P r z y c z y n a  G ó r n a ,  p o w .  W s c h o w a .  Polichrom ia ścienna w  m iejscow ym  
kościele, gotycka, z X IV  w., z w yobrażeniam i figuralnym i o tem atyce biblijnej. 
O dsłonięta spod pobiały w  1907 i w  1931 r. W latach 1964—1966 poddana została  
konserw acji polegającej na utw ardzeniu podłoża i łuszczącej się farby. Prace kon
serw atorskie przeprow adziła Pracow nia PKZ w  K rakow ie.

S t a r k o  w,  p o w .  S ł u b i c e .  Polichrom ia ścienna w  m iejscow ym  kościele. K oś
ciół znajdow ał się w  ruinie od 1945 r. Na ścianach naw y zachowane b y ły  fragm enty  
figuralnej polichrom ii gotyckiej z X V  w. W 1967 r. prof. J. D utkiew icz z grupą 
studentów  dokonał zdjęcia polichrom ii ze ściany.

S t u d z i e n i e c ,  p o w .  N o w a  S ó l .  Polichrom ia stropu w  m iejscow ym  kościele, 
gotycko-renesansow a, z początku X VI w ., m alow ana tem perą na deskach stropu  
(pseudosklepienia) prezbiterium , o m otyw ach geom etryczno-roślinnych. Zły stan 
polichrom ii i  stanow iących jej podłoże desek zadecydow ał o przeprowadzeniu k on 
serw acji, którą w ykonała w  latach 1971—1973 Spółdzielnia „P lastyka”. Ze w zględu  
na duże zniszczenie desek stropowych, zbutw iałych  w skutek  zacieków , spękanych, 
podziuraw ionych przez owady i siln ie zabrudzonych na odw rocie zaszła konieczność 
dem ontażu stropu do konserw acji. Przy dem ontażu stwierdzono, że był on już raz 
zdejm ow any i w  w ielu  m iejscach założony bez w łaściw ej kolejności desek. N ie zna
jąc p ierw otnego  układu, -stan ten  zachowano. W trakcie konserw acji polichrom ię 
oczyszczono, a w  m iejscach spudrowania utrw alono, w ypłukane ubytki zapunkto- 
w ano kreską i plam ą. W szystkie deski poddano zabiegow i gazow ania i nasyceniu  
odw rocia m asą utw ardzającą. Po konserw acji strop zamontowano.

Ś w i d n i c a ,  p o w .  Z i e l o n a  G ó r a .  Polichrom ia ścienna w  pałacu, w ykonana  
na tynku  szachulcow ej ściany działowej w  początku X VII w ., figuralno-geom e- 
tryczna o charakterze ludow ym . W zw iązku z rem ontem  pałacu zaszła konieczność 
w ym iany ściany o całkow icie zniszczonej konstrukcji. Przed rozbiórką ściany, w  
1973 r., zd jęto  z niej m alowidło. Po całkow itym  w yschnięciu  w zniesionego now ego  
muru polichrom ia zostanie tam  nałożona ponow nie i zakonserw owana. Prace wy
konane zostały przez PK Z-Poznań. *

Ż a g a ń .  Polichrom ia ścienna w  konw ikcie zespołu poaugustiańskiego, odkryta 
w pom ieszczeniu w ieży w  czasie prow adzonych prac budow lano-konserw atorskich  
przy obiekcie, w ykonana w  XVIII w. Zachowała się fragm entarycznie — m. in. 
portret w ie lk iego  astronoma Keplera, przebyw ającego przez w iele  lat w  Żaganiu. 
W 1972 r. polichrom ię w zm ocniono i zabezpieczono, nakryw ając na czas w yk o
nyw ania robót budow lanych. Prace zabezpieczające w ykonała Pracow nia M alarstwa 
PKZ w  Poznaniu. t

Ż a r y .  Polichrom ia stropu w  pałacu P rom nitzów  z X V III w., siln ie uszkodzona  
w skutek  zaw ilgocenia. D rew niane stropy zbutw iałe i stoczone przez grzyb, tynki 
odspojone i popękane, polichrom ia zabrudzona, spęcherzona i złuszczona z dużymi 
ubytkam i. W latach 1971—1972 polichrom ię zabezpieczono przez w stępne oczyszcze
nie, założenie b ibułki japońskiej i podstem plow anie. W dalszej fazie konserw acji 
przew iduje się usunięcie zniszczonego stropu drew nianego i zastąpienie go n o
w ym , do którego przyspojony zostanie tynk w raz z polichrom ią. Prace zabezpiecza
jące w ykonała  Pracownia M alarstw a PKZ w  Poznaniu.
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Ż a r y .  W ystrój sztukatorsko-m alarski kaplicy Prom nitzów  w  k oście le  parafialnym , 
z X V III w . W nętrze kaplicy opięte pilastram i o bogatych głow icach podtrzym ują
cych gzym s, na którym  siedzą putta. Na sklepieniu obram ione tonda z m alow a
nym i przedstaw ieniam i scen biblijnych. W skutek zacieków  i zaw ilgocenia  nastąpiło  
w  w ielu  m iejscach rozw arstw ienie tynków  i odspolenie dekoracji rzeźbiarskiej oraz 
znaczne jej ubytki. Tem perowa polichrom ia była siln ie spęcherzona, złuszczona, 
obrazy przem alowano. W czasie konserw acji, przeprowadzonej w  latach  1971— 1972 
przez Spółdzielnię „P lastyka”, zespolono tynki i rzeźby, uzupełniono ich braki, 
oczyszczono i zdjęto olejne przem alów ki, usunięto późniejsze napisy, doklejono  
złuszczone farby, uzupełniono punktow aniem  ubytki polichrom ii.

B r z e ź n i c a ,  p o  w.  Ż a g a ń .  Obraz alegoryczny z w yobrażeniem  Ł o dz i  zbawienia ,  
z m iejscow ego kościoła parafialnego. Barokowy, z X V III w., dużego form atu, zam 
knięty łukiem  stanow iącym  odcinek obwodu koła. Przed konserw acją  b y ł siln ie  
zniszczony. Płótno zbutw iałe i przetarte w  kilkunastu m iejscach, zapraw a w  dużej 
części w ykruszona i odspojona, pow ierzchnia m alarska m ocno ściem niała , przem a
low ana i pokryta późniejszym i w erniksam i. Prace konserw atorskie przeprow adziła  
Spółdzielnia „P lastyka” w  1972 r. Z dublow ano obraz nakładając now e płótno na 
m asę w oskow ą, usunięto w ern iksy i przem alowania, utrw alono grunt i w arstw ę  
m alarską, uzupełniono punktow aniem  ubytki.

C h o t k ó w ,  p o  w.  Ż a g a ń .  Obraz przedstaw iający Pokłon Trzech  K ró li  z m ie j
scow ego kościoła. R enesansow y, m alow any tem perą na desce. Obraz był siln ie  śc iem 
niały, przem alow any, spękany i uszkodzony działaniem  owadów. Z abiegi konserw a
torskie, przeprowadzone w  1971 r. przez Spółdzielnię „P lastyka”, p o legały  na d e
zynfekcji i im pregnacji drewna, zakitow aniu uszkodzeń, zdjęciu  przem alów ek, 
utrw aleniu  w arstw y m alarskiej i w ypunktow aniu  ubytków . W trak cie  kon ser
w acji odsłonięto spod w arstw y przem alow ań datę pow stania dzieła —  1586 r.

G o ś c i s z o w i c  e, p o  w.  S z p r o t a w a .  Obraz przedstaw iający P o kłon  Trzech  
K ró li  z m iejscow ego kościoła. M alow any tem perą na lipow ej desce, renesansow y, 
sygnow any i datow any :SG-1598. Przed konserw acją znajdow ał się  w  złym  stanie  
technicznym . D eski w  m iejscu  zespolenia m ocno odstawały, cała pow ierzchnia była  
podziuraw iona przez owady, przem alow ana, pokryta późnym  w ern iksem . Zaprawa  
i farba złuszczona pasm ow o w zdłuż słojów  drewna. Rama naruszona była przez 
ow ady i uszkodzona m echanicznie w  w ielu  m iejscach (ubytki snycerskiej dekoracji). 
W trakcie prac konserw atorskich usunięto now e w ern iksy i przem alow ania, za- 
kitow ano otwory, zaprasow ano pęcherze, w ypunktow ano ubytki. Prace k onser
w atorskie w ykonała Spółdzielnia „P lastyka” w  latach 1970—1971.

K u r ó w  W i e l k i ,  p o  w.  G ł o g ó w .  Obraz C hrystus N auczający z  m iejscow ego  
kościoła, barokowy, w ykonany w  X V III w., m alow any olejem  na p ł ó t n i e .  Z najdo
w ał się w  stanie dużego zniszczenia. Pow ierzchnia była pofałdow ana, p łótno p o
łam ane, farba i grunt spękane z licznym i ubytkam i. W czasie zab iegów  k on serw a
torskich, w ykonanych w  1971 r. przez Spółdzielnię „P lastyka” zastosow ano du b lo
w anie płótna. Zdublow ane podłoże nasycono w oskiem , który zw iązał odspojoną  
farbę, u sunięto  stary w erniks, pozostaw iając ty lko  cienką w arstew kę, w ypu nkto
w ano ubytki farby i nałożono now y w erniks.

L e ś n i ó w  W i e l k i ,  p o  w.  Z i e l o n a  G ó r a .  M ensa ołtarzowa z m iejscow ego  
kościoła, renesansow a, z 1585 r., polichrom ow ana (tem pera na desce). Przed k onser
w acją m ocno zniszczona w  w arstw ie podłoża i farby — spęcherzenia, odw arstw ie- 
nia, złuszczenia i ubytki. Prace konserw atorskie w ykonano w  pracow ni PK Z -K ra- 
ków  w  1956 r., przyspojono łuszczącą się farbę, sprasowano pęcherze, zaim pregno
w ano deski, uzupełniono grunty i w arstw ę m alarską (punktowanie).

R u d a w i c a ,  p o  w.  Ż a g a ń .  Obraz z m iejscow ego kościoła C h rystus  w  Ogrójcu,  
m alow any farbą olejną na dębow ej desce, X VII w . Obraz b ył siln ie  zniszczony, 
w arstw a m alarska spęcherzona w  ok. 50°/o, złuszczenia i ubytki farby w ynosiły  
ok. KP/o. W trakcie konserw acji przeprowadzonej w  1970 r. przez Zakład PKZ  
w  Toruniu w ykonano dezynfekcję (preparatem  „A ntox”) i im pregnację podobrazia, 
położono pęcherze i zespolono grunt z podobraziem  przez w prasow an ie m asy  
w oskow o-żyw icznej.

Ż a g a ń .  Cztery obrazy z kościoła parafialnego NPM arii, przedstaw iające W n ie 
bowzięcie  NPM , K oronację  NPM , Z m ar tw y ch w s ta n ie  C hrystusa  i W niebow s tąp ien ie
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C h rystusa .  W ykonane w  końcu X VII w., m alow ane olejno na płótnie. Obrazy były  
w  złym  stanie technicznym . Płótno było poprzecierane i uszkodzone m echanicznie, 
w arstw a m alarska pokryta grubą pow łoką sczerniałego w erniksu , krosna zniszczo
ne przez owady. W trakcie konserw acji usunięto w erniks i przem alowania, obrazy  
zdublow ano na m asę w oskow ą, ubytki zapraw y uzupełniono kitem  kredow ym , 
ubytk i w arstw y m alarskiej w ypunktow ane farbam i żyw icznym i. K onserw ację prze
prow adzili w  1968 r. artyści konserw atorzy: D. Saw nor, Z. B lizińska, M. Skulska.

Ż a g a ń .  Portret duchownego, obraz m alow any olejno na p łótn ie z kościoła para
fia ln ego  N PM arii, w ykonany w  X V III w. P okryty był grubą w arstw ą w erniksu, s i l
n ie  przem alow any w  tle, partii tw arzy i rąk (zmiana kom pozycji ręki i szaty  
leżącej na stole), przetarty w  w ielu  m iejscach. W w yniku zabiegów  konserw ator
skich obraz podklejono na now e płótno za pom ocą m asy w oskow ej, usunięto w er
niks i przem alow ania, uzupełniono ubytki zapraw y i farb. K onserw ację przeprow a
dziła art. kons. Z. Rudniew ska w  1968 r.

Ż a g a ń .  Obraz P o k ło n  Trzech  K róli  (predella ołtarza bocznego) z kościoła parafia l
nego N PM arii. M alow any w  technice olejnej na płótnie, barokowy, datow any na  
1692 r. Stan obrazu był bardzo zły, p łótno znacznie zbutw iałe, na obrzeżach prze
tarte, w arstw a m alarska uszkodzona w  ok. 10°/o, lokaln ie spęcherzona. W czasie  
konserw acji obraz zdublowano na now e płótno, zespalając je ze  starym  m asą  
w osk ow o-żyw iczną, uzupełniono ubytki podkładu i farby. Prace konserw atorskie  
w ykonała w  1971 r. Pracownia M alarstw a PKZ w  Poznaniu.

S ta n is ła w  K o w a lsk i

INFORMACJE UNESCO

M iędzynarodow e kam panie  ratowania z a b y tk ó w
K ierow ana przez UNESCO m iędzynarodowa kam pania ratow ania zabytków  N u 
bii, zagrożonych zalaniem  w  w yniku pow stania Tam y A suańskiej, w eszła w  
sw oją ostatnią fazę; przeniesienia św iątyń  z w yspy  P ile, zw anej perłą Egiptu, na 
sąsiednią  w yspę. W tym  celu trzeba było w znieść w okół F ile szczelną zaporę, p o
zw alającą zabezpieczyć budow le na czas ich dem ontażu. Koszt całego przedsię
w zięcia  obliczono na 13 500 000 dolarów, z czego trzecią część pokryw a Zjednoczona  
R epublika Arabska. UNESCO, w  w yniku  apelu do państw  członkow skich, zdołała  
zgrom adzić sześć m ilionów  dolarów. Na ten cel p łyną też dochody z eksponow anej 
w  w ielu  krajach w ystaw y skarbów  Tutencham ona. (623, 659).

In n ego  rodzaju n iebezpieczeństw o, zw iązane z szybko postępującą urbanizacją oko
lic  T unisu, zagraża terenom , na których n iegdyś w znosiła się Kartagina. Zadanie 
zabezpieczenia tego zespołu podjął rząd tunezyjsk i i UNESCO. Z ram ienia UNESCO  
ekipa polskich geofizyków  i archeologów  prow adzi system atyczne pom iary topogra
ficzn e terenu w  celu  sporządzenia planu m iasta  punickiego i rzym skiego przed  
rozpoczęciem  w ykopalisk . D zięki zastosow aniu now oczesnych technik sondażu (m e
toda elektrooporow a, elektrom agnetyczna i graw im etrii) można było w  ciągu trzech  
m iesięcy  zbadać 256 000 m2 terenu i dokładnie określić zachow ane w  nim  obiekty, 
co m etodą tradycyjną trw ać by m usiało 6 lat. W ykopaliska prow adzone będą przez 
m isje  archeologiczne różnych krajów. Prace u jęte  są w  ram y projektu zagospo
darow ania przestrzennego W ielkiego Tunisu, podjętego w  1970 r. przy pomocy tech 
nicznej UNESCO i finansow ej Programu P ostępu N arodów  Zjednoczonych. Łącząc 
w ym ogi urbanizacji, gospodarki i kultury, p lan ten  zapew nia zachow anie dziedzictw a  
przeszłości przez nadanie funkcji gospodarczych i w ykorzystanie dla rozwoju tu ry
styk i kulturalnej. (622, 624, 638, 647).

W  podobny sposób w  w ielu  krajach A m eryki Ł acińskiej, A fryki i Azji podejm o
w an e są — w  ram ach planów  postępu i rozw oju, dotow anych przez ONZ — w ie l
k ie  akcje ratow ania zabytków  najw yższej klasy. Stanow ić one m ają w ażny czynnik  
w  rozw oju św iatow ej turystyki kulturalnej.
W Peru jest to  np. rejon jeziora Titicaca, kolebka cesarstw a Inków , w  Chile W yspa  
W ielkanocna na Pacyfiku, w  Etiopii „droga h istoryczna” łącząca A ddis-A bebę z A k-
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