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Wstęp

W ramach szeroko zakrojonego program u restaura
cji założenia parkow o-pałacow ego w Dobrzycy opra
cowano m.in. szereg koncepcji technicznych rew alo
ryzacji pałacu. W wyniku badań konstrukcji budynku 
odkryto kilka stref, których stan techniczny wskazywał 
na zagrożenie awarią lub katastrofą. W yróżniono dwa 
obszary szczególnie zagrożone, a mianowicie rejon po
sadowienia ścian przy głównej klatce schodowej oraz 
podłoże gruntowe i fundamenty pod kolumnami por
tyku. Usunięcie tych zagrożeń potraktow ano jako pilne 
prace o charakterze interwencyjnym i na przełomie 
1993 i 1994 r. w ykonano nowe fundam enty i pod
chwycenie ścian przy głównej klatce schodowej oraz 
wzmocniono podłoże gruntow e i fundamenty pod ko
lumnami portyku. Roboty prow adzono pod stałym 
nadzorem  konserwatorskim  i archeologicznym.

W artykule przedstawiono opis wykonanych prac kon
strukcyjnych, poprzedzony krótkim  szkicem rozwoju 
przestrzennego pałacu i sprawozdaniem z przeprow a
dzonych badań architektoniczno-archeologicznych.

Rozwój architektoniczny pałacu

Przeprowadzone w latach 1989-1991 badania ar- 
chitektoniczno-archeologiczne wykazały, że obecnie

istniejący budynek powstał w wyniku kilku etapów 
budowlanych. Wobec objęcia pracami badawczymi tyl
ko części obiektu (piwnic i elewacji w poziomie przy
ziemia), nie zdołano jednoznacznie określić zasięgu 
poszczególnych faz rozwojowych.

Zabudowę m urowaną poprzedził istniejący w la
tach 1430-1550 dwór drewniany, którego bardzo do
brze zachowane relikty odkryto w pomieszczeniach 
piwnicznych skrzydła wschodniego. Około połowy 
XV w. wzniesiono na jego miejscu kamienicę kamien- 
no-ceglaną. Po kolejnych rozbudowach, pod koniec 
1 połowy XVII w. objęła ona swoim zasięgiem partię 
środkową i skrzydło wschodnie budynku. Prace budow
lane prowadzone w latach 1785-1790 i 1795- 1799 
przez Stanisława Zawadzkiego nadały pałacowi for
mę, jaką obserwujemy do dzisiaj. Przez dobudowanie 
skrzydła południowego do części środkowej uzyskano 
kształt dwóch zestawionych pod kątem prostym pros
tokątów  z wejściem zlokalizowanym przy w ew nętrz
nym zbiegu obu skrzydeł i wiodącym przez reprezen
tacyjny portyk. Takie, dość nietypowe, rozwiązanie 
rzutu pałacu narzuciła przede wszystkim sytuacja te re
nowa, polegająca na niemożności rozbudowy w kie
runku wschodnim z racji bagnistego gruntu po świeżo 
zasypanym przekopie, oraz konieczność wchłonięcia 
przez nową bryłę starszej kamienicy o zryzalitowanej 
partii zachodniej (ił. 2).

1. Pałac w  Dobrzycy. Fot. P. Rapp 

1. Palace in Dobrzyca. Photo: P. Rapp



2. Pałac w  Dobrzycy, rzut piwnic. Lokalizacja w ykopów  budowlanych А-G . Oprać. P. Wawrzyniak. 1 —  zasięg budynku po 1799 r. —  stan na 
31X11 1 9 9 5 ,2  —  zasięg budynku po 1 poł. XVII w., 3 —  zasięg dworu drewnianego z  lat 1430-1550 , 4 —  lokalizacja w ykopów  archeologicznych 
z  lat 1 9 8 9 -1 9 9 1 ,5  —  lokalizacja w ykopów  budowlanych z  lat 1 993-1994 , 6 —  numeracja pomieszczeń, 7 — lokalizacja m urów klatki schodowej

2. Palace in Dobrzyca, ground plan o f  cellars. Localisation o f  construction excavations А-G . Prep, by P. Wawrzyniak: 1 —  range o f  building 
after 1799, state on 31 December 1995, 2 —  range o f  building after the first half o f  the seventeenth century, 3 —  range o f  wooden manor from  
1430-1550 , 4 —  localisation o f  archaeological excavations from 1989-1991 , 5  —  localisation o f  construction excavations from 1993-1994 , 
6 —  numbers o f  interiors, 7 —  localisation o f  staircase walls undergoing repair

Wykonanie fundamentów i podchwycenie ścian 
przy głównej klatce schodowej pałacu

Fundamenty ścian nośnych pałacu posadowione są 
w sposób niejednolity. Większość ścian stoi na głębo
kich kam iennych fundam entach. Wyjątek stanowią 
ściany przy głównej klatce schodowej (ił. 2), które

posadowione były płytko, tuż pod poziomem posadz
ki. Skutkiem takiego posadowienia jest ich osiadanie, 
co powoduje zarysowania ścian wyższych kondygnacji, 
deformacje polichromii na ścianach, deformacje sto
larki drzwiowej oraz znaczne deformacje stropu, głów
nie w sali balowej i w pomieszczeniach sąsiednich. 
N ierów nom ierne osiadanie tego stropu na skutek osia-



3. Sytuacja stratygraficzna w  wykopach A -C  (pomieszczenia 0 2 -03): rzut i profile I i II. Oprać. P. Wawrzyniak. N um ery kolejnych w arstw  
wpisane w  kółka, numery dotyczące niwelacji opatrzone kropką. 1. W ykopy A i B: 1 —  w y lewka betonow a (współczesna); 2 —  posadzka z cegieł 
o wymiarach 65x130x260  (pocz. XX w.); 3 —  posadzka z  cegieł o wymiarach 75x150x300 m m , tylko  przy przejściu do pom ieszczenia 02 
(XIX w.); 4 —  posadzka z  cegieł o wymiarach 80x l5 9 x ?  mm, tylko  przy przejściu do pomieszczenia 02 (XIX w.); 5 —  posadzka z  cegieł 
o wymiarach 75x150x300 m m  (około 1799 r.); 6 —  podsadzka ceglana przy murze wschodnim pom ieszczenia 03; 7 —  odsadzka kamienna 
przy murze wschodnim pomieszczenia 03; 8 —  ława kamienna; 9 —  sinozielona, plastyczna glina (w  narożu SE w ykopu A —  zaprawa wapienna  
z  gruzem ceglanym); 10 —  belki drewniane z  konstrukcji szalunku p ły ty  stabilizującej słup podtrzym ujący sklepienie pomieszczenia 03; 11 —  
kamienie polne z  zaprawą wapienną; 12 —  płyta  z  zaprawy wapiennej i łupanego kamienia polnego, stabilizacja pod  slup podtrzym ujący  
sklepienie pomieszczenia 03; 13 —  belka drewniana o przekroju 0 ,20x0 ,20  m pod stopą fundam entow ą muru wschodniego w  pomieszczeniu  
03 —  fundament rusztu; 14 —  paliki drewniane pod murem północnyn pomieszczenia 03 o średnicy około 0 ,8 0 -0 ,1 0  m; 15 —  żóltoszary, 
dorbnoziam isty piasek z  domieszką próchnicy; 16 —  relikt przypory kamienno-ceglanej; 17 —  odsadzka kamienna przy murze południowym  
pomieszczenia 03a —  część W; 18 —  posadzka z  p łytek  ceramicznych o wymiarach 40x250x250  mm; 19 —  posadzka z  cegieł o wymiarach  
65x130x260 mm (początek XX w.). W ykop C: 1 —  ława kamienna uzupełniona fragmentami cegieł; 2 —  belka drewniana  — fragment rusztu; 
3 —  sinozielona, plastyczna glina; 4 —  belka drewniana. 2. Profil I: 1 —  w y lewka betonowa (współczesna); 2 —  posadzka z cegieł o wymiarach  
65x130x260 m m  (początek XX w.); 3 —  podsypka  —  żółty, drobnoziarnisty piasek; 4 —  zaprawa wapienna z  gruzem ceglanym, drobnym ; 
5 —  cegła o wymiarach 8 5 x l5 0 x ? mm; 6 —  ciem nożółty piasek drobnoziarnisty z  próchnicą (deptanisko); 7 —  posadzka z cegieł o wymiarach  
75x150x300 m m  (około 1799 r.); 8 —  podsypka  —  żó łty , drobnoziarnisty piasek; 9 —  bialo-zielonkaw y piasek drobnoziarnisty; 10 —  szaro- 
czarna, gliniasta próchnica z drobnym  gruzem ceglanym; 11 —  sinozielona, plastyczna glina; 12 —  czarna, bagienna prócznica z  gliną sinozieloną  
w  stropie; 13 —  belki konstrukcyjne szalowania p ły ty  stabilizującej slup podtrzym ujący strop w  pom ieszczeniu 03; 14 —  zaprawa wapienna 
z gruzem ceglanym; 15 —  zaprawa wapienna (strop p łyty); x  —  miejsca znalezienia ułam ków ceramiki i fram gentów kości zwierzęcych. 3. Profil 
II: 1 — spalenizna; 2 —  brązowozielona glina; 3 — gruz celgany z  w idocznym i dużym i ułamkami cegieł; 4  — zaprawa wapienna barwy żółte j 
(dotyczy także w arstw y 4a); 5 — sinozielona, plastyczna glina; 8 —  ława (strop); 15 —  żóltoszary piasek drobnoziarnisty; m urB  —  południow y  
dla pomieszczenia 03a  —  część W; m u rB l —  /. w. —  ale, jego posadowienie w  części E profilu. N iwelacje —  dot. w ykopów  А, В, С (wszystkie  
w m n . p .  т.): 1 —  138,28; 2 —  138,36; 3 —  138,63; 4 —  138,60; 5 —  138,48; 6 —  138,40; 7 —  138,31; 8 —  138,33; 9 —  138,28; 
10 —  138,47; 11 —  138,08; 12 —  138,07; 13 —  138,05; 14 —  138,06; 15 —  137,95; 16 —  138,01; 1 7 —  137,95 (strop belki); 137,74  
(spąg belki); 1 8 —  137,95, 137,74; 19 —  137,89; 20  —  137,98; 21 —  138,23; 22 —  137,93 (strop belki), 137,73 (spąg belki); 23 —  137,93  
(stopa muru wschodniego pomieszczenie 03); 24  —  138,23 (stopa muru północnego pomieszczenie 03); 25  —  138,01 (stopa reliktu przypory); 
26 —  138,63 (stopa reliktu przypory); 2 7  —  138,38; 28  —  137,95; 29  —  137,93; 30  —  138,34; 31 —  138,30; 32 —  137,93; 33 —  138,63; 
34 —  137,95; 35  —  137,98; 36  —  137,73; 3 7  —  137,88.



dania ściany wynosi około 13,7 cm. Należało zatem 
wzmocnić ściany źle posadowione oraz wykonać nowe 
fundamenty pod nimi.

Z  uwagi na pogarszający się stan obiektu oraz nie
możność wyeliminowania ewentualnych zagrożeń dla 
konstrukcji, prace miały charakter interwencyjny. 
Stwierdzono bowiem, że poza deformacją ścian wyż
szych kondygnacji, nastąpiło odspojenie i wybrzusze
nie się zewnętrznej ściany nośnej od ściany poprzecznej 
przy klatce schodowej. Na skutek osiadań, w ścianie 
poprzecznej przy klatce schodowej wytworzył się no
wy układ równowagi w postaci luku pozornego dzia
łającego rozporow o na zewnętrzną ścianę pałacu, po
wodując jej wybrzuszenie i zmniejszenie stateczności. 
Ścianę zewnętrzną zabezpieczono przed możliwością 
wyboczenia przez założenie tymczasowego ściągu.

Właściwe prace wzmacniające poprzedzone zostały 
badaniami archeologicznymi oraz dotyczącymi prob
lemów konstrukcyjnych.

W  latach 1989-1991 w piwnicach skrzydła połu
dniowego pałacu wykonano odkrywki, które bezspor
nie potwierdziły XVIII-wieczną metrykę tej partii bu
dynku. Wykopy wykonano przy ścianach fundam en
towych klatki schodowej i oznaczono je literami od 
A do E (ił. 2). Ich wymiary oraz kształt były zależne 
od prowadzonych robót budow lano-rem ontow ych.

W wykopach A i В (pomieszczenia 03 i 03a — 
część W) stwierdzono w miarę jednolitą i bardzo przej
rzystą sytuację stratygraficzną. Pod współczesną wy- 
lewką betonową (warstwa 1 na ił. 3.2) w wykopie

A odkryto posadzkę bądź posadzki ceglane spojone 
zaprawą wapienną na podsypce szarożółtego, drobno
ziarnistego piasku (zespół warstw  2-9  ił. 3.2). Spąg 
tych warstw zarejestrowano 0,40 m poniżej obecnego 
poziomu użytkowego. Niżej zalega warstwa ciem no
szarej, silnie uwodnionej próchnicy z domieszką gliny 
i drobnego gruzu ceglanego o miąższości około 0,25 
m, a jeszcze niżej — warstwa plastycznej, sinozielonej 
gliny (warstwa 11 na il. 3.2). Jako calec określono 
czarną, bagienną próchnicę z domieszką zielonej gliny 
(w stropie) i części organicznych.

W  wykopie A (pomieszczenie 03) wzdłuż muru 
wschodniego podłużnego, posadowionego na belce 
drewnianej, występuje ława kamienna o szerokości 
około 1,20 m, oddalona od ściany o około 0,60 m 
(warstwa 8 na il. 3.1). Jej przebieg jest regularny. Na 
pewnych odcinkach ława kamienna łączy się ze ścianą. 
Kamienie zalane zaprawą wapienną ułożone są ciasno 
i zalegają do głębokości około 1,60 m poniżej poziomu 
posadzki. W tym stanie lawa przebiega na drugą stronę 
muru północnego poprzecznego, podbitego dodatko
wo palikami drewnianymi (il. 4). Przestrzeń między 
ławą a ścianą wzdłużną pomieszczenia 03 wypełnia 
sinozielona glina (warstwy 9 na il. 3.1 i 11 na il. 3.2). 
Opisana ława nadaje się do przejęcia obciążeń ze ścian 
i przekazania ich na głębsze warstwy podłoża.

W wykopie A odkryto ponadto naroże NE (ił. 4) 
potężnej płyty wapiennej, oszalowanej belkami złączo
nymi w narożnikach techniką zrębową, na której po
sadow iono słup ceglany podtrzymujący sklepienie po-

3. Stratigraphie situation in excavations A -C  (interiors 0 2 -03 ): ground plan and profiles 1 and II. Prep, by P. Wawrzyniak. Numbers o f  consecutive 
statas are instribed in a circle, numbers concerning levelling —  dotted. 1. Excavations A and B: 1 —  poured concrete (contemporary); 2 —  floor 
o f  bricks 65 X  130 X  260  mm (early tw entieth  century); 3 —  floor o f  bricks 75 x  150 x  3 00  mm, only along the passage to interior 02 (nineteenth 
century); 4 —  floor o f  bricks 80 x  159 x  ? mm, only along the passage to  interior 02 (nineteenth century); 5 —  floor o f  bricks 75 x  150 x  
3 00  mm (about 1799); 6 —  brick filling along the eastern wall in interior 03; 7 —  stone filling along the eastern wall in interior 03; 8 —  stone 
bench; 9 — grey-green, malleable clay (in the E corner o f  excavation A —  lim e m ortar with crushed brick); 10 —  wooden beams from the 
construction o f  the form work o f  a plate stabilising the pillar supporting the ceiling in interior 03; 11 —  field boulders with lime mortar; 12 —  
plate made o f  lime m ortar and field boulder chips, stabilisation under the pillar supporting the ceiling in interior 03; 13 —  wooden beam with
0 .20  x 0 .20  section under the base o f  the foundation o f  the eastern wall in interior 03  — foundation fram ework; 14 —  wooden pickets under 
the wall o f  the northern wall in interior 03 w ith a 0 .980  —  0,10  m diameter; 1 5 -  yellow-grey, fine grain sand with a mixture o f  humus; 16 —  
relic o f  brick-stone buttress; 17 —  stone filling next to the southern wall in interior 03a —  part W; 18 —  floor o f  ceramic tiles 340  x 250 x 
250 mm; 19 —  floor o f  bricks 65 x  130 x  260  m m  (early tw entieth  century). Excavation С : 1 —  stone bench supplem ented with fragments 
o f  bricks; 2 —  wooden beam  —  fragment o f  framework, 3 — grey-green malleable clay; 4 —  wooden beam .2. Profile I: 1 —  poured concrete 
( contemporary); 2 —  floor o f  bricks 65 x 130 x  260  mm (early tw entieth  century); 3 —  bed o f  yellow , fine grain sand; 4 —  lime m ortar with  
finely crushed bricks; 5 —  a brick 85 x  150 x  ? m m ; 6 —  dark yellow  fine grain sand w ith humus (trodden down); 7 —  floor o f  bricks 75 x 150 
x 3 0 0  m m  (about 1799); 8 —  bed o f  yellow , fine grain sand; 9 —  white-green fine grain sand; 10 —  grey-black clay humus w ith finely 
crushed bricks; 11 —  grey-green, malleable clay; 12 —  black, bog humus with grey-green clay in the ceiling; 13 —  construction beams from  
the form work o f  a plate stabilising the pillar supporting the ceiling in interior 03; 14 —  lime m ortar w ith  crushed bricks; 15 —  lime m ortar 
(ceiling o f  plate); x  —  sites o f  found fragments o f  ceramic and animal bones. 3. Profile II: 1 —  traces o f  burnt fragments; 2 —  brown-green clay; 
3 —  crushed bricks w ith  visible large particles o f  bricks; 4 —  yellow  lime m ortar (concerns also layer 4a); 5  — grey-green, malleable clay; 8 —  
bench (ceiling); 15 —  yellow -gray fine grain sand; wall В —  southern in interior 03a  —  part W; wall В —  as above but with filling in part E 
o f  profile. Levellings —  concerns excavations A, В ,C  (all in meters above sea level): 1 —  138,28; 2 —  138,36; 3 —  138,63; 4 —  138,60; 5 —  
138,48; 6 —  138,40; 7 —  138,31; 8 —  138,33; 9 —  138,28; 1 0 —  138,47; 11 —  138,08;12  —  138,07, 13 —  138,05; 14 —  138,06; 15 —  
137,95; 16 —  138,01; 1 7 —  137,95 (beam vault); 137,74 (beam ground); 1 8 —  137,95, 137,74; 19 —  137,89; 20  —  137,98; 21 —  138,23; 
22  —  137,93 (beam vault), 137,73 (beam ground); 23  —  137,93 (ground o f  eastern wall in interior 03); 24  —  138,23 ( ground o f  northern 
wall in interior 03); 25  —  138,1 (ground o f  buttress relic); 26  —  138,63 ( ground o f  buttress relic); 27  —  138,38; 28  —  137,95; 29  —  137,93; 
30 —  138,34; 31 -1 3 8 ,3 0 ; 32 —  137,93; 33 —  138,63; 34 —  137,95; 35  —  137,98; 36 —  137,73; 3 7 —  137,88.



4. Drewniane naroże p ły ty  wapiennej stabilizującej slup podtrzym u 
jący strop w  pomieszczeniu 03. Drewniane paliki pod ścianą. Fot. 
P. Rapp

4. Wooden corners o f  lime slab stabilising the pillar which supports 
the ceiling o f  interior 03. Wooden pickets under the wall. Photo: 
P. Rapp

mieszczenia 03. Przestrzeń między płytą a ławą ka
mienną wypełniono sinozieloną, plastyczną gliną (war
stwy 9 na ił. 3.1 i 11 na ił. 3.2).

W zachodniej części wykopu В (pomieszczenie 03a 
— część W) ponownie odsłonięto (przedtem w 1991 r.) 
relikt przypory kam ienno-ceglanej (oznaczonej nr 16 
na ił. 3.1) datowanej na pierwszą połowę XVII wieku.

Nieco odmiennie kształtowała się sytuacja w pozo
stałych wykopach, tj. C -E  (pomieszczenie 01, Ola, 
02). W wykopie D (pomieszczenie Ola) między ścia
nami podłużnymi pod warstwą ubitej gliny o miąższo
ści około 0 ,15-0 ,20  m stw ierdzono ciasno ułożone 
kamienie polne zalane zaprawą wapienną. Kamienie 
te podchodzą częściowo pod mury. W ykonane od 
krywki wykazały, że dochodzą one do głębokości oko
ło 1,20 m od poziomu posadzki. Warstwa tych kamieni 
również nadaje się do przekazania obciążeń ze ścian 
na niższe warstwy podłoża. Podobną sytuację zastano 
w wykopie C, w jego części zachodniej (pomieszczenie 
02), jednakże zarejestrowano tutaj w poziomie stropu 
kamieni warstwę sinozielonej, plastycznej gliny. W wy
kopie E (pomieszczenie 01) i w części wschodniej wy
kopu С zarejestrowano pod posadzką silnie zaburzone 
i przemieszane warstwy zglinionej próchnicy, gruzu 
ceglanego i gliny, zalegające na głębokości około 1 m 
poniżej obecnego poziomu użytkowego. Na tym obsza
rze grunt został zagęszczony za pomocą drewnianych 
palików o średnicy około 0 ,06-0 ,08  m, rów nom iernie 
wbitych w podłoże w odstępach 0 ,20-0 ,30  m. Pod 
opisaną warstwą znajdują się kamienie polne, które 
nadają się do przekazania obciążeń na głębsze warstwy 
podłoża (ił. 5).

Jednak w zamyśle ówczesnych budowniczych stabi
lizację bagnistego gruntu pod fundam enty klatki scho
dowej miał zapewnić przede wszystkim, obserwowany

głównie w wykopach С i D, ruszt z bali drewnianych
0 przekrojach około 0,20 x 0,20 m, najpraw dopodob
niej dębowych (wymagane są badania, próbki pobra
no), położony bezpośrednio pod murami na głęboko
ści około 0,70 m. Całość konstrukcji dodatkow o 
wzmocniono wspomnianymi wyżej ławami kam ienny
mi i uszczelniono sinozieloną, plastyczną gliną.

Posadowienie murów w opisywanym rejonie głów 
nej klatki schodowej jest płytkie — od 0,40 do 0,70 m 
poniżej poziomu posadzek w piwnicach. Ściany usta
wiono na drewnianych belkach rusztu lub drew nia
nych palikach o średnicy 0,08-0,10 m, wbitych w pod
łoże. Pod murami (nie stwierdzono wykształconych 
ław fundamentowych) bezpośrednio zalegają namuły 
organiczne i gliny piaszczyste w stanie luźnym, na
wodnione. Swobodny poziom przesączającej się wody 
gruntowej stabilizował się 0 ,25-0 ,30  m pod posadzką.

Wszystkie zaobserwowane sytuacje stratygraficzne 
w wykopach A-E dotyczą najmłodszych faz rozwojo
wych pałacu, tj. czasów działalności Stanisława Z a
wadzkiego. Wtedy, w latach 1795-1799, zbudowano 
m.in. główną klatkę schodową na miejscu nieco star
szej (z lat 1785-1790), której nikłe pozostałości zare
jestrowano we wnęce kominowej w ścianie zachodniej 
pomieszczenia Ola. Różne sposoby posadowień po 
szczególnych ścian wynikają z faktu, iż Zawadzki wy
korzystał część wzniesionych nieco wcześniej m urów 
(w latach 1785-1790) do nowych celów, m.in. mury 
rozgraniczające pomieszczenia Ola i 03 oraz pom ie
szczenia Ola i 02, posadowione na ruszcie drew nia
nym. Aby nadać tym murorn większą stateczność
1 wzmocnić grunt pod nimi, nakazał położyć ławy 
kamienne, gęsto wbijać paliki drewniane i wrzucać 
luźno potężne kamienie.

Wyniki prac rozpoznawczych sugerują wykorzysta
nie istniejących układów ław kamiennych do przeka
zania obciążeń ze ścian na podłoże gruntowe. W  ob
szarach wolnych od kamieni zaprojektowano studnie,

5. Pierwotne p łytk ie posadowienie ścian przy klatce schodowej. Rys. 
P. Rapp

5. Original shallow wall foundation near the staircase. Drawing: 
P. Rapp



które uzupełniają układ ław kamiennych (ił. 6). Inne 
sposoby posadowienia ścian są nierealne w opisanych 
warunkach. Do realizacji przyjęto zatem następujące 
rozwiązania:
—  wzmocnienie ścian za pom ocą belek stalowych osa

dzonych w bruzdach powyżej poziomu posadzki,
—  wykonanie rusztu stalowego pod belkami wzmac

niającymi ściany,
—  przekazanie obciążeń z rusztu stalowego na funda

menty za pomocą płyty żelbetowej zbrojonej siatka
mi stalowymi,

—  przekazanie obciążeń na podłoże gruntow e za po
średnictwem układu istniejących ław kamiennych 
i dodatkow o wykonanych czterech studni,

—  zabetonowanie rusztu do poziomu posadzki piwnic. 
W zmocnienie ścian w ykonano za pom ocą ceowni-

ków stalowych 260 osadzonych w obwodowych bru
zdach w ścianach na wysokości około 10 cm ponad 
posadzką piwnic. Bruzdy w ykonano etapami z jednej 
strony ściany. Po osadzeniu belki, zabetonowaniu 
i stwardnieniu betonu w ykonano bruzdę i osadzono 
belkę z drugiej strony ściany. Belki połączono ściągami 
stalowymi o przekroju 20 mm osadzonymi w ścianie 
w nawierconych otw orach wypełnionych masą ce- 
m entow o-asfaltow ą. W miejscach łączenia belki są do
pasowane na styk i zespawane.

Studnie w ykonano z kręgów betonowych o średni
cach 120 cm i 96 cm i zalano betonem  В15. W celu 
ograniczenia przepływu wody w podłożu gruntowym  
betonow ano je zaraz po ich zapuszczeniu. Po wykona
niu studni, na obszarze odkrytej posadzki oczyszczono 
powierzchnie zewnętrzne fundam entów  kamiennych 
z pozostałości gliny, gruzu ceglanego i innych zanie
czyszczeń, w ypom pow ano wodę z powierzchni kamie
ni i w ykonano wylewkę betonow ą do poziomu 50 cm 
poniżej poziomu posadzki piwnic. Wylewka znacznie 
ograniczyła napływ wody z podłoża gruntow ego, co 
ułatw iło dalsze prace. Sączenia wody nie udało się 
jednak wyeliminować całkowicie.

Posadowienie ścian na fundam entach w ykonano za 
pom ocą rusztu stalowego z belek złożonych z ceowni- 
ków stalowych 260, zespawanych na całej długości 
i osadzonych w otw orach pod belkami wzmacniający
mi ściany. Belki rusztu zostały oparte w ścianach na 
warstwie gęstego betonu z dodatkiem  10% żywicy 
epoksydowej Epidian 5 na utwardzaczu AKFANIL. 
G órną część otw oru, w którym osadzono belkę wypeł
n iono ubitym betonem  o konsystencji wilgotnej.

Pod rusztem na całej powierzchni fundam entów  
kam iennych i studni ułożono dwie warstwy siatki sta
lowej z prętów  o przekroju 16 mm ze stali żebrowanej 
34GS w odstępie 12 cm. Oczka siatki są dw udziesto
centym etrow e. Po odpom pow aniu wody całą zazbro- 
joną przestrzeń oraz belki rusztu stalowego zalano 
betonem  B20 z dodatkiem  środka uszczelniającego.

6. Istniejące law y kamienne i studnie nowo projektowane w ykorzy
stane do przejęcia obciążenia ze ścian przy klatce schodowej (ściany 
zakreskowane). Rys. P. Rapp

6. Existing stone benches and newly designed wells used for taking 
over the load on the walls near the staircase (walls marked w ith lines). 
Drawing: P. Rapp

Beton wylano do poziomu posadzki piwnic i zatarto 
na gładko. Końcowy efekt wykonanych prac w prze
kroju pokazany jest na il. 7.

Podczas prac natrafiono na szereg nieprzewidzia
nych sytuacji. Szczególnie trudne, przedłużające czas 
wykonania i wymagające zużycia dodatkowych m ate
riałów były duże kamienie występujące w ścianach 
w miejscach przewidzianych do w m ontowania belek 
stalowych. W pewnych przypadkach kamienie mogły 
być usunięte ze ściany, w innych niezbędne było ich 
wycięcie. Istotnymi utrudnieniam i były też stale zale
gająca woda w całym obszarze prac i szczupłość miej
sca. M im o to rozpoczęte pod koniec października 
1993 r. prace zakończone zostały 28 stycznia 1994 r.

Wzmocnienie fundamentów i zabezpieczenie 
kolumn portyku

Kolumny portyku oparte są na prostopadłościen- 
nych podstawach m urowanych z cegły pełnej na za
prawie wapiennej i obłożonych płytami z piaskowca. 
Podstawy pod kolumny stoją na murowanych blokach 
ceglanych stanowiących jednocześnie podłoże pod po
sadzkę portyku. Wysokość posadzki nad poziomem 
terenu wynosi średnio 1,35 m. Pod blokiem m urowa
nym, poniżej poziomu terenu, znajdują się fundamenty 
wykonane z cegły pełnej i kamieni polnych na zapra



7. Wall foundation near to the staircase after the com pletion o f  work. Drawing: P. Rapp

tków łatwych do spenetrowania wynosił 50 -60  cm 
w głąb od lica ściany. Były podstawy, by przyjąć, że 
fundamenty pod wewnętrznymi kolumnami portyku 
są w stanie dobrym. Stąd przyjęto koncepcję zabezpie
czenia kolumn na czas robót w taki sposób, by ew en
tualna redystrybucja obciążeń spowodowała dociąże
nie partii fundam entów pod kolumnami wewnętrzny
mi. Po wprowadzeniu stosownych zabezpieczeń moż
liwe było etapowe strukturalne wzmocnienie podłoża 
gruntowego i konstrukcji wsporczej, połączone z eta
pową wymianą ścian policzkowych i zmonolityzowa- 
niu całości konstrukcji pod kolumnami.

Zabiegi wzmacniające w tym wypadku również po
przedzono badaniami archeologicznymi, z tym że w prze
ciwieństwie do wykopów usytuowanych w piwnicach, 
odkrywki ziemne w rejonie portyku (tutaj oznaczone 
jako F i G — ił. 2) wykonane były w terenie przeba
danym już wcześniej i dokładnie spenetrowanym przez 
archeologów. N adzór ograniczono więc do rutynowej 
kontroli i obserwacji zachodzących w obu wykopach 
zjawisk. Potwierdzono obserwacje z 1991 r. o nasypo
wym charakterze warstw zalegających wokół portyku 
do głębokości około 1,10 m (silnie spiaszczone próch
nice z gruzem ceglanym i niekiedy soczewkami gliny), 
powstałych na przestrzeni ostatnich dwustu lat. War
stwy te są przecięte przez wkopy pod dreny założone 
praw dopodobnie w XIX w. W kopy naruszyły również 
(w partii stropowej) położoną niżej warstwę szaroczar- 
nej, bagiennej próchnicy z domieszką dużej ilości 
szczątków organicznych, w tym mierzwy, zapewne po 
wstałą na przełomie XVI/XVII w. W warstwie „bagien

wie wapiennej. Poziom posadowienia fundam entów 
portyku wynosi około 1,35 m poniżej poziomu terenu. 
Stan techniczny konstrukcji podpierającej kolumny por
tyku i ścian policzkowych jesienią 1993 r. był zły.

Wygląd ściany policzkowej z lewej strony portyku 
pokazany jest na ił. 8. Stwierdzono jej spękanie i wy
brzuszenie, znaczne ubytki i rozluźnienie cegieł pod 
podstawą kolumn oraz pustki powstałe w wyniku wy
płukania zaprawy i gruntu w sąsiedztwie murowanych 
bloków pod podstawą kolumn. Komisyjnie uznano, że 
jest to stan zagrożenia kolumn portyku. Destrukcja 
konstrukcji wsporczej pod kolumnami postępowała 
z zewnątrz, od strony ścian policzkowych. Zasięg uby-

8. Destrukcja ściany policzkow ej i podstaw y pod kolumnami po rty 
ku. Fot. S. Zborowski

8. Destruction o f  notcbboard wall and base o f  portico columns. 
Photo: S. Zborowski



nej” posadowione są fundam enty portyku i schodów 
— około 1,35 m poniżej obecnego poziomu terenu.

Obserwacja partii fundamentowej portyku (z lat 1795- 
1799) potwierdziła jej katastrofalny stan zanotowany 
w 1991 r. i dalszą destrukcję w ciągu ostatnich paru lat.

Prace rozpoczęto od wykonania odkrywki trójkąt
nego obszaru między ścianą pałacu i ścianą fundam en
tową portyku (il. 2). W podłożu gruntowym pod ka
miennym fundam entem  osadzono wentyle do ciśnie
niowej iniekcji podłuża (schemat wykonywania iniek
cji przedstawiony jest na il. 9). Celem iniekcji było 
zagęszczenie podłoża i wypełnienie przestrzeni wymy
tych przez wodę. Iniekcje wykonywano za pomocą 
zaprawy na spoiwach hydraulicznych Injektionsmörtel 
THS, produkcji firmy M URO — Niemcy.

W celu zabezpieczenia kam ienno-ceglanych funda
mentów  portyku przed rozluźnieniem wypełniono 
przestrzeń między ścianami zewnętrznymi pałacu 
i fundam entam i portyku czterema warstwami betonu 
i kamieni polnych, o grubości około 40 cm każda. Po

ułożeniu każdej warstwy przestrzenie w fundamencie 
wypełniono za pom ocą ciśnieniowej iniekcji prepara
tem THS.

W zmocnienie bloków murowych wykonano przez 
przem urowanie zniszczonych fragm entów m urów pio
nowymi pasmami o szerokości około 60 cm z cegły 
klinkierowej na zaprawie cementowej. Nową warstwę 
m urów połączono z wnętrzem  bloku m urowego za 
pom ocą kotew z prętów  stalowych o przekroju 10 mm 
ze stali żebrowanej, wygiętych w kształcie litery U. 
Pręty osadzono w otw orach wywierconych w murze 
i wypełnionych pod ciśnieniem żywicą epoksydową. 
Kotwy osadzono w co trzeciej warstwie muru. W cza
sie przem urowywania zaznaczono na zewnątrz muru 
spoiny, w których umieszczono kotwy stalowe. Po wy
konaniu przem urow ania, w spoinach nie zawierają
cych kotew  stalowych nawiercono poziome otwory 
głębokości minimum 1 m i wykonano iniekcje wzmac
niające blok murowy za pom ocą żywicy epoksydowej 
M URO POX J, produkcji firmy M URO (sposób wy-

9. Schemat wzm ocnienia podłoża i fundam entów  pod  kolum nami portyku. Rys. P. Rapp

9. Scheme o f  foundation reinforcement and base o f  portico columns. Drawing: P. Rapp



10. Ściana policzkow a i podstawa pod kolum nami portyku po w yko
naniu prac. Fot. P. Rapp

10. N otckboard wall and basis o f  portico columns after the com ple
tion o f  work. Photo: P. Rapp

konania iniekcji schematycznie pokazany jest na il. 9). 
W ewnętrzną, niedostępną część bloku murowego 
w zm ocniono za pomocą iniekcji wykonanej w otw o
rach wierconych ukośnie z posadzki portyku.

W zmocnienie podstaw pod kolumnami wykonano 
za pom ocą iniekcji żywicami epoksydowymi MURO 
POX J. Przed iniekcją uzupełniono ubytki i uszczelnio
no powłoki kamienne. Iniekcje wykonano przez o tw o
ry wiercone poziomo lub ukośnie, których ilość wy
znaczono doświadczalnie. W każdy otw ór iniekcyjny 
wtłaczano zaprawę lub żywicę do całkowitego wypeł
nienia przy ciśnieniach od 10 atmosfer. Miejsce prac 
było przykryte namiotem z folii polietylenowej, pod 
którym utrzymywano tem peraturę minimum + 10°C  
(dolna granica tem peratury dla zastosowanej żywicy 
wynosi +5°C ). Żelowanie żywicy sprawdzono do
świadczalnie. Ściany policzkowe po zakończeniu prac 
pokazano na il. 10. Prace wykonano w okresie od 
15 listopada 1993 do 22 marca 1994 roku.
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Uwagi końcowe

Wykonane prace są w pełni zgodne z projektam i co 
do zakresu i jakości. Miały one charakter konstrukcyj- 
no-konserw atorski. Ich zaletą z punktu widzenia kon
serwatorskiego była minimalna ingerenacja w zaby
tkową substancję obiektu.

Fundamenty i podchwycenie ścian przy głównej 
klatce schodowej wykonała firma FUNDAM ENT 
z Wronek k. Poznania, a prace przy wzmocnieniu fun
dam entów  pod kolumnami portyku wykonała firma 
METEX z Wrocławia. Autorzy pragną podkreślić wy
sokie kwalifikacje i doświadczenie obu firm.

The Revalorization of the Palace in Dobrzyca —  a Description of Select Research and Construction Work

The article presents a report from architectonic-archae
ological reserch and construction work conducted in the 
palace at the turn o f 1993 . Two groups o f  studies and work  
are described: the construction o f new  foundations under 
the wall next to the main staircase and the reinforcem ent o f 
the foundations and protection o f the colum ns o f the por
tico. N ew  foundations and wall supports next to the main 
staircase were built ow ning to their shallow  foundation on  
weak soil, w ithout com bined footing, which led to a consid
erable settlem ent and deform ation o f the walls and ceilings 
o f the upper storeys. The reinforcem ent o f the walls was 
carried out by means o f steel beams placed in grooves above 
floor level. The new  foundation under the walls w as made 
o f steel grade, in concrete and based on existing com bined

footing and four additionally made wells. The reinforcem ent 
o f the portico foundations and the protection o f the portico  
colum ns was perform ed by a partial rebuilding o f the brick 
foundation with injections o f epoxide resins and the rein
forcem ent o f the basis with injections o f mortar on a cem ent 
base. The work was carried out under archaeological-archi
tectonic supervision. On the site discoveries were made o f  
brick-stone constructions and remnants o f foundations from  
the eighteenth-century expansion o f the palace. The 1 9 8 9 — 
1991 studies o f the w hole object were supplem ented. T he  
investigation results point to the fifteenth-century origin o f  
the object and make it possible to fo llow  the consecutive  
phases o f its expansion.


